Voraussetzung:

Allplan 2012 IBD Ingenieurbau, die umfangreiche
Baubibliothek mit Planungsdaten speziell

fur Ingenieure, macht das Arbeiten mit dem
CAD-System Allplan 2012 noch produktiver
und schneller. Statt mit Ments, Symbolen und
Dialogen wird mit vordefinierten Assistenten
gearbeitet. Im Unterschied zur konventionellen
Arbeitsweise in 2D wird mit Allplan IBD ein
zentrales Modell erstellt, aus dem sémtliche
Plane abgeleitet werden. Die durchgéngige
Planung spart Zeit und sorgt fir konsistente
Plandarstellungen, da Anderungen automatisch
in allen Planen berlcksichtigt werden.

Allplan 2012
Ingenieurbau
CAD-Planungsdaten

Allplan 2012
Ingenieurbau

Optionale Erweiterungen:
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5.+ Allplan

Allplan 2012 IBD Ingenieurbau — Vorsprung durch durchgangige Planung

lhre Vorteile:

= Komfortable Assistenten stellen eine Vielzahl von vordefinierten Bauteilen, Linien und
Symbolen firr nahezu alle Anwendungsbereiche zur Verfligung und sorgen fiir eine hohe
Effizienz im Planungsalltag.

= Allplan 2012 IBD Ingenieurbau steht fir durchgéngiges Arbeiten. Sie erstellen ein zentrales
Modell, aus dem samtliche Ingenieurplane, aber auch Architekturpléne abgeleitet werden kdnnen.

= Anderungen werden automatisch in allen Planen beriicksichtigt. So vermeiden Sie Redun-
danzen und typische Planungsfehler wie inkonsistente Plandarstellungen.

= Mit Allpllan IBD Ingenieurbau stellen Sie einen einheitlichen Buro- und Projektstandard
sicher, der Grundlage fir eine effiziente Kommunikation ist.

= Sie erhalten quasi als Nebeneffekt ansprechende Plane und Visualisierungen, mit denen
Sie lhre Arbeitsergebnisse iberzeugend présentieren kénnen.

= Allplan 2012 IBD ist Baustein der Design2Cost-Ldsung und bildet die Grundlage fir eine
fundierte Mengen- und Kostenermittlung.

Weitere Informationen:

Allplan 2012 IBD Allplan 2012 IBD Allplan 2012 IBD Allplan 2012 IBD Allplan 2012 BCM Whitepaper
Industriebau Hochbau Industriebau Hochbau Baukosten Durchgéngiges Planen
CAD-Planungsdaten CAD-Planungsdaten Bauelemente Bauelemente mit System

Voraussetzung zum Abspielen der Videos ist der Adobe Acrobat Reader Version 9, den Sie hier kostenlos herunterladen kénnen.


http://get.adobe.com/de/reader/


Der Leistungsumfang des Pakets

Allplan 2012 BCM Baukosten
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Uber Allplan 2012 BCM Baukosten konnen Sie in Verbindung mit der AVA Kosten sicher planen und verfolgen. Das Paket umfasst
den gesamten Bereich der Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung (entsprechend Allplan 2012 AVA). Zusatzlich kdnnen mit dem
Elementbuch Kostenermittlungen nach der Elementmethode durchgefiihrt oder ein Raum- und Gebdudebuch erstellt werden.
Kostenplanungen lassen sich uber verschiedene Analysen nach DIN 276, Element- oder Raum- und Gebdudebiicher, Leistungs-
bereiche oder nach der Vergabestruktur auswerten. Allplan 2012 BCM Baukosten bildet mit seinem Funktionsumfang eine

wesentliche Grundlage fiir Design2Cost.
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Kostenkontrolle mit Allplan 2012 BCM Baukosten

Mengenermittlung am Gebdaudemodell

Neben den klassischen Methoden zur Mengenermittlung arbeitet Allplan
2012 BCM Baukosten bidirektional mit dem Gebaudemodell des
CAD-Systems Allplan zusammen. Die Elemente von Allplan 2012 BCM
Baukosten beschreiben die Leistungen, die zur Erstellung eines
CAD-Objektes, etwa einer Wand, notwendig sind. Das Programm
ermittelt die Mengen jeder Position mit Ansatz und Topologie und ordnet
sie anschlieBend den Positionen des Leistungsverzeichnisses zu.
Anderungen konnen Sie in verschiedenen Varianten dokumentieren und
auswerten.

Report mit einer Analyse fur Mehr- und Mindermengen

Durchgéngige Kostenplanung

Allplan 2012 BCM Baukosten zeichnet sich durch die einfache LV-Erstel-
lung aus. Dariiber hinaus kénnen Sie lhre Kosten nicht nur nach
verschiedenen Methoden ermitteln: Sie werden auch Gber die verschie-
denen Projektphasen hinweg dokumentiert, in der Kostenkontrolle sowie
in verschiedenen Auswertungen analysiert und bereitgestellt. Die
Auswirkungen von Projektdnderungen auf die Kosten lassen sich
einfach nachvollziehen. Ebenso werden Abweichungen vom Plan
frilhzeitig sichtbar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.allplan.com





Das Paket im Uberblick

Die Komplettlésung

Ausschreibungen einfach erstellen

Integriertes Planen
Effizienter Datenaustausch
Analytischer Preisvergleich
und Vergabe

Kostenermittlung und DIN 276

Kostenberechnungen in beliebigen
Hierarchiestufen

Sicherheit bei Abrechnung und
Kostenkontrolle

Teamarbeit wird unterstiitzt

Systemvoraussetzungen
Hardware Mindestausstattung

Allplan 2012 BCM Baukosten umfasst den gesamten Bereich der Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung
(entsprechend Allplan 2012 AVA), ermittelt aber noch zusétzlich die Kosten nach DIN 276 und stellt sie dar. Mit dem
Elementbuch kdnnen Sie eine Kostenermittlung nach der Elementmethode durchfiihren oder ein Raum- und Gebaude-
buch erstellen. Das Elementbuch beschreibt auch CAD-Objekte aus Allplan 2012 Architektur und Allplan 2012
Ingenieurbau, die dann als Grundlage fiir eine positionsgenaue Mengenermittlung dienen.

Starten Sie ein neues Projekt durch einfaches Kopieren bestehender Leistungsverzeichnisse. Fehlende Positionen
konnen Sie per Drag & Drop aus bereits vorhandenen Projekten tibernehmen oder direkt in STLB-Bau, HeinzeBauOffice
oder sirAdos Uber integrierte Schnittstellen recherchieren. Die systematische Bearbeitung erfolgt Uber Karteikarten.

Fiir eine bessere Ubersicht kénnen Kurz- und Langtexte gleichzeitig dargestellt und bearbeitet werden. Zur Ausschreibung
sind Vordrucke des Vergabehandbuchs (VHB) direkt angebunden. Entsprechende Informationen aus der Ausschrei-
bung werden automatisch tibertragen. Weitere Informationen kénnen mit dem Adobe Reader erganzt werden.

Die positionsgenaue Mengenermittlung erfolgt auf Basis eines Gebaudemodells und beriicksichtigt die Arbeitsteilung
von Ausschreiber und Zeichner. Fir einen effizienten Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Programmen
werden CAD-Objekte, Bauteile, Positionen und Mengen miteinander verkniipft.

Die in Allplan 2012 BCM Baukosten integrierte GAEB-Schnittstelle sorgt fiir einen effizienten Datenaustausch in
den Bereichen Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung. Allplan 2012 BCM Baukosten unterstiitzt die Formate der
GAEB 90, GAEB 2000 und der aktuellen GAEB DA XML Version.

Grafische und tabellarische, farblich gekennzeichnete Bietervergleiche erleichtern lhnen die Bewertung der Angebote.
Der erste Preisvergleich (MIN, MID, MAX uvm.) erfolgt direkt in der Programmoberflache und dient zur optimalen
Analyse der Angebotssituation.

Die Kostenschatzung erfolgt nach DIN 276 z.B. mit Vergleichsprojekten aus dem BKI* oder eigenen Projekten.
Kostenermittlungen, die mit der Element-Methode, einem Raum- und Gebéaudebuch oder auf Basis verpreister
Leistungsverzeichnisse erstellt wurden, kdnnen per Mausklick nach DIN 276 dargestellt und ausgewertet werden.

Schnittstellen zu DBD-Kostenelemente oder sirAdos Elemente sind im Element-, Raum- und Gebaudebuch
enthalten. Das Erstellen von Kostenberechnungen ist mithilfe der Elementmethode oder mit Raum- und Gebaude-
buchern in beliebigen Hierarchiestufen maglich. Daraus lassen sich automatisch Leistungsverzeichnisse als
Basis fiir die Ausschreibung erzeugen.

Die Aufmafpriifung erfolgt nach freiem Aufmal? oder nach den Formeln der REB 23.003 bzw. 23.004. Fiir die
Kostenkontrolle konnen Sie die Kosten aus Schatzung, Berechnung, Anschlag und Feststellung einander gegen-
Uberstellen. Oder Sie vergleichen die Kosten auf Basis der Vergabeeinheiten aus Berechnung, Vergabe und
Abrechnung. Analysen und Prognosen auf Grundlage der Vergabeeinheiten und der DIN 276 unterstiitzen Sie bei
der Bewertung der Ergebnisse und sorgen fiir Transparenz bei der Kostenverfolgung.

Neben der Darstellung des Projektes in einer Baumstruktur lassen sich die Details gleichzeitig vertikal oder
horizontal in Karteikarten darstellen. Dies erleichtert die Ubersicht fiir alle Anwender. Zudem kénnen Daten durch
einfaches Abmelden aus der Biroumgebung auf einem Notebook z.B. mit auf die Baustelle genommen und dort
weiter bearbeitet werden. Durch Wiederanmeldung im Bironetzwerk werden die bearbeiteten Dateien wieder auf
den Server eingestellt. Allplan 2012 BCM Baukosten kann mit der Option Lizenzserver auf beliebig vielen Arbeitsplat-
zen in einem Netzwerk installiert werden und I&sst sich so oft starten, wie es die Anzahl der Lizenzen erlaubt.
Dabei greifen alle auf den gleichen Datenstand zu.

M |ntel Core 2 Prozessor oder kompatibel ™2 GB RAM M5 GB freier Festplattenplatz ™ Grafikkarte: 32 MB, Bildschirmauflésung 1280 x 1024 B Netzkarte min. 100 MBit/s (Netzwerkbetrieb)

Software Mindestausstattung

B Windows 7, Service Pack 2 B Windows Vista, Service Pack 2 B Windows XP, Service Pack 3 B Windows Server 2008, Service Pack 2 ® Windows Server 2008 R2, Service Pack 1

* BKI Kostenplaner ist nicht im Standard enthalten

Machen Sie mehr aus lhrer Software — mit Serviceplus!
Dieses Paket ist naturlich auch in Verbindung mit einem Serviceplus Vertrag erhéltlich. So halten Sie Ihr Produkt immer auf dem aktuellsten Stand und stérken
Ihre Wettbewerbsfahigkeit durch Wissensvorsprung. Mehr dazu unter www.nemetschek.de/serviceplus

LECETLEERTInn
NEMETSCHEK

NEMETSCHEK Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 1 81829 Miinchen, Deutschland Tel: +49 89 92793-0 Fax: +49 89 92793-5200 www.nemetschek.de
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Allplan 2012 IBD Hochbau Bauelemente

Allplan 2012 IBD Hochbau Bauelemente bildet die ideale Ergédnzung zum CAD-System Allplan 2012, Allplan 2012 Baukosten und
Allplan 2012 IBD Hochbau CAD-Planungsdaten. Aus dem Allplan Gebaudemodell, das mit Allplan IBD erstellt wurde, ermittelt das
System prézise Mengen fiir Kostenberechnung oder Ausschreibung. Die Mengen und Kosten kénnen in Allplan 2012 Baukosten
mit unterschiedlichen Reports wie Raumbuch oder Kostenberechnung nach DIN 276 in den verschiedenen Stufen ausgewertet
werden. Bei Geometrie- und Qualitdtsdnderungen des Projektes werden die Auswertungen aktualisiert. Dariiber hinaus ist es mog-
lich, Varianten verschiedener Projektstande bis auf Positionsebene gegenliberzustellen.

Treffsichere Kostenberechnung

Die grafische Mengenermittlung liefert ein fundiertes Mengengerust fir
die verschiedenen Positionen der Gewerke. Die Positionen der Leis-
tungsverzeichnisse von Allplan 2012 IBD Hochbau Bauelemente tragen
bereits Schatzpreise. So kdnnen Sie Schwerpunktpositionen auflisten
oder Preise auf Ihre Marktrelevanz priifen. Bereits beim ersten Projekt
hinterlegen Sie lhre zu erwartenden Einheitspreise und bauen lhre
eigene Preisdatenbank auf.

Baulogik — das System denkt mit

Vor der Mengenubergabe nach Allplan 2012 BCM wird die Ausfiihrung
auf baulogische Gesichtspunkte hin Gberprift (z.B. geplante Tirh6he zur
Wandhaéhe).

Genial einfach - einfach genial

Mit Allplan 2012 IBD Hochbau Planungsdaten planen Sie in Allplan 2012
Architektur und erhalten per Mausklick automatisch Pl&ne und Visuali-
sierungen. Gleichzeitig bilden Sie damit die Grundlage fir eine fundierte
Mengen- und Kostenberechnung, denn mit Allplan IBD Hochbau Bauele-
mente und den qualitativen Beschreibungen der CAD-Objekte realisieren
Sie eine nachvollziehbare Mengenermittlung fiir Inre Kostenplanung und
Ausschreibung in Allplan 2012 BCM.

Weitere Informationen finden Sie unter www.allplan.com





Das Paket im Uberblick

Design2Cost

Die ideale Erganzung

Prazise Mengen- und
Kostenermittlung

Schnelle Einarbeitung

Transparente Mengenermittlung

Variantenvergleiche
Raumbuch

Ausschreibung

DIN 276

Automatische LV-Positionen

Textergdnzungen in Kurz-
und Langtexten

Systemvoraussetzungen
Hardware Mindestausstattung mit Allplan IBD

B ntel Core i5 oder i7 Prozessor oder kompatibel

Software Mindestausstattung

B Allplan 2012 Architektur oder Allplan 2012 Ingenieurbau
B Windows XP, Service Pack 3 M Microsoft Windows Home Server 2011 B Windows Server 2008 R2, Service Pack 1 B Windows Server 2008, Service Pack 2

Service Pack 2

Die Allplan 2012 IBD Hochbau CAD-Planungsdaten und Bauelemente bilden zusammen mit der Planungssoftware
Allplan 2012 Architektur und dem Kostenmanagement-System Allplan 2012 BCM die ganzheitliche Ldsung
,Design2Cost‘, einer Methode zum ,Planen und Entwerfen nach Kostengesichtspunkten®.

Allplan 2012 IBD Hochbau Bauelemente bildet die ideale Erganzung zu Allplan 2012 BCM und Allplan 2012 IBD
Hochbau CAD Planungsdaten. Aus dem Gebaudemodell, das mit den Allplan 2012 IBD Hochbau CAD Planungs-
daten erstellt wurde, werden prézise Mengen und Kosten abgeleitet. Die Kostenermittiung kann im Anschluss in
unterschiedlichen Berichten wie Raumbuch oder Kostenberechnung nach DIN 276 in den verschiedenen Stufen
ausgewertet werden. Bei Geometrie- und Qualitatsanderungen des Projektes kdnnen die Auswertungen sténdig
aktualisiert und dartiber hinaus noch Varianten verschiedener Projektsténde bis auf Positionsebene gegentiberge-
stellt werden.

Als Architekt, Schlisselfertighauer, General- und Bauunternehmer oder Fertighaushersteller erhalten Sie bereits
in einer frihen Planungsphase fundierte Mengen auf Positionsebene. So sind Sie von Anfang an in der Lage, die
Baukosten prézise zu ermitteln und zu steuern.

Die Einarbeitung in das System und in die 3D-bauteilorientierte Arbeitsweise wird auf ein Minimum reduziert: Bei
der Auswahl eines Bauteils mit einem einfachen Doppelklick aus dem Assistenten der Allplan IBD Hochbau CAD-
Planungsdaten werden bereits alle Einstellungen Gbernommen. Und Allplan 2012 IBD Hochbau Bauelemente liefert
Ihnen die entsprechenden Bauelemente, LV-Positionen und Mengen dazu.

Schon die Hauptbauteile der Assistenten liefern ein verlassliches Mengen- und Kostengerist mit hoher Genauigkeit.
Anderungen werden iiber ein Mengen-Update in einer bereits vorhandenen Kostenberechnung in Allplan 2012 BCM
berticksichtigt. Mit Allplan 2012 IBD Hochbau Bauelemente erhalt jedes Bauteil aus Allplan 2012 Architektur Mengen-
ansatze, die im AVA-System nachvollzogen und in Allplan 2012 Architektur visualisiert werden kénnen.

Variantenplanungen wie z.B. Anderungen der Geometrie oder Qualitat kénnen in Allplan 2012 BCM dargestellt und
auf abweichende Mengen und Kosten bis auf Positionsebene verglichen werden.

In einem topologischen Raumbuch kénnen Sie die Mengen und Kosten nach Topologien wie Bauabschnitt, Geschoss
oder Raum gliedern und kontrollieren.

Die ermittelten Daten bilden die Grundlage fiir die Ausschreibung. Im Stamm-LV sind noch zahlreiche Positionen
hinterlegt, die nachtraglich um die aus dem CAD-System ermittelten Positionen ergénzt oder ausgetauscht werden
kdnnen. Eigene LV-Langtexte kdnnen vom Anwender veréndert oder per Drag & Drop in Allplan 2012 BCM eingefiigt
werden.

Die DIN 276-Nummern sind bei den IBD-Positionen bereits hinterlegt. Somit kdnnen Auswertungen nach DIN 276 in
Allplan 2012 BCM einfach erstellt werden.

Bei der Mengentibergabe von Allplan 2012 Architektur nach Allplan 2012 BCM kénnen fehlende Positionen automa-
tisch erzeugt werden. Dabei werden die Abmessungen und vergebenen Qualitéten der CAD-Bauteile differenziert
beriicksichtigt.

Durch die hinterlegten Eigenschaften an Bauteilen werden nicht nur neue LV-Positionen angelegt, sondern auch die
dortigen Kurz- und Langtexte um genau diese Eigenschaften automatisch erganzt.

H8GBRAM EDirectX 10 kompatible Grafikkarte, Auflosung 1600 x 1200

B Allplan 2012 Baukosten M Allplan 2012 IBD Hochbau CAD-Planungsdaten B Windows 7, Service Pack 1 B Windows Vista,

W Betriebssystem firr den Datei-Server bei Allplan Workgroup: mind. Windows Server 2008  m unabhéngiger Dateiserver

Machen Sie mehr aus lhrer Software — mit Serviceplus!
Dieses Paket ist nattirlich auch in Verbindung mit einem Serviceplus Vertrag erhéltlich. So halten Sie Ihr Produkt immer auf dem aktuellsten Stand und stérken
Ihre Wettbewerbsfahigkeit durch Wissensvorsprung. Mehr dazu unter www.nemetschek.de/serviceplus

LECETLEERTInn
NEMETSCHEK

NEMETSCHEK Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 1 81829 Miinchen, Deutschland Tel: +49 89 92793-0 Fax: +49 89 92793-5200 www.nemetschek.de
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Allplan 2012 IBD Hochbau CAD-Planungsdaten

Allplan IBD 2012 Hochbau CAD-Planungsdaten sind die ideale Ergénzung zur Planungssoftware Allplan 2012. Die Arbeitsweise mit
den Assistenten ist einfach und zugleich effektiv. Ohne nennenswerten Mehraufwand erhalten Sie hochwertige Bilder und Animatio-
nen lhrer Projekte, sowie grundrissgerechte Plandarstellungen flir Entwurf, Présentation, Baueingabe und Ausfihrungsplanung.

(I

TN
Fir mehr Effizienz und Produktivitét Einfach in der Bedienung
Mit der CAD Bibliothek Allplan 2012 IBD Hochbau CAD-Planungsdaten Durch die Assistenten in den Allplan 2012 IBD Hochbau CAD-Planungs-
planen Sie in Allplan 2012 Architektur und erhalten per Mausklick daten konnen Bauteile durch einfache Ubernahme ohne die Auswahl von
automatisch Plane und Visualisierungen. Gleichzeitig bilden Sie damit die CAD-Funktion gezeichnet werden. Einstellungen wie z.B. Stift, Strichart,
Grundlage fir eine fundierte Mengen- und Kostenberechnung, denn mit Farbe, Layer und Animationsoberflachen, sowie Material, Gewerk und
Allplan 2012 IBD Hochbau CAD-Planungsdaten und Allplan 2012 IBD Abrechnungseinheit sind dabei bereits sinnvoll vorbelegt.

Hochbau Bauelemente bekommen Sie eine nachvollziehbare Mengener-
mittlung fur Ihre Kostenplanung und Ausschreibung. Weitere Informationen finden Sie unter www.allplan.com





Das Paket im Uberblick

Design2Cost

Einfache Bedienung
durch Assistenten

Vielzahl an Makros und Symbolen

Plandarstellungen auf Knopfdruck

Anspruchsvolle Visualisierungen

Korrekte Bauwerkshohen

Ubersichtliche Projektstruktur

Ansichten und Schnitte
per Mausklick

Systemvoraussetzungen
Hardware Mindestausstattung mit Allplan IBD

M |ntel Core i5 oder i7 Prozessor oder kompatibel

Software Mindestausstattung

B Allplan 2012 Architektur oder Allplan 2012 Ingenieurbau
m Windows XP, Service Pack 3 ~ ® Microsoft Windows Home Server 2011  ® Windows Server 2008 R2, Service Pack 1 ~ ® Windows Server 2008, Service Pack 2

Service Pack 2

Die Allplan 2012 IBD Hochbau CAD-Planungsdaten und Bauelemente bilden zusammen mit der Planungssoftware
Allplan 2012 Architektur und dem Kostenmanagement-System Allplan 2012 BCM die ganzheitliche Ldsung
,Design2Cost‘, einer Methode zum ,Planen und Entwerfen nach Kostengesichtspunkten®.

Durch die Assistenten kdnnen Sie die gewiinschten CAD-Bauteile direkt auswahlen und loszeichnen. Einstellungen
wie Stift, Strichart, Farbe, Layer und Animationsoberflachen, sowie Material, Gewerk und Abrechnungseinheit sind
vorbelegt. Alle Bauteile finden sich zentral an einer Stelle und sind in einem einheitlichen Design dargestellt. Durch
einen Doppelklick auf ein Bauteil aus dem Assistenten werden alle Einstellungen tibernommen. So reduziert sich das
Einarbeiten in das System und in die 3D-bauteilorientierte Arbeitsweise auf ein Minimum.

Die IBD Hochbau CAD-Planungsdaten enthalten einen umfangreichen Makro- und Symbolkatalog. Im Makrokatalog
finden Sie eine Vielzahl von Fenstern, Ttiren, Toren, Verschattungen, Lichtschachten etc. Der Symbolkatalog be-
inhaltet Symbole fir Bad, Kiiche, Aul3engestaltung sowie Mdbel, aber auch spezifische Symbole fur Haustechnik wie
zum Beispiel Sanitér-, Heizung- und Elektrogegensténde.

Alle Bauteile zeigen auf Knopfdruck die grundrissgerechte Darstellung fir die unterschiedlichen Planarten wie
Entwurfs-, Présentations-, Baueingabe- und Ausfiihrungsplanung an. Diese Darstellungen kénnen in einem durch-
gangigen Gebaudemodell abgebildet werden.

Alle Bauteile der Assistenten haben bereits angepasste Materialoberflachen (z.B. Texturen). Sie konnen die Oberfla-
chen aber auch tauschen oder verandern. Durch die Eingabe der CAD-Bauteile wie Fenster, Innen- und Haustiiren
sowie Ausbaubeldge und Fassaden erstellen Sie ein dreidimensionales Gebaudemodell, das fiir anspruchsvolle
Visualisierungen vorbereitet ist. Der Assistent fiir die AuRenanlagen mit Griinflachen, Strafen, Wegen, Kiesschtit-
tungen und Pflasterbeldgen sowie die Bibliothek mit Accessoires wie Baumen, Autos und Spielgeraten ermdglichen
Ihnen realistische Darstellungen in kiirzester Zeit.

Die Voreinstellungen der Gebaudehohen im Ebenenmanager liefern ein stimmiges Gebéudemodell. Durch Verande-
rung eines Hoéhenparameters (z.B. Geschosshohe) verschieben sich alle Geschosse automatisch und bilden wieder
ein korrektes dreidimensionales Gebaudemodell nach lhren Vorgaben.

Die mitgelieferte Projektstruktur gliedert das Bauvorhaben sehr tibersichtlich. Die eindeutige Benennung der Teilbilder
und der dynamischen Einsortierung sorgt dafiir, dass sich jeder Mitarbeiter in allen Projekten zurechtfindet.

Durch die Vorgabewerte der Bauwerksstruktur erhalten Sie auf Knopfdruck Ansichten und Schnitte lhres Gebéaude-
modells sowie Listen zur Berechnung der Wohn- und Nutzflachen sowie des Bruttorauminhaltes.

H3GBRAM M DirectX 10 kompatible Grafikkarte, Aufldsung 1600 x 1200

M Allplan 2012 Baukosten — ® Allplan 2012 IBD Hochbau CAD-Planungsdaten B Windows 7, Service Pack 1 M Windows Vista,

m Betriebssystem fiir den Datei-Server bei Allplan Workgroup: mind. Windows Server 2008  m unabhéngiger Dateiserver

Machen Sie mehr aus lhrer Software — mit Serviceplus!
Dieses Paket ist naturlich auch in Verbindung mit einem Serviceplus Vertrag erhéltlich. So halten Sie Ihr Produkt immer auf dem aktuellsten Stand und stérken
Ihre Wettbewerbsfahigkeit durch Wissensvorsprung. Mehr dazu unter www.nemetschek.de/serviceplus
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Allplan 2012 IBD Industriebau Bauelemente

Allplan 2012 IBD Industriebau Bauelemente wurde speziell fiir die Planung von Werkhallen und Industrieanlagen entwickelt. Es er-
ganzt die bestehende Hochbau-Datenbank Allplan 2012 IBD Hochbau Bauelemente. Beide zusammen sind die ideale Erweiterung
fur die Allplan 2012 IBD CAD-Planungsdaten, die grafische Bauteile enthalten.

Die perfekte Ergdnzung

Allplan 2012 IBD Industriebau Bauelemente wurde speziell fiir die Pla-
nung von gewerblichen Bauten (oder Gewerbaubauten, oder Industrie-
und Gewerbebau) entwickelt. Das Paket enthélt z. B. Betonfertigteile,
Assistenten fiir Fassaden, Trapezblechdéacher, Kassetten - und Isowan-
de, Hohlraum- und Doppelboden. Ziel ist, Ihre Planung auf eine effiziente
Weise zu unterzustitzen.

Allplan Architektur M Allplan Baukosten
Geb&udemodell (3D) Bauelemente
St Codated FKurgted Dim  Gewerk Fermel
& jBement  STAHLBETON Sabkstoesnd  m2 o 013
[P mamen B mi 013 VOB Menge
Pot. HIHe o 013 Yolunen*27
g'ﬂ- LETH k3 013 Wousan
Pos. mnmr ‘Véarvischalng m 03 VOB_fliche”

,-b/);"
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-~ .ff‘( \ /
Mengen-

ermittlung
r
JIN Ty, {nlﬁ‘.“\llf r FiM MENOE 1(}!”-'!
011, 00829 Sanibelon m | AT | et
oo Beionstanimaten hg | 4000 | Farstartfirung
Lo Betonsiahimation (7] §0,000 | Wand
QL8 Betontabstahl L] 3000 | Fenstardfirung
o108 Befonlabstanl kg 45000 | Wand
e Windichiung m2 | 30000 | Wand
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Mit Allplan 2012 IBD CAD-Planungsdaten planen Sie in Allplan 2012
Architektur und erhalten per Mausklick automatisch Pl&ne und Visuali-
sierungen. Gleichzeitig bilden Sie damit die Grundlage fir eine fundierte
Mengen- und Kostenberechnung, denn mit Allplan 2012 IBD Bauelemen-
te und den qualitativen Beschreibungen der CAD-Objekte bekommen
Sie eine nachvollziehbare Mengenermittlung fiir Ihre Kostenplanung und
Ausschreibung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.allplan.com





Das Paket im Uberblick

Design2Cost

Betonarbeiten / Fertigteile

Pfosten-Riegel- und
Leichtmetallfassaden

Assistent Pfosten-Riegel-Fassade

Trapezblechdacher

Kassetten- und Isowande

Hohlraum- / Doppelbdden

Speziallésung fur Kihlrdume

Systemvoraussetzungen
Hardware Mindestausstattung mit Allplan IBD

M |ntel Core i5 oder i7 Prozessor oder kompatibel

Software Mindestausstattung

M Allplan 2012 Architektur oder Allplan 2012 Ingenieurbau
B Windows XP, Service Pack 3 M Microsoft Windows Home Server 2011 B Windows Server 2008 R2, Service Pack 1 M Windows Server 2008, Service Pack 2

Service Pack 2

Die Allplan 2012 IBD Industriebau Bauelemente und Allplan IBD Hochbau Bauelemente kénnen gemeinsam in einem
Projekt verwendet werden und sind optimal aufeinander abgestimmt. Zusammen mit den IBD CAD-Planungsdaten,
der Planungssoftware Allplan 2012 Architektur und dem Kostenmanagement-System Allplan 2012 BCM bilden sie die
ganzheitliche Losung ,Design2Cost’, einer Methode zum ,Planen und Entwerfen nach Kostengesichtspunkten®,

Fur den Bereich Betonfertigteile stehen speziell angepasste Bauteile zur Verfugung. Der Anteil von Matten- und
Rundstahlbewehrung kann nun in kg/m3 pro Bauteil individuell veréndert werden. Auch eine generelle Anderung
solcher Parameter nach Bauteilarten wie Wanden oder Decken kann in einem Zug erfolgen. Zudem kénnen Sie den
Stahlanteil in elf Bauteilarten getrennt auswerten. Die Schalung lasst sich ebenfalls getrennt ermitteln und erkennt
automatisch, ob Stirnseiten von Betonbauteilen oder Mauerwerkswanden ausgewertet werden sollen.

Fassaden konnen mit Allplan 2012 IBD Industriebau Bauelemente beliebig nach Ihren architektonischen Wiinschen
entwickelt werden.

Erstellen Sie die Fassade in gewohnter Arbeitsweise mit Allplan 2012 IBD im CAD. Hierzu steht lhnen die Funktion
Makromodellierer zur Verfiigung. Nach der Mengentibergabe werden die verwendeten Positionen fir die Ausschrei-
bung der Pfosten-Riegel- Fassade automatisch angelegt. Auch die jeweiligen Kurz- und Langtexte ergénzt das Sys-
tem mit den CAD-Abmessungen an den richtigen Stellen. So erhalten Sie stimmige LV-Positionen mit den korrekten
Abmessungen aus dem CAD.

Die Eingabe der Trapezblechdécher ist iiber die Assistenten von Allplan 2012 IBD Industriebau CAD-Planungsdaten
sehr einfach zu bedienen. Die Auswahl des Dammmaterials, die Dampfsperrschicht sowie den Trapezblechdach-Typ
stellen Sie in den Auswahlmasken ein.

Im Bereich der Kassetten- und Isowande stehen Ihnen verschiedene Grundtypen zur Verfligung, deren Eigenschaf-
ten Sie anpassen und auswerten konnen. Neben Attikaabschlissen, Fulpunktaushildungen und Auswahlmdglich-
keiten fiir Sonderfarbténe werden beim Einsetzen von Offnungen gleich die Zulagen fiir horizontale und vertikale
Verstarkungsprofile ermittelt. Desweiteren werden bei den Offnungen Kassetteneinfasshleche korrekt ausgewertet.

Hierbei handelt es sich um eine Ergénzung des bestehenden Aushau-Assistenten im Kostenbereich Hochbau. Uber
die Objekteigenschaften in Allplan 2012 Architektur wird der Hohlraum- / Doppelbodentyp hinterlegt und die Kosten
mit Hilfe von Allplan 2012 BCM ausgewertet. Weitere Auswahlmdglichkeiten verfeinern Ihre Auswertung und notwen-
dige Bauteile wie Revisionséffnungen ergénzen Ihre Kostenplanung.

Beim Spezial-Assistenten fiir den Bereich Kiihlrdume sind alle wesentlichen Bauteile enthalten und Uber die Eigen-
schaften auch veranderbar. So kdnnen Kihlrdume und die nétigen Zulagen nach Lebensmittelarten oder Nutzern in
verschiedene Kostenstellen aufgeteilt werden. Damit haben die Betreiber einzelner Kihlraume die Mdglichkeit, die
Kosten getrennt zu ermitteln.

H3GBRAM mDirectX 10 kompatible Grafikkarte, Auflosung 1600 x 1200

M Allplan 2012 Baukosten — ® Allplan 2012 IBD Hochbau CAD-Planungsdaten B Windows 7, Service Pack 1~ ® Windows Vista,

W Betriebssystem fir den Datei-Server bei Allplan Workgroup: mind. Windows Server 2008  m unabhéngiger Dateiserver

Machen Sie mehr aus lhrer Software — mit Serviceplus!
Dieses Paket ist naturlich auch in Verbindung mit einem Serviceplus Vertrag erhéltlich. So halten Sie Ihr Produkt immer auf dem aktuellsten Stand und stérken
Ihre Wettbewerbsfahigkeit durch Wissensvorsprung. Mehr dazu unter www.nemetschek.de/serviceplus
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Allplan 2012 IBD Industriebau CAD-Planungsdaten

Die Option Allplan 2012 IBD Industriebau CAD-Planungsdaten wurde speziell zum Planen von Industriebau- und Gewerbeobjekten
sowie Werkhallen entwickelt. Mit den Industriebau CAD-Planungsdaten kénnen Sie daher einfach, schnell und hochwertig Indust-
riebauten planen. Sie sind die ideale Erganzung firr die Allplan 2012 IBD Hochbau CAD-Planungsdaten sowie fiir die Planungssoft-

ware Allplan 2012 Architektur.

Die perfekte Ergdnzung

Die Allplan IBD Daten Hochbau und Industriebau sind optimal aufein-
ander abgestimmt und kénnen zusammen in einem Projekt verwendet
werden. Die CAD Bibliothek enthélt z. B. Assistenten fir Betonfertigteile,
Fassaden, Trapezblechdacher, Kassetten- und Isowéande, Hohlraum-
und Doppelboden. Ziel ist, Ihre Planung auf eine effiziente Weise zu
unterstitzen.
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Genial einfach - einfach genial

Mit Allplan 2012 IBD Industriebau CAD-Planungsdaten planen Sie in
Allplan 2012 Architektur und erhalten per Mausklick automatisch Pléne
und Visualisierungen. Gleichzeitig bilden Sie damit die Grundlage fur
eine fundierte Mengen- und Kostenberechnung, denn mit Allplan IBD
Industriebau Bauelemente und den qualitativen Beschreibungen der
CAD-Objekte bekommen Sie eine nachvollziehbare Mengenermittlung fiir
Ihre Kostenplanung und Ausschreibung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.allplan.com
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Design2Cost

Assistenten Industriebau-Rohbau

Fertigteile

Pfosten-Riegel- und
Leichtmetallfassaden

RWA-Anlagen / Lichtkuppeln
und Lichtbénder

Hohlraum- / Doppelbdden

Speziallésung fir Kihlrdume

Plandarstellungen auf Knopfdruck

Systemvoraussetzungen
Hardware Mindestausstattung mit Allplan IBD

M Intel Core i5 oder i7 Prozessor oder kompatibel

Software Mindestausstattung

B Allplan 2012 Architektur oder Allplan 2012 Ingenieurbau
B Windows XP, Service Pack 3 M Microsoft Windows Home Server 2011 B Windows Server 2008 R2, Service Pack 1 B Windows Server 2008, Service Pack 2

Service Pack 2

Die Allplan 2012 IBD Industriebau CAD-Planungsdaten und Allplan IBD Hochbau kénnen gemeinsam in einem Pro-
jekt verwendet werden und sind optimal aufeinander abgestimmt. Zusammen mit den Bauelementen, der Planungs-
software Allplan 2012 Architektur und dem Kostenmanagement-System Allplan 2012 BCM bilden sie die ganzheitliche
Losung ,Design2Cost‘, einer Methode zum ,Planen und Entwerfen nach Kostengesichtspunkten®.

Der Assistent Industriebau-Rohbau enthalt Elemente fiir Wéande, Stiitzen, Kassettenwande, Decken, Griindungen,
STB-Fertigteilbinder, Nagelbrettbinder und Trapezblechdacher.

Die Bereiche Betonfertigteil- und Stahlbetonarbeiten enthalten speziell angepasste Bauteile. Dies sind zum Beispiel
Stahlbetonfertigteilbinder, verschiedene Griindungsarten, Decken sowie Walzbeton (hydraulisch gebundene Trag-
schicht), Kécherfundamente und Frostschirzen.

Fassaden konnen mit Allplan 2012 IBD Industriebau beliebig nach Ihren architektonischen Wiinschen entwickelt wer-
den. Erstellen Sie die Fassaden in gewohnter Arbeitsweise. Hierzu steht Ihnen der Makromodellierer zur Verfiigung.
Der Assistent der Pfosten-Riegel-Fassade dient Ihnen als Vorlage fiir viele Variationen. Somit ist auch Ihre Animation
individuell ver&nderbar.

RWA-Anlagen / Lichtkuppeln und Lichtbénder wurden auf zwei verschiedene Assistenten verteilt, so dass die Mg-
lichkeit besteht, diese sowohl in Flachdachern als auch in geneigten Dachern einzubauen.

Hierbei handelt es sich um die Erganzung des bestehenden Ausbauassistenten.

Beim Spezial-Assistenten fiir den Bereich Kiihlrdume sind alle wesentlichen Bauteile enthalten und tiber die Eigen-
schaften auch veranderbar. So kénnen Kiihlraume und die nétigen Zulagen nach Lebensmittelarten oder Nutzern in
verschiedene Kostenstellen aufgeteilt werden. Damit haben die Betreiber einzelner Kithirdume die Mdglichkeit, die
Kosten getrennt zu ermitteln.

Alle Bauteile konnen auf Knopfdruck die grundrissgerechte Darstellung fiir die weiteren Planungsphasen wie Ent-
wurf-, Prasentation-, Baueingabe und Ausfiihrungsplanung anzeigen. Alle Darstellungen kdnnen an einem durchgan-
gigen Gebaudemodell abgebildet werden.

H8GBRAM mDirectX 10 kompatible Grafikkarte, Auflosung 1600 x 1200

B Allplan 2012 Baukosten W Allplan 2012 IBD Hochbau CAD-Planungsdaten B Windows 7, Service Pack 1 B Windows Vista,

m Betriebssystem fiir den Datei-Server bei Allplan Workgroup: mind. Windows Server 2008  m unabhangiger Dateiserver

Machen Sie mehr aus lhrer Software — mit Serviceplus!
Dieses Paket ist naturlich auch in Verbindung mit einem Serviceplus Vertrag erhéltlich. So halten Sie Ihr Produkt immer auf dem aktuellsten Stand und starken
Ihre Wettbewerbsfahigkeit durch Wissensvorsprung. Mehr dazu unter www.nemetschek.de/serviceplus
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Allplan 2012 IBD Ingenieurbau CAD-Planungsdaten

Mit Allplan 2012 IBD Ingenieurbau CAD-Planungsdaten konnen Sie einfach und schnell hochwertige Modelle fir die Tragwerks-
planung erstellen. Die umfangreiche Sammlung von CAD-Planungsdaten speziell fiir Ingenieure ist die optimale Erganzung flr
Allplan 2012 Ingenieurbau. Die Arbeitsweise mit den Assistenten ist einfach und zugleich effektiv. Ohne gro3en Mehraufwand
erhalten Sie hochwertige Plandarstellungen wie Positions-, Schal- und Bewehrungspléne.

Integrierte CAD- und Kostenplanung
Allplan 2012 IBD Ingenieurbau ist ein Baustein der Produktfamilie
Design2Cost. Den Bauteilen sind Informationen fir die Kostenplanung

hinterlegt, auf die Sie zu einem spéteren Zeitpunkt zuriickgreifen kdnnen.

Im Zusammenspiel mit den separat erhaltlichen CAD-Planungsdaten aus
Allplan 2012 IBD Hochbau und Allplan 2012 IBD Industriebau sowie den
zugehdrigen Bauelementen ergibt sich eine durchgangige Komplettlo-
sung fiir die CAD- und Kostenplanung.
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Genial einfach - einfach genial

Mit Allplan 2012 IBD Ingenieurbau CAD-Planungsdaten planen Sie in
Allplan 2012 Ingenieurbau und erhalten automatisch Plane und Visuali-
sierungen. Gleichzeitig bilden Sie damit die Grundlage fir eine fundierte
Mengen- und Kostenberechnung, denn mit Allplan IBD Hochbau Bauele-
mente und den qualitativen Beschreibungen der CAD-Objekte realisieren
Sie eine nachvollziehbare Mengenermittlung fiir Inre Kostenplanung und
Ausschreibung in Allplan 2012 BCM.

Weitere Informationen finden Sie unter www.allplan.com





Das Paket im Uberblick

Design2Cost Die Allplan 2012 IBD Ingenieurbau CAD-Planungsdaten und Bauelemente bilden zusammen mit der Planungssoft-
ware Allplan 2012 Ingenieurbau und dem Kostenmanagement-System Allplan 2012 BCM die ganzheitliche Losung
,Design2Cost‘, einer Methode zum ,Planen und Entwerfen nach Kostengesichtspunkten®.

Umfangreiche CAD-Planungsdaten Beim Einsatz der Ingenieurbau CAD-Planungsdaten profitieren Sie von einer effizienteren Projektabwicklung und

fur Ingenieure einem deutlich reduzierten Organisationsaufwand. Als Bestandteil der Produktfamilie Design2Cost harmonieren
die Planungsdaten auch mit Allplan 2012 IBD Hochbau und Allplan 2012 IBD Industriebau und erméglichen so ein
integriertes Arbeiten von Architekten, Bauingenieuren und Kostenplanern.

Schneller Einstieg, Die neuen Planungsdaten machen das Arbeiten mit Allplan 2012 noch produktiver und schneller: 29 Assistenten

produktives Arbeiten stellen eine Vielzahl von sofort einsetzbaren Bauteilen, Linien, Symbolen und weiteren Objekten fiir nahezu alle
Anwendungsbereiche zur Verfligung. Sie wéhlen im Assistenten einfach das bendtigte Element mit der Maus aus
und die dadurch erzeugten Objekte werden automatisch auf dem richtigen Layer abgelegt. Samtliche Formateigen-
schaften wie Stiftdicke, Strichart und Farbe sind bereits richtig eingestellt. Dadurch kénnen Sie sich das miihsame
Eingeben von vielen Parametern in den Dialogen weitgehend sparen.

Durchgéngiger Planungsprozess Mit seinem durchdachten Konzept unterstiitzen die Ingenieurbau CAD-Planungsdaten ein durchgéngiges Arbei-
ten und vermeiden Redundanzen. Sie miissen nur noch ein zentrales Modell erstellen und kénnen danach auf
Knopfdruck zwischen verschiedenen Planarten und Zeichnungstypen wechseln, etwa fiir Positions-, Schal- oder
Bewehrungsplane. Die Sichtbarkeit und die Darstellung werden automatisch angepasst. Die Arbeitsweise bewirkt
einen groRen Zeitgewinn, da Sie Anderungen nur noch einmal in das Modell einarbeiten miissen. Danach sind alle
abgeleiteten Plane aktualisiert. Im Ubrigen ist die korrekte Plandarstellung in jedem Fall gewéhrleistet — unabhén-
gig davon, ob Sie mit intelligenten Bauteilen oder simplen Linien arbeiten. Damit wird eine praxisgerechte hybride
Arbeitsweise ermdglicht, bei der Sie Bauteile mit Linien und anderen 2D-Elementen kombinieren kénnen.

Uberzeugende Planungsunterlagen Ein weiterer positiver Nebeneffekt beim Einsatz der CAD-Planungsdaten sind optisch ansprechende Planungsunter-
lagen und Visualisierungen. Damit kdnnen Sie lhre Arbeitsergebnisse nach auf3en besser sichtbar machen.

Einheitlicher Burostandard Allplan 2012 IBD Ingenieurbau sorgt im Hintergrund automatisch fur korrekte Zuweisungen und eine optimale
Strukturierung der Daten, so dass Sie von zeitaufwandigen administrativen Aufgaben entlastet werden. AuRerdem
wird die Einhaltung eines einheitlichen Buro- bzw. Projektstandards sichergestellt. So kénnen sich auch ungetibte
Anwender schnell einarbeiten und finden sich in allen Projekten auf Anhieb zurecht. Das Ergebnis: Fehlerquellen
werden reduziert und Durchlaufzeiten verkiirzt. Selbstverstandlich kénnen Sie den vordefinierten Biirostandard
Ihren Vorstellungen entsprechend anpassen. AuRerdem wird Ihr Biiro durch die einheitliche Projektstruktur als gut
organisiert wahrgenommen.

Systemvoraussetzungen

Hardware Mindestausstattung mit Allplan IBD

M ntel Core i5 oder i7 Prozessor oder kompatibel ®8 GB RAM M DirectX 10 kompatible Grafikkarte, Aufldsung 1600 x 1200

Software Mindestausstattung

H Aliplan 2012 Architektur oder Allplan 2012 Ingenieurbau B Allplan 2012 Baukosten ~ ® Allplan 2012 IBD Hochbau CAD-Planungsdaten B Windows 7, Service Pack 1 B Windows Vista,
Service Pack2  mWindows XP, Service Pack 3 B Microsoft Windows Home Server 2011 B Windows Server 2008 R2, Service Pack 1 B Windows Server 2008, Service Pack 2

W Betriebssystem fiir den Datei-Server bei Allplan Workgroup: mind. Windows Server 2008  m unabhéngiger Dateiserver

Machen Sie mehr aus lhrer Software — mit Serviceplus!
Dieses Paket ist natirlich auch in Verbindung mit einem Serviceplus Vertrag erhltlich. So halten Sie Ihr Produkt immer auf dem aktuellsten Stand und starken
Ihre Wettbewerbsfahigkeit durch Wissensvorsprung. Mehr dazu unter www.nemetschek.de/serviceplus
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Allplan 2012 Ingenieurbau

Allplan 2012 Ingenieurbau ist ein leistungsstarkes CAD-System, das den kompletten Planungsprozess in Ingenieur- und Planungs-
biros sowie in Bauunternehmen unterstiitzt. Seine besondere Stérke liegt in der dreidimensionalen Schal- und Bewehrungspla-
nung. Das spart Zeit und senkt das Fehlerrisiko. Klassische zweidimensionale oder hybride Arbeitsweisen sind selbstverstandlich
ebenfalls maglich. Fir den reibungslosen Datenaustausch sind alle géngigen Schnittstellen vorhanden (u.a. DWG, DXF, DGN, IFC,
PDF). Im Zusammenspiel mit Frilo Statik oder Scia Engineer ergibt sich eine integrierte Losung fir die Tragwerksplanung.

Mit einem 3D-Bewehrungsmodell erkennen Sie Konflikte bereits wéhrend der Planung.
(Vorgespannter Autobahnbriickenpfeiler bei Haarlem, Iv-Infra, Nieuwegein, NL)

Durchgéngige Lésung

Im Unterschied zu vielen anderen Systemen untersttitzt Allplan 2012
Ingenieurbau den gesamten Planungsprozess — vom ersten Architektur-
entwurf bis zu den fertigen Schal- und Bewehrungsplénen. In Kombina-
tion mit Frilo Statik oder Scia Engineer wird Allplan zur Komplettldsung fir
CAD und Statik aus einer Hand.

Schal- und Bewehrungsplanung in 3D

Allplan 2012 Ingenieurbau setzt seit vielen Jahren den MaRstab in der
dreidimensionalen Schal- und Bewehrungsplanung. Neben der traditio-
nellen Arbeitsweise mit 2D-Linien unterstiitzt Allplan 2012 Ingenieurbau
das Arbeiten mit 3D-Bauteilen. Deckenuntersichten, Ansichten, Schnitte,
Mengen und Biegelisten werden aus einem intelligenten Geb&udemodell

Ansprechende Planungsunterlagen machen die Arbeit Ihres Ingenieurbiros sichtbar.
(Bewehrungsplan Gotthard Basistunnel, Gahler und Partner, Ennetbaden, CH)

abgeleitet. Das bringt Komfort und Anschaulichkeit und hilft auch, fehler-
hafte Planungsunterlagen zu vermeiden. Anderungen des Schalungskor-
pers oder der Bewehrung werden automatisch und widerspruchsfrei in
allen Planen und Listen nachgefiihrt.

Uberzeugende Planungsunterlagen

Mit den leistungsstarken Layout- und Designwerkzeugen erstellen Sie
Uiberzeugende Planungsunterlagen. Damit stechen Sie aus der Masse
der Ingenieurbiiros heraus und machen gegeniiber Auftraggebern und
Bauherren den Wert Ihrer Arbeit besser sichtbar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.allplan.com





Das Paket im Uberblick

Intelligentes Gebaudemodell

Effiziente Positionsplanung

Bauteilorientierte Schalplanung

Bewehrungsplanung
auf hochstem Niveau

Round-Trip Engineering:
Zusammenspiel von CAD und Statik

Reibungsloser Datenaustausch

Systemvoraussetzungen
Hardware Mindestausstattung

Ein intelligentes Gebaudemodell erdffnet Ihnen neue Mdglichkeiten. Sie kdnnen daraus nicht nur Plane ableiten,
sondern zur Veranschaulichung komplexer Details auch isometrische Darstellungen oder Explosionszeichnungen
erstellen. Dies filhrt zu weniger Riickfragen und einer geringeren Anzahl von Detailzeichnungen. Durch die
Zusammenfassung von Schalungskérper, Durchbriichen, Bewehrung und Einbauteilen in einem intelligenten
Geb&udemodell spielen Sie den Bauprozess vorab durch. Damit werden Unstimmigkeiten und Kollisionen friihzeitig
erkannt. Besonders vorteilhaft ist das Arbeiten mit einem intelligenten Gebaudemodell, wenn es zu Anderungen
und Anpassungen der urspriinglichen Planung kommt. Alle Anderungen werden nur einmal durchgefiihrt und dabei
automatisch auf alle Plane ibertragen. Das senkt das Fehlerrisiko und hilft, Zeit zu sparen.

Entsprechend der statisch zugrundegelegten Spannrichtung wéhlen Sie das zutreffende Positionssymbol aus,
bestétigen die Positionshezeichnung und setzen es an der gewiinschten Stelle ab. Damit sind Ihre Vorbereitungen
fir die statische Berechnung bereits abgeschlossen.

Allplan 2012 Ingenieurbau stellt alle Bauteile fiir die Schalplanung (z.B. Wande, Decken, Unterziige, Stiitzen,
Treppen) und die Objektplanung (z.B. Fenster, Tiiren, Décher) bereit. Fir Bauwerke in Skelettbauweise werden auch
Konsolstitzen, Kdcherfundamente und Binder angeboten. Fiir die Planung von Kunst- und Erdbauwerken steht ein
spezieller Briicken- und Tiefbaumodellierer zur Verfligung. Eine VOB-gerechte Mengenermittiung entsteht bei der
Schalplanung quasi nebenbei.

Fir die Bewehrungsplanung stellt Allplan 2012 Ingenieurbau das komplette Repertoire bereit, vom Stabstahl (mit
Schraubmuffensystemen von Annahiitte und Erico-Lenton) tiber Lager-, Vorrats-, Listenmatten (einschlieBlich
Biigelmatten, Unterstiitzungskdrben, BAMTEC-Bewehrungsteppichen) bis hin zu normgerecht beschrifteten Aus-
zligen sowie ibersichtlichen Biegelisten. Abgerundet wird diese Funktionalitét durch Kataloge mit Einbauteilen von
Halfen-Deha, Peikko und Schéick sowie parametrische Allplan CAD-Objekte, die sog. SmartParts. Besonders bei
Bauvorhaben mit komplexer Geometrie wird sichtbar, dass Allplan 2012 Ingenieurbau fir eine freie, interaktive Schal-
und Bewehrungsplanung konzipiert wurde. Das Zusammenspiel von bauteilorientierter Schalplanung, automatischer
Schalkantenerkennung, vordefinierten Bewehrungsgruppen und den umfassenden Steuerungsmdglichkeiten tber
Griffe sorgt fiir hohe Praxistauglichkeit. Je nach ZweckmaRigkeit arbeiten Sie in Grundriss, Isometrie, Ansichten oder
Schnitten und erstellen ein raumliches Modell. Anderungen an Schalungskérper oder Bewehrung werden automatisch
und widerspruchsfrei in allen Planen nachgefiihrt. Nach dem Einlesen der Ergebnisse der Finite-Elemente-Berech-
nung konnen Sie Bewehrungshdéhenlinien oder -vektoren als Grundlage fiir individuelle Bewehrung, automatische
Flachenbewehrung, BAMTEC-Bewehrungsteppiche oder Durchstanznachweise mit Halfen-Deha-Einbauteilen
verwenden.

In vielen Biiros wird noch mit CAD- und Statik-Software von verschiedenen Herstellern geplant, die in der Regel

nicht aufeinander abgestimmt sind. In der Statik-Software miissen die Daten ohne den vom CAD gewohnten Komfort
erneut erfasst werden. Mit Allplan 2012 Ingenieurbau kdnnen Sie Bauteile an Frilo Statik oder ein komplettes Gebéude-
modell an die Statik-Software Scia Engineer tibergeben.

Im Planungsalltag kommt einem reibungslosen Datenaustausch enorme Bedeutung zu. Allplan 2012 Ingenieurbau
untersttitzt selbstverstandlich die gangigen CAD-Formate wie DWG, DXF und DGN. AuRerdem kdnnen Sie Zeichnungen
aus anderen CAD-Systemen komfortabel als zweidimensionale PDF-Dokumente im- und exportieren. Unabhéngig
vom verwendeten CAD-System bleiben korrekte Plandarstellung, MaR3stab und Layer erhalten. Planungspartnern,
Bauleitern oder Bauherren kénnen Sie komplette Geb&dudemodelle oder Details in sehr anschaulicher Form als drei-
dimensionale PDF-Datei zur Verfiigung stellen. Zum interaktiven Betrachten wird nur der kostenlose Adobe Reader
bendtigt. Uber die zertifizierte IFC-Schnittstelle 2x3 kénnen Sie weltweit intelligente Gebaudemodelle auch mit Pla-
nungspartnern austauschen, die nicht mit Allplan arbeiten. Zur Abrundung stehen Schnittstellen zu 3D-Modellierungs-
werkzeugen, wie Rhinoceros 3D undSketchUp, sowie zur Visualisierungssoftware CINEMA 4D zur Verfiigung.

M |ntel Core 2 Prozessor oder kompatibel ™2 GB RAM M5 GB freier Festplattenplatz ™ DirectX 10 kompatible Grafikkarte, Auflésung 1280 x 1024 ™ E-Mail- oder USB-Anschluss

B DVD-ROM-Laufwerk
Software Mindestausstattung

B Windows 7, Service Pack 1 B Windows Vista, Service Pack 2 B Windows XP, Service Pack 3 B Microsoft Windows Home Server 2011 B Windows Server 2008 R2, Service Pack 1

B Windows Server 2008, Service Pack 2

Machen Sie mehr aus lhrer Software — mit Serviceplus!
Dieses Paket ist natlrlich auch in Verbindung mit einem Serviceplus Vertrag erhéltlich. So halten Sie Ihr Produkt immer auf dem aktuellsten Stand und stérken
Ihre Wettbewerbsfahigkeit durch Wissensvorsprung. Mehr dazu unter www.nemetschek.de/serviceplus

NEMETSCHEK NEMETSCHEK Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 1 81829 Miinchen, Deutschland Tel: +49 89 92793-0 Fax: +49 89 92793-5200 www.nemetschek.de
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Durchgangiges Planen mit System
Mit CAD-Planungsdaten flr Ingenieure
zum intelligenten Gebaudemodell

CAD-Systeme sind heute weit mehr als ,digitale Zeichenbretter. Seit Jahren
stehen in modernen CAD-Systemen Funktionalitaten fiir das Arbeiten mit
Bauteilen zur Verfigung. Die Hintergriinde von darauf aufbauenden Arbeits-
weisen wie ,Building Information Modeling* sind Gegenstand zahlreicher
Studien und Fachartikel.

Viele Ingenieurbiiros haben die neuen Werkzeuge und Arbeitsablaufe
bereits ausprobiert. Ein Teil davon ist von den Vorteilen der 3D-Arbeitsweise
iberzeugt, einige sind nach Startschwierigkeiten zum Arbeiten in 2D
zurlickgekehrt. Andere Bliros haben aufgrund von Termindruck und mangels
adaquater SchulungsmaBnahmen noch nicht den Versuch unternommen,
ihre Arbeitsweisen umzustellen.

Herausforderungen beim Arbeiten mit Bauteilen

Nach einer Faustformel, dem sogenannten Pareto-Prinzip, nutzen 80
Prozent der Anwender eines Softwareproduktes nur 20 Prozent der bereit-
gestellten Funktionen. Dies geschieht unabhangig davon, ob es sich um ein
CAD-System, ein Office-Produkt oder eine andere Anwendung handelt. Ziel
ist es daher, alle Barrieren zu beseitigen, die einer intensiveren Nutzung von
CAD-Software entgegenstehen.

Welches sind die groften Hindernisse beim Ubergang vom traditionellen
Arbeiten mit Linien und Schraffuren zum Arbeiten mit einem intelligenten
Gebaudemodell? Die Antworten auf diese Fragestellung sind so vielschich-
tig, dass man sie kaum mit standardisierten Fragenbdgen ermitteln kann.
Als Fazit aus einer Vielzahl von Kundengesprachen lasst sich festhalten,
dass weniger die Anwendung einzelner Funktionalitaten, z.B. einer Wand,
Schwierigkeiten bereitet, sondern insbesondere das Zusammenspiel aller
Arbeitsschritte — von den Projektvoreinstellungen, tber den Datenimport,

die Modellierung und Planerstellung bis zur Ubergabe der digitalen Daten.
Das primare Hindernis ist also nicht das Werkzeug, sondern der fiir seinen
effektiven Einsatz erforderliche Content. Unter Content, auch CAD-Planungs-
daten genannt, werden im Weiteren vordefinierte Bibliotheken mit Bauteilen,
Symbolen, Texturen etc. verstanden, mit denen Ingenieurbliros Projekte
effizienter abwickeln und den organisatorischen Aufwand reduzieren kdnnen.
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CAD-Planungsdaten aus einem Guss

Man kénnte meinen, dass die Beschaffung geeigneter Planungsdaten heute
keine Schwierigkeiten mehr bereitet, da es im Internet unzahlige Angebote
von kostenfreiem und kostenpflichtigem Content gibt. Auf den ersten Blick ist
damit der Bedarf eines Ingenieurbiiros mehr als gedeckt. Bei der taglichen
Arbeit stellt sich aber schnell heraus, dass Content aus unterschiedlichen
Quellen nicht problemlos miteinander kombiniert werden kann. Die Schwie-
rigkeiten reichen von abweichenden Ordnerstrukturen und Bezeichnungen
und setzen sich fort bis zu verschiedenen Layerdefinitionen. Allein das nach-
tragliche Anpassen von simplen Eigenschaften erfordert enormen Aufwand.

Der eigentliche Knackpunkt ist die korrekte Darstellung von Bauteilen in
allen Zustanden (z.B. sichtbar, geschnitten, verdeckt) und allen Planen

(z.B. Positions-, Schal- und Bewehrungsplan, aber auch Entwurfs-, Bauvor-
lage- und Werkplan). So sollen beim Wechsel vom Schal- zum Bewehrungs-
plan bei einer Wand die Linienstarken reduziert sowie Schraffuren, farbige
Hinterlegung und BemaBung ausgeblendet werden. Die Normen und Regeln
fir Plandarstellungen unterscheiden sich erheblich von Land zu Land, was
die grenziiberschreitende Nutzung von Content erschwert. Das gewiinschte
Verhalten muss abgestimmt sein auf die Méglichkeiten des verwendeten
CAD-Systems, die gewahlten Voreinstellungen und Optionen sowie die
empfohlene Arbeitsweise. Spatestens an dieser Stelle wird klar, dass eine
Internettauschbdrse keine Ldsung darstellt.

Gefragt ist stattdessen Content aus einem Guss, um eine fachgerechte
Darstellung durchgéngig fiir den gesamten Planungsprozess fiir alle ver-
wendeten Bauteile und Linien zu erreichen. AuRerdem soll ein einheitlicher
Biirostandard sichergestellt werden. Die Vorteile, die sich daraus ergeben,
reichen von kirzeren Einarbeitungszeiten fir neue Mitarbeiter bis zu einem
produktiveren Arbeiten des gesamten Biros. Das Ergebnis sind korrekte,
aussagekraftige und optisch ansprechende Planungsunterlagen.

Ein Produkt, das diese Bedingungen erfilllt, ist Allplan IBD Ingenieurbau mit
einer umfangreichen Bibliothek von CAD-Planungsdaten. Im Folgenden wird
beschrieben, welche Vorteile sich aus dem Arbeiten mit Allplan IBD Ingeni-
eurbau in Erganzung zum CAD-System Allplan Ingenieurbau ergeben.
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Vorteil 1: Einheitlicher Biirostandard

Die Grundlage fir eine effiziente Kommunikation ist ein durchdachter Biiro-
und Projektstandard, der sicher stellt, dass alle Mitarbeiter und Planungs-
partner eine gemeinsame Sprache sprechen und aufeinander abgestimmt
agieren. Allplan IBD beinhaltet einen solchen bis ins Detail ausgearbeiteten
Biiro- und Projektstandard. Mit der Projektvorlage etwa wird dem Nutzer
eine klare Struktur vorgegeben, die dafir sorgt, dass alle Projekte nach

ein und demselben Schema aufgebaut sind. Weiterhin ist das reibungslose
Zusammenspiel von Zeichnungen, Teilbildern, Layern, Linien- und Flachen-
stilen, Planarten und Zeichnungstypen komplett vordefiniert. Dadurch wird
das Ingenieurbiro von administrativen Aufgaben entlastet und kann sofort
mit der produktiven Arbeit beginnen. Aulerdem finden sich alle Anwender in
allen Projekten zurecht, so dass bei Termindruck oder Krankheit Mitarbeiter
flexibel zwischen verschiedenen Projekten wechseln kdnnen. Trotz aller Vor-
einstellungen kénnen die CAD-Planungsdaten mit wenigen Einstellungen an
die jeweiligen Gepflogenheiten eines Ingenieurbiiros oder auch an spezielle,
projektspezifische Anforderungen angepasst werden.
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Allplan IBD beinhaltet einen bis ins Detail ausgearbeiteten
Biiro- und Projektstandard.
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Vorteil 2: Durchgéngiger Planungsprozess

Ein wichtiger Schlussel fiir effiziente Planungsablaufe und qualitativ
hochwertige Planungsunterlagen ist das Arbeiten mit einem intelligenten
Gebaudemodell. Bei konventioneller Arbeitsweise wurden Grundrisse,
Deckenuntersichten, Ansichten, Schnitte, Details und Listen weitgehend
unabhangig voneinander erstellt. Im Unterschied dazu wird mit Allplan IBD
nur noch ein zentrales Modell erstellt, aus dem s&mtliche Ingenieurpléne
(Positions-, Schal- und Bewehrungspléne) und auch Architekturplane (Ent-
wurfs-, Bauvorlage- und Ausfihrungsplane) abgeleitet werden kénnen. Die
Sichtbarkeit und die Darstellung werden (iber Layer, Linien- und Flachenstile
sowie Uber variable Textbilder gesteuert und kdnnen tber Planarten und
Zeichnungstypen mit einem Mausklick umgeschaltet werden. Dabei ist eine
korrekte Plandarstellung sichergestellt, unabhangig davon, ob mit Bauteilen,
Linien oder hybrid gearbeitet wird. Diese Art des durchgéngigen Arbeitens
vermeidet Redundanzen: Anderungen werden nur noch einmal in das Ge-
baudemodell eingearbeitet und dann automatisch in allen davon abgeleiteten
Planen und Listen berlcksichtigt. Diese Arbeitsweise bringt dem Anwender
einen grolRen Zeitgewinn und verhindert typische Planungsfehler wie inkon-
sistente Plandarstellungen. Das System funktioniert sowohl mit 3D-Bauteilen
als auch mit 2D-Linien und beim hybriden Arbeiten.
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Schal- und Bewehrungspléne kénnen einfach aus einem zentralen Gebéude-
modell abgeleitet werden.
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Vorteil 3: Schneller Einstieg und produktives Arbeiten

Um einen intuitiven Einstieg zu ermdglichen und die Arbeitsprozesse weiter
zu beschleunigen, stehen in Allplan IBD Ingenieurbau 29 Assistenten fiir
nahezu alle Anwendungsbereiche zur Verfligung. Ein Assistent ist eine
Werkzeugpalette mit einer piktogrammartigen Legende mit hdufig genutzten
Bauteilen, Linien und Symbolen. Der Anwender wéhlt visuell das gewiinschte
Element aus. Mit einem Mausklick wird ein entsprechendes Objekt erzeugt,
bei dem Abmessungen, Bezugshéhen, Layer, Formateigenschaften und
Attribute bereits richtig hinterlegt sind. Das erspart das miihsame Eingeben
einer Vielzahl von Parametern in verschiedenen Dialogfenstern. Da die
Anwendung der Assistenten denkbar einfach ist, kénnen auch neue Mitar-
beiter mit den Assistenten nach kurzer Einweisung produktiv arbeiten. Ein
weiterer Vorteil des Arbeitens mit Assistenten besteht darin, dass dieselbe
Arbeitsweise fiir Linien und Bauteile verwendet wird. Dadurch gestaltet sich
der Ubergang von der klassischen linien- zur modellorientierten Arbeitsweise
wesentlich einfacher.
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Die intuitiv bedienbaren Assistenten erleichtern den Einstieg und
ermdglichen ein produktiveres Arbeiten.
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Vorteil 4: Uberzeugende Planungsunterlagen

Um die Arbeit eines Ingenieurbtiros auch nach aufen sichtbar zu machen,
sind professionelle und optisch ansprechende Planungsunterlagen unabding-
bar. Mit Allplan IBD Ingenieurbau kdnnen Anwender Pléne erzeugen, die

sich durch farbige Darstellung, Texturen, Farbverlaufe, Transparenzen und
anschauliche Visualisierungen auszeichnen. AuRerdem wird ein Ingenieurbi-
ro durch die einheitliche Projektstruktur als gut organisiert wahrgenommen.

Allplan IBD Ingenieurbau als Baustein der Design2Cost-Familie

Allplan IBD Ingenieurbau ist ein Baustein aus der Produktfamilie
Design2Cost. Den Bauteilen sind im Hintergrund bereits Informationen fir
die Kostenplanung hinterlegt, auf die zu einem spateren Zeitpunkt zurick-
gegriffen werden kann. Im Zusammenspiel mit Allplan IBD Hochbau und
Industriebau ergibt sich eine durchgangige Komplettiosung fir die CAD-

und Kostenplanung. Damit wird ein integriertes Arbeiten von Architekten,
Bauingenieuren und Kostenplanern an einem gemeinsamen Gebaudemodell
maglich, auch als Building Information Modeling (BIM) bezeichnet.

Farbige Planungsunterlagen mit Texturen und Transparenzen machen die
Arbeit des Ingenieurbiiros nach au8en sichtbar.

© Nemetschek Allplan GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1

81829 Miinchen

Tel.: +49 89 92793-0
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Seite 3/3





	Schaltfläche1: 
	Schaltfläche2: 
	Schaltfläche3: 
	Schaltfläche4: 
	Schaltfläche5: 
	Schaltfläche6: 
	Schaltfläche7: 
	Schaltfläche8: 
	Schaltfläche9: 


