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Übung 1: 
Bewehrungsgrundlagen 

Für die Erstellung der Schalung und Bewehrung der Einzelbauteile 
des Untergeschosses werden die Architekturdaten eingelesen und 
als Schalungsmodell zugrunde gelegt. 

Bevor Sie mit der Erzeugung von Schalung und Bewehrung des  
Unterzugs beginnen, legen Sie die grundsätzlichen Layer-Einstellun-
gen fest, passen Sie die Benutzeroberfläche an und kontrollieren Sie 
die Bewehrungsnorm sowie den Bewehrungsmodus. 
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Aufgabe 1: Allplan starten und Projekt-
sicherung einspielen 

Überblick 

Nach dem Starten von Allplan spielen Sie die Projektsicherung aus 
CAD Beginner vom USB-Stick ein. Das Projekt soll den Namen "CAD 
Advanced Engineering" erhalten. 
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Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Allplan Windows Start-Menü - Programm-
gruppe Allplan - Allplan 2021 

 Projekt öffnen Begrüßungsdialog 

 Komprimiertes Projekt 
importieren 

Kontextmenü im Bereich der Projekt-
anwahl 

 Projektbezogen öffnen Symbolleiste für den Schnellzugriff oder 
Doppelklicken mit der linken Maustaste 

 Ganzes Bild darstellen Fenster-Symbolleiste 

 
 

Lösung 

Allplan starten und Projektsicherung einspielen 

1 Starten Sie Allplan. 

Klicken Sie dazu im Windows Start-Menü auf Allplan und dann auf 
 Allplan 2021. 

2 Nach dem Starten von Allplan 2021 können Sie aus dem Begrü-
ßungsdialog heraus sofort in das Dialogfeld Projekt neu, öffnen 
gelangen. Klicken Sie dazu auf die Funktion Öffnen. 

-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



 

6 Aufgabe 1: Allplan starten und Projektsicherung einspielen Allplan 2021  

 

Haben Sie den Begrüßungsdialog deaktiviert, klicken Sie in der 
Symbolleiste für den Schnellzugriff auf  Projekt neu, öffnen. 

3 Öffnen Sie im Dialogfeld Projekt neu, öffnen im Bereich der Pro-
jektanwahl das Kontextmenü und klicken auf Komprimiertes 
Projekt importieren. 
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4 Wählen Sie anschließend im Dialogfeld Öffnen das USB-
Laufwerk und dort den Ordner Projekte an.  

5 Um die Projektsicherung des Projekts CAD Beginner einzu-
spielen, wählen Sie die ZIP-Datei an und klicken auf Öffnen. 

Hinweis: Die heruntergeladene ZIP-Datei kann auch per 
Drag&Drop aus dem Windows Explorer in die Projektanwahl im 
Dialogfeld Projekt neu, öffnen gezogen werden. 
Auch ein über Allmenu in eine ZIP-Datei gesichertes Projekt kann 
mit Drag&Drop wieder direkt nach Allplan eingespielt werden. 

6 Im Dialogfeld Neues Projekt geben Sie den Projektnamen ein: 
CAD Advanced Engineering 

 

7 Bestätigen Sie das Dialogfeld Neues Projekt mit OK. 

Das importierte Projekt ist angewählt. 
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8 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neu erzeugte  
Projekt und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Eigen-
schaften… 

 

9 Kontrollieren Sie, ob alle Pfadeinstellungen auf Projekt stehen. 

 

10 Bestätigen Sie die beiden Dialogfelder mit OK und öffnen Sie  
damit das Projekt. 

Allplan wird in der Actionbarkonfiguration gestartet. 

11 Klicken Sie auf  Projektbezogen öffnen (Symbolleiste für den 
Schnellzugriff) oder doppelklicken Sie mit der linken Maustaste in 
die Zeichenfläche. 
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12 Klicken Sie ggf. auf die Registerkarte Bauwerksstruktur, öffnen 
Sie in der linken Seite des Dialogfeldes das Kontextmenü und  
klicken Sie auf  Favorit laden. 

 

13 Doppelklicken Sie im Dialogfeld Favorit laden auf die Datei  
Drawing_file_status.xml. 
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Sollten Sie keinen Zugriff auf den Anwahl-Favoriten haben, legen 
Sie die Teilbildanwahl im Dialogfeld Projektbezogen öffnen: Teil-
bilder aus Zeichnungs-/Bauwerksstruktur folgendermaßen 
fest: 

• Ändern Sie den Status der angewählten Teilbilder in den 
Strukturstufen Gebäude und Erdgeschoss auf  nicht an-
gewählt. 

• Öffnen Sie die Strukturstufe 1. Untergeschoss, aktivieren Sie 
Teilbild Nr. 900 (Grundriss) und legen Sie Teilbild Nr. 903 (De-
cke) aktiv in den Hintergrund. Die Strukturstufe 
1. Untergeschoss wird automatisch aktiviert. 

14 Verlassen Sie die Teilbildanwahl mit Schließen. 

15 Wählen Sie in der Fenster-Symbolleiste die Funktion  Ganzes 
Bild darstellen (alternativ: F5-TASTE), um die gesamte Kon-
struktion darzustellen. 
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Gut zu wissen: Projektvorlage für neue Projekte verwenden 

Wenn Ihnen das Projekt CAD Beginner nicht nur als Projektsiche-
rung, sondern auch als Projektvorlage zur Verfügung steht, können 
Sie auf das Einspielen der Projektsicherung verzichten und die Pro-
jektvorlage beim Anlegen eines neuen Projektes verwenden. 

Wie Sie eine Projektvorlage erstellen finden Sie am Ende der Be-
schreibung von CAD Beginner unter „Gut zu wissen: Projektvorlage 
erstellen“. 

Um ein neues Projekt anzulegen und hierfür die Projektvorlage zu 
verwenden, klicken Sie nach dem Start von Allplan 2021 im Begrü-
ßungsdialog auf die Funktion Neu. 
Haben Sie den Begrüßungsdialog deaktiviert, klicken Sie in der Sym-
bolleiste für den Schnellzugriff auf  Projekt neu, öffnen und an-
schließend im Dialogfeld Projekt neu, öffnen auf  Neues Projekt. 

 

Geben Sie im Dialogfeld Neues Projekt - Wähle Projektname den 
gewünschten Projektnamen ein, aktivieren Sie die Projektvorlage 
CAD Beginner und klicken Sie auf Fertig stellen.  
 

-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



 

12 Aufgabe 2: Grundsätzliche Layer-Einstellungen Allplan 2021  

Aufgabe 2: Grundsätzliche Layer-
Einstellungen 
Überblick 

Für die Bewehrung werden die Formateigenschaften aus den Optio-
nen verwendet. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Layer auswählen, ein-
stellen 

Dropdown-Liste  Ansicht (Symbol-
leiste für den Schnellzugriff) oder Dop-
pelklicken mit der rechten Maustaste 

 Optionen Dropdown-Liste  Voreinstellungen 
(Symbolleiste für den Schnellzugriff) 

 Bildschirmdarstellung Dropdown-Liste  Ansicht (Symbol-
leiste für den Schnellzugriff) 
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Lösung 

Layerauswahl festlegen 

1 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Ansicht (Symbolleiste für 
den Schnellzugriff) auf  Layer auswählen, einstellen oder  
doppelklicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche. 

2 Legen Sie im Dialogfeld Layer die Layerauswahl wie nachfolgend 
beschrieben fest: 

• Aktivieren Sie im Register Formatdefinition unter Format-
eigenschaften aus Layern die zweite Option. 

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Linienstile, Flächenstile, 
Zeichnungstypen verwalten… und kontrollieren Sie die Ein-
stellung. 
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• Kontrollieren Sie im Register Layerauswahl/Sichtbarkeit, ob 
das Kontrollkästchen Automatische Layerauswahl bei  
Funktionsanwahl aktiviert ist. 

• Aktivieren Sie unter Formateigenschaften aus Layern alle 
Kontrollkästchen. 

3 Wählen Sie die Option In geladenen Dokumenten existierende 
Layer auflisten und klicken Sie links unten auf  Favorit laden. 

 

4 Klicken Sie im Dialogfeld Öffnen auf den Ordner Favoriten Pro-
jekt und doppelklicken Sie auf die Datei Layer_status.lfa. 

 

Sollten Sie keinen Zugriff auf den Layerfavoriten haben, legen Sie 
die Sichtbarkeit der Layer folgendermaßen fest: 

• Schalten Sie die Layer AR_DE und AR_EB mit Hilfe des  
Kontextmenüs Bearbeitbar sowie die Layer AR_ALL, 
AR_MW_NT, AR_FENST, AR_TUER, AR_MAK, AR_INSTBT, 
AR_BESCH, AR_KOTE und RA_SF mit Hilfe des Kontext-
menüs Unsichtbar, gesperrt. 
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• Speichern Sie diese Einstellung der Layer als Favorit ab.  
Klicken Sie hierzu unten links auf  Als Favorit speichern. 

 

• Vergeben Sie für die Favoritendatei den Namen „Beweh-
rungsplan“ und speichern Sie diese im Projekt. 

 

5 Bestätigen Sie die Layerfestlegungen mit OK. 
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6 Wählen Sie in der Statusleiste den Zeichnungstyp Bewehrungs-
zeichnung und überprüfen Sie die Einstellungen für Bezugsmaß-
stab (1:100), Dimension Länge (m), Systemwinkel (0,00) und  
Dimension Winkel (deg). 

 

7 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Voreinstellungen (Symbol-
leiste für den Schnellzugriff) auf  Optionen und wählen Sie die 
Seite Maus und Fadenkreuz. 

8 Aktivieren Sie ggf. im Bereich Maus die Einstellung Bei Doppel-
klick rechts, nach Beenden der Funktion Formateigenschaften 
zurücksetzen. 

 

9 Klicken Sie auf OK, um die Optionen zu verlassen. 
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10 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Ansicht (Symbolleiste für 
den Schnellzugriff) auf  Bildschirmdarstellung und kontrollie-
ren Sie die Einstellungen. 
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Gut zu wissen: Formateigenschaften der Bewehrung vom Layer 

Für die Darstellung der Rundstahl-, Matten- und BAMTEC-Beweh-
rung stehen Ihnen in den jeweiligen  Optionen (Symbolleiste für 
den Schnellzugriff) mehrere Einstellmöglichkeiten zur Verfügung. 

 

Diese Formateigenschaften werden unabhängig von den aktuellen 
Einstellungen in der Palette Eigenschaften, Bereich Format beim 
Erzeugen der Bewehrung verwendet. Eine nachträgliche Modifika-
tion mit der Funktion  Formateigenschaften modifizieren ist 
möglich. 
Auch bei der einfachen Übernahme der Formateigenschaften aus 
dem verwendeten Layer (zweite Option im Register Formatdefini-
tion unter Formateigenschaften aus Layern und Aktivierung der 
jeweiligen Formateigenschaft im Register Layerauswahl/Sichtbar-
keit) haben die Festlegungen in den Optionen Vorrang vor der Über-
nahme der Formateigenschaften aus dem Layer. 
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Lediglich bei der festen Übernahme der Formateigenschaften aus 
dem verwendeten Layer (dritte Option im Register Formatdefini-
tion unter Formateigenschaften aus Layern und Aktivierung der 
jeweiligen Formateigenschaft im Register Layerauswahl/Sichtbar-
keit) werden die Einstellungen des Layers bzw. des Linienstils ver-
wendet. 
In diesem Fall können die Formateigenschaften weder beim Erzeu-
gen der Bewehrung (in der Palette Eigenschaften, Bereich Format) 
noch nachträglich beim Modifizieren (mit  Formateigenschaften 
modifizieren) geändert werden. 
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Aufgabe 3: Benutzeroberfläche anpassen 

Actionbarkonfiguration 

In Allplan 2021 ist die Actionbarkonfiguration standardmäßig vorein-
gestellt. Diese Konfiguration blendet am oberen Rand des Arbeits-
bereichs die Actionbar ein. Am linken Rand sind die Paletten Eigen-
schaften, Assistenten, Bibliothek, Objekte, Ebenen, Issue Manager, 
Connect und Layer geöffnet. 
Die Menüleiste ist standardmäßig ausgeblendet. Durch Drücken der 
ALT-Taste wird die ausgeblendete Menüleiste temporär eingeblen-
det. Nach Auswahl der Funktion wird die Menüleiste wieder ausge-
blendet. 

Über Benutzeroberfläche anpassen... (Dropdown-Liste der Sym-
bolleiste für den Schnellzugriff oder Kontextmenü der Statusleiste) 
können Sie im Dialogfeld Konfiguration: das Aussehen der Paletten 
bzw. der Actionbar beeinflussen und die Oberflächeneinstellungen 
abspeichern. Klicken Sie hierzu am unteren Rand auf Export… 

 

Als Standardpfad zum Abspeichern der Oberflächendatei *.ubx 
wird der Benutzerordner (…\Usr\Local) von Allplan vorgeschla-
gen. 
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Hinweis: Mit Laden… können Sie zwischen den verschiedenen Kon-
figurationen wechseln. Beim Ausführen des Hotlinetools toolbar in 
Allmenu wird wieder die Standardkonfiguration eingestellt, die übri-
gen Konfigurationen werden entfernt. 

Actionbarkonfiguration anpassen 

1 Wählen Sie in der Actionbar die Rolle  Ingenieurbau und öffnen 
Sie die Registerkarte der Aufgabe Bewehrung.  

2 Die für die erste Übung benötigten Aufgabenbereiche Rundstahl 
und Schnitte sind komprimiert. 
Um einen schnelleren Zugriff auf die in diesen Aufgabenbereichen 
enthaltenen Funktionen zu erlangen, können Sie diese expandie-
ren. Doppelklicken Sie dazu mit der linken Maustaste in die Be-
zeichnung des Aufgabenbereichs. 
Das Expandieren der Aufgabenbereiche orientiert sich an der 
Breite des Allplan-Fensters. Lässt diese Breite das Expandieren 
aller Bereiche nicht zu, so bleiben die Aufgabenbereiche von 
rechts beginnend zu. 

 

Tipp: Mit STRG+Doppelklick linke Maustaste in die Bezeichnung 
eines Aufgabenbereichs werden alle Aufgabenbereiche der  
momentan gewählten Aufgabe expandiert bzw. komprimiert. 
Mit STRG+UMSCHALT+Doppelklick linke Maustaste in die Be-
zeichnung eines Aufgabenbereichs können Sie alle Bereiche  
aufgaben- und rollenübergreifend auf- bzw. zuklappen. 

 

Hinweis: Damit Ihnen eine möglichst große Zeichenfläche zur Verfü-
gung steht, können Sie die Paletten so einstellen, dass sie automa-
tisch ausgeblendet werden. Klicken Sie hierzu in der Titelleiste einer 
Palette auf . 

Die Paletten werden dadurch ausgeblendet und öffnen sich automa-
tisch, wenn Sie den Cursor darüber bewegen. Wenn Sie die Paletten 
wieder ständig sichtbar schalten möchten, klicken Sie in der Titel-
leiste einer Palette auf . 
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Spurverfolgung 

Die standardmäßig voreingestellte Spurverfolgung erleichtert ins-
besondere das freie Konstruieren. Sie bleibt für diese Schritt für 
Schritt Anleitung aktiviert. 

Einstellungen der Spurverfolgung festlegen 

1 Klicken Sie in der Actionbar auf  Linie (Aufgabenbereich 
Schnellzugriff). 

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche und 
wählen Sie im Kontextmenü  Optionen Spurverfolgung. 

3 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor. 

 

Hinweis: Während der Eingabe von Punkten können Sie die Spur-
verfolgung durch Drücken der Taste F11 bzw. durch Anklicken der 
Schaltfläche  in der Dialogzeile ein- und ausschalten. 

4 Bestätigen Sie die Einstellungen mit OK und beenden Sie die 
Funktion mit ESC. 
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Aufgabe 4: Bewehrungsnorm und -modus 
Die nachfolgende Bewehrungserzeugung soll auf Grundlage der 
DIN EN mit eingeschaltetem 3D-Modell erfolgen. Diese Einstellungen 
legen Sie in den Bewehrungsoptionen modulübergreifend für alle 
Bewehrungsarten fest. 

Bewehrungsnorm und -modus kontrollieren 

1 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Voreinstellungen (Symbol-
leiste für den Schnellzugriff) auf  Optionen und wählen Sie die 
Seite Bewehrung. 

2 Überprüfen Sie, ob im Bereich Allgemein als Norm DIN EN ein-
gestellt ist. Wenn nicht, klicken Sie auf Norm und wählen Sie die 
Norm DIN EN aus. 

Als Betongüte ist bzw. wird C25/30 eingestellt. 

3 Kontrollieren Sie ferner, ob die Option mit 3D-Modell bewehren 
aktiviert ist. 

 

4 Klicken Sie auf OK, um die Optionen zu verlassen. 
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Übung 2: 
Unterzugsbewehrung 

Zunächst legen Sie in der Bauwerksstruktur eine zusätzliche Gebäu-
de-Strukturstufe mit entsprechender Geschoss-Strukturstufe für 
die Schalung und Bewehrung des horizontal liegenden Unterzuges 
an. Durch die klare Gliederung der Bauwerksstruktur in Gebäude-
modell zum einen und Schalung und Bewehrung zum anderen findet 
sich jeder Mitarbeiter schnell zurecht. 

Zur Reduzierung der Referenzen erzeugen Sie Schalung und Beweh-
rung in einem Teilbild. Die erforderlichen Schnitte erzeugen Sie mit 
den Funktionen des Aufgabenbereichs Schnitte. Auf der Grundlage 
dieser Schalung bewehren Sie dann den Unterzug. Da die Beweh-
rungsteilbilder auf der linken Seite der Bauwerksstruktur angeordnet 
sind, können Sie so auch das Bewehrungsmodell über die IFC-
Schnittstelle übergeben. 
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Aufgabe 1: Bauwerksstruktur erweitern 

Überblick 

Um den IFC-Export der Bewehrung zu ermöglichen, erstellen Sie auf 
der linken Seite der Bauwerksstruktur eine weitere Gebäude-
Strukturstufe Schalung und Bewehrung mit der ersten Geschoss-
Strukturstufe UG-Unterzug. Ordnen Sie ein Teilbild für die Schalung 
und die Bewehrung zu und beschriften Sie das Teilbild mit UG-UZ 
Schalung und Bewehrung. 

 

Sie benötigen folgende Funktion: 

Funktion Zugriff 

 Projektbezogen öffnen Symbolleiste für den Schnellzugriff oder 
Doppelklicken mit der linken Maustaste 
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Lösung 

Bauwerksstruktur erweitern 

1 Klicken Sie auf  Projektbezogen öffnen (Symbolleiste für den 
Schnellzugriff) oder doppelklicken Sie mit der linken Maustaste in 
die Zeichenfläche. 

Die Strukturstufe 1. Untergeschoss mit den Teilbildern 900 und 
903 ist aktiviert. 

2 Klicken Sie auf der rechten Seite des Dialogfeldes oben auf  
 Alle Einträge zuklappen, schließen Sie auf der linken Seite des 

Dialogfeldes die Strukturstufe Erdgeschoss und öffnen Sie das 
Kontextmenü des Projekts 

3 Zeigen Sie auf  Strukturstufe einfügen und klicken Sie auf  
 Gebäude. 

 

4 Öffnen Sie das Kontextmenü der neu erzeugten Strukturstufe 
und wählen Sie die Funktion Umbenennen. 
Geben Sie als Bezeichnung Schalung und Bewehrung ein und  
bestätigen Sie mit der EINGABETASTE. 
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5 Öffnen Sie erneut das Kontextmenü der umbenannten Struktur-
stufe, zeigen Sie auf  Strukturstufe einfügen und klicken Sie 
auf  Geschoss. 

 

6 Benennen Sie die neu erzeugte Strukturstufe um in UG-Unter-
zug. 

7 Ordnen Sie mit Hilfe des Kontextmenüs der Strukturstufe  
UG-Unterzug mit dem Eintrag  Teilbilder zuordnen… das Teil-
bild Nr. 911 zu und beschriften Sie dieses mit UG-UZ Schalung und 
Bewehrung. 

 

8 Schalten Sie Teilbild Nr. 911 aktiv. 

Die Strukturstufen UG-Unterzug und Schalung und Bewehrung 
werden automatisch aktiviert. Teilbild Nr. 900 und 903 liegen jetzt 
beide aktiv im Hintergrund. 

9 Verlassen Sie die Zeichnungs- und Teilbildanwahl mit Schließen. 
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Aufgabe 2: Schalung für den Unterzug 

Einführung 

Mit den Funktionen des Aufgabenbereichs Schnitte können Sie  
beliebige Schnittführungen und Ansichten erstellen. Diese dienen  
als Grundlage für den nachfolgenden Bewehrungsplan. 

Sich automatisch aktualisierende Ansichten und Schnitte unter-
scheiden sich auf den ersten Blick nicht von herkömmlichen  
2D-Daten. Sie werden jedoch von einem räumlichen Modell abge-
leitet und sind daher mit diesem geometrisch verknüpft. 
Eine Modifikation des 3D-Bauteils, einer Ansicht oder eines Schnittes 
wird dadurch sofort in allen Darstellungen des Bauteils aktualisiert. 
Wenn Sie z.B. eine Öffnung in der Vorderansicht verschieben oder 
nachträglich im Grundriss einzeichnen, werden automatisch das  
3D-Bauteil sowie alle sich automatisch aktualisierenden Ansichten 
und Schnitte Ihres Schalplanes angepasst. Sie können auch Modifi-
kationen in der Isometrie vornehmen. 

Auch eine Bewehrungsverlegung hat direkte Auswirkung auf das 
räumliche Modell und somit auch auf alle restlichen Ansichten und 
Schnitte. 

Für die Bewehrungserzeugung sind mindestens zwei orthogonale 
Ansichten bzw. Schnitte erforderlich. Weitere Schnitte können in 
beliebiger Anzahl direkt vom räumlichen Modell abgeleitet werden. 
Die jeweilige Bewehrung wird automatisch dargestellt und kann  
optional sofort beschriftet werden. 

Schnitte unterscheiden sich von Ansichten darin, dass sie eine räum-
lich begrenzte Höhe und Tiefe besitzen können. Diese Begrenzung 
wird durch eine Schnittführung festgelegt. 
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Überblick 

Für die Bewehrung des Unterzugs benötigen Sie eine Ansicht des 
Unterzugs sowie einen Schnitt in Feldmitte. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Layer auswählen, ein-
stellen 

Doppelklick rechts 

 Optionen Dropdown-Liste  Voreinstellungen 
(Symbolleiste für den Schnellzugriff) 

 Schnitt generieren Aufgabe Bewehrung - Aufgaben-
bereich Schnitte 

 Verschieben Aufgabenbereich Bearbeiten 

 Abstand paralleler Linien 
modifizieren 

Kontextmenü 

 Schnittführung darstellen Kontextmenü 

 Projektbezogen öffnen Doppelklick links 
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Lösung 

Voreinstellungen und Optionen einstellen 

1 Klicken Sie in der Statusleiste auf den aktuellen Maßstab und 
wählen Sie 1:50, kontrollieren Sie die aktuelle Längeneinheit m. 

2 Doppelklicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichen-
fläche, um das Dialogfeld Layer zu öffnen, wählen Sie die Option 
Gesamte Layerhierarchie auflisten und schalten Sie unter  
INGENIEURBAU - Ansichten und Schnitte den Layer AS_ALL  

 Aktuell. 

 

3 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Voreinstellungen (Symbol-
leiste für den Schnellzugriff) auf  Optionen und anschließend 
auf Ansichten. 

4 Kontrollieren Sie die Einstellungen und bestätigen Sie das Dialog-
feld mit OK. 

Hinweis: Unabhängig vom Aktivierungszustand der Option  
3D-Bauteile in Schnitte automatisch übernehmen werden  
neu erzeugte 3D-Bauteile in den Ansichten und Schnitten des 
Aufgabenbereichs Schnitte immer automatisch übernommen. 

Tipp: Im Menü Ansicht kön-
nen Sie mit  Bezugs-
maßstab Werte einstellen, 
die in der Statusleiste nicht 
als Vorschlagswert zur 
Verfügung stehen. 

Tipp: Klicken Sie links  
oben auf die Schaltfläche  

, um die gesamte  
Baumstruktur zu schlie-
ßen. 

Das Dialogfeld Layer  
können Sie auch öffnen, 
indem Sie in der Aktions-
leiste der Palette Layer  
auf  Erweitern klicken. 
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Vorderansicht ohne Höhenbegrenzung erzeugen 

 In der Actionbar ist die Aufgabe Bewehrung angewählt. 

 Der Zeichnungstyp Bewehrungszeichnung ist eingestellt. 

1 Klicken Sie in der Actionbar im Aufgabenbereich Schnitte auf  
 Schnitt generieren. 

Zum Festlegen der Schnittführung wird zunächst die Palette 
Schnittführung erzeugen aufgerufen. 

2 Wählen Sie bei Eingabe die Erweiterte Methode und belassen Sie 
die übrigen Einstellungen unverändert. 
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3 Von welcher Ansicht (Schnitt) / Von Punkt: Klicken Sie auf einen 
Punkt links unterhalb des horizontalen Deckenversprungs (siehe 
folgende Abbildung). 

4 Bis Punkt: Klicken Sie auf einen Punkt rechts oberhalb des hori-
zontalen Deckenversprungs (siehe folgende Abbildung) und  
drücken Sie ESC, um die Polygonzugeingabe zu beenden. 

5 Blickrichtung wählen: Legen Sie die Blickrichtung fest, indem Sie 
mit dem Fadenkreuz unterhalb des Kreises auf den Bildschirm  
klicken. Dies bewirkt, dass der Schalungskörper von vorne be-
trachtet wird, wenn der Schnitt berechnet wird. 

 

Die Palette Schnitt generieren wird aufgerufen und der Schnitt 
hängt am Fadenkreuz. Der in der Palette Eigenschaften, Bereich 
Format eingestellte Layer wird für den Schnittkörper und die Be-
schriftung verwendet. Der Ansichtsrahmen wird unabhängig von 
dieser Einstellung immer auf dem Layer STANDARD erzeugt. Die 
Layer für die Elemente des Schnitts werden entweder aus den 
3D-Bauteilen übernommen oder in den Registerkarten beim Ein-
stellen der Formate für Kanten, Schnittlinien und Ausbauelemen-
te festgelegt. 

6 Klicken Sie in der Palette im Bereich Filter bei Layer am Ende der 
Schaltfläche auf  Ausschalten. 

 

Tipp: Fangen Sie die beste-
henden Punkte und geben 
Sie in den gelb markierten 
Eingabefeldern in der Dia-
logzeile exakte Werte ein. 
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Der Text ändert sich von Aktiv in Einstellen und für die Erstellung 
des Schnitts wird die aktuelle Layereinstellung verwendet. 

7 Um die Elemente der aktuellen Layereinstellung dauerhaft für die 
Darstellung im Schnitt zu verwenden, klicken Sie auf die Schalt-
fläche Einstellen, wählen im Dialogfeld Layerfilter die Option  
Benutzerdefinierte Layereinstellung sowie zur Kontrolle die  
Option In geladenen Dokumenten existierende Layer auflisten 
und bestätigen Sie das Dialogfeld mit OK. 

 

8 Belassen Sie die übrigen Einstellungen unverändert und klicken 
Sie im Bereich Darstellung bei Formate auf die Schaltfläche Ein-
stellen. 

Die Unterpalette Formate wird in der Registerkarte Kanten ge-
öffnet. 
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9 Kontrollieren Sie, ob im Bereich Darstellung der Kanten die  
Optionen Ansichtskanten und Verdeckte aktiviert sind und  
legen Sie folgende Formateigenschaften fest. 

• Ansichtskanten: 
Stift 0.35 mm, Strich und Farbe unverändert, Layer AS_SCH 

• Verdeckte Kanten:  
Stift, Strich und Farbe unverändert, Layer AS_SCH 

 

10 Wechseln Sie in die Registerkarte Schnittlinien. 

11 Stellen Sie für die Begrenzungslinie den Layer AS_SCH ein und 
deaktivieren Sie im Bereich Schnittflächenelemente die Option 
Flächendarstellung aus Bauteilen. 
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Die übrigen Einstellungen übernehmen Sie unverändert. 

 

12 Wechseln Sie in die Registerkarte Ausbauelemente und deakti-
vieren Sie die Option Bodenflächen darstellen. 

 

13 Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Schließen, um die Einstellun-
gen zu speichern und in die Palette Schnitt generieren zurück-
zuwechseln. 
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14 Kontrollieren Sie, ob im Bereich Darstellung die Option Schnitt-
führung darstellen aktiviert ist und klicken Sie bei Beschriftung 
auf die Schaltfläche Einstellen. 

15 Geben Sie in der Unterpalette Beschriftung im Eingabefeld  
Zusatztext die Beschriftung des Schnitts ein: 
Ansicht Unterzug 
und deaktivieren Sie die Option Schnittbezeichnung absetzen. 

16 Klicken Sie bei Textparameter auf die Schaltfläche Einstellen, 
stellen Sie die Beschriftungsparameter (Texthöhe und -breite 
3,5 mm) ein und bestätigen Sie das Dialogfeld mit OK. 

 

17 Nach Punkt / Drehwinkel: Setzen Sie den Schnitt unterhalb des 
Grundrisses ab. 
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In den folgenden Schritten erzeugen Sie mit Hilfe des zuvor erzeug-
ten Schnitts den Querschnitt. 

Erforderlichen Schnitt erzeugen 

 Die Palette Schnittführung erzeugen ist noch geöffnet. Wenn 
nicht, öffnen Sie diese, indem Sie die Funktion  Schnitt gene-
rieren erneut aufrufen. 

1 Im Bereich Schnittart können Sie zwischen den Bezugsmodi  
Blicken und Klappen umschalten. Belassen Sie die Einstellung auf 
Blicken. 

2 Ändern Sie im Bereich Schnittführung die Schnittbezeichnung 
auf A und klicken Sie bei Darstellung auf die Schaltfläche Einstel-
len. 

3 Klicken Sie in der Unterpalette Schnittführung im Bereich 
Schnittbezeichnung bei Textparameter auf die Schaltfläche  
Einstellen, geben Sie als Texthöhe 5,0 mm sowie als Textbreite 
4,0 mm ein und bestätigen Sie das Dialogfeld mit OK. 

 

4 Stellen Sie für die Schnittlinie den Layer AS_SCH ein und klicken 
Sie in der Aktionsleiste auf Schließen, um die Einstellungen zu 
speichern und in die Palette Schnittführung erzeugen zurück-
zuwechseln. 

Tipp: Im Bezugsmodus  
Blicken wird der Schnitt so 
erzeugt, dass horizontale 
Bauteilkanten parallel zur 
globalen x-Achse liegen, d.h. 
waagerechte Kanten sind, 
von welcher Seite man auch 
schaut, immer waagerecht. 
Im Gegensatz hierzu wird im 
Bezugsmodus Klappen der 
erzeugte Schnitt einfach 
umgeklappt. 
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5 Von welcher Ansicht (Schnitt) / Von Punkt: Klicken Sie auf den 
Ansichtsrahmen des zuvor erzeugten Schnitts, um die Schnitt-
führung innerhalb der Unterzugsansicht festzulegen. 

Die Option Höhe aus Elementen wird ausgeblendet. Die Aus-
dehnung senkrecht zur Zeichenebene wird aus der angeklickten 
Unterzugsansicht übernommen. Da die Blickrichtung der Unter-
zugsansicht nicht in z-Richtung verläuft, ergeben sich Ober- und 
Unterkante des neuen Schnitts aus der Festlegung der Schnitt-
führung. 

 

6 Erster Punkt der Schnittführung - Bis Punkt: Klicken Sie in der 
Unterzugsansicht in Feldmitte die beiden Diagonalpunkte des 
Schnittbereichs an und drücken Sie ESC, um die Polygoneingabe 
zu beenden. 

7 Blickrichtung wählen: Bestimmen Sie die Blickrichtung, indem Sie 
mit dem Fadenkreuz rechts neben dem Kreis auf den Bildschirm 
klicken. Dies bewirkt, dass die 3D-Elemente von rechts betrach-
tet werden, wenn der Schnitt berechnet wird. 

8 Klicken Sie in der Palette Schnitt generieren im Bereich Dar-
stellung bei Formate auf die Schaltfläche Einstellen und wech-
seln Sie in der Unterpalette Formate in die Registerkarte Schnitt-
linien. 
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9 Aktivieren Sie im Bereich Darstellung der Schnittkanten die 
Option Schnittkanten dick darstellen, wählen Sie die Option  
Äußere Kanten und stellen Sie für die Schnittkanten den Layer 
AS_SCH ein. 

10 Aktivieren Sie im Bereich Schnittflächenelemente die Option 
Flächendarstellung aus Bauteilen und klicken Sie auf Schließen, 
um die Einstellungen zu speichern und in die Palette Schnitt ge-
nerieren zurückzuwechseln. 

 

11 Deaktivieren Sie im Bereich Darstellung die Option Schnittfüh-
rung darstellen und klicken Sie bei Beschriftung auf die Schalt-
fläche Einstellen. 

12 Wählen Sie im Listenfeld Zusatztext den Eintrag Schnitt und 
aktivieren Sie die Option Schnittbezeichnung absetzen. 
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13 Nach Punkt / Drehwinkel: Setzen Sie den Schnitt rechts neben 
der Unterzugsansicht fluchtend ab. 

Die Palette Schnittführung erzeugen wird wieder geöffnet.  
Alle weiteren Schnittführungen werden innerhalb der zuvor an-
gewählten Unterzugsansicht erzeugt, bis die Erzeugung der 
Schnitte innerhalb einer Ansicht/eines Schnitts mit ESC beendet 
wird. 

14 Drücken Sie zweimal ESC, um die Funktion zu beenden. 

15 Verschieben Sie mit  Verschieben (Kontextmenü bzw. Auf-
gabenbereich Bearbeiten) die Beschriftungen der Schnitte, um 
ausreichend Platz für die spätere Bewehrungsbeschriftung zu 
haben. 

 

 
 

In der folgenden Übung wird lediglich der Unterzug bewehrt. Die  
Bewehrung der Stütze erfolgt in einer späteren Übung. 
Der rechte Auflagerbereich an der schrägen Außenwand wird über 
die gesamte Schnitttiefe dargestellt. Dies ist bei der Bewehrung des 
Unterzuges nicht vorteilhaft. Die Ansicht wird deshalb entsprechend 
angepasst. 

Vorderansicht anpassen 

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche und 
wählen Sie im Kontextmenü  Abstand paralleler Linien modi-
fizieren. 

2 Ausgangslinie anklicken: Klicken Sie in der Unterzugsansicht eine 
horizontale Linie (z.B. die Unterkante der tieferliegenden Decke) 
an. 

3 Linie anklicken: Klicken Sie die untere Begrenzung des Schnitt-
körpers an. 

In der Dialogzeile wird der vorhandene Abstand der angeklickten 
Linien angezeigt. 

Tipp: Durch Drücken der 
Taste F11 bzw. durch Ankli-
cken der Schaltfläche  in 
der Dialogzeile können Sie 
die Spurverfolgung ein- und 
ausschalten und für das 
Fluchten nutzen. 
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4 Durch Punkt / Abstand: Klicken Sie den Punkt auf der Zeichen-
fläche an, durch den die untere Begrenzung des Schnittkörpers 
verlaufen soll, oder geben Sie in der Dialogzeile den gewünschten 
Wert ein. 

Die Stütze und die Außenwand sollen nur als Anschluss darge-
stellt werden. 

 

5 Beenden Sie die Funktion, indem Sie ESC drücken. 

6 Klicken Sie in der Symbolleiste für den Schnellzugriff auf  
 Wiederholen. 

Die zuletzt ausgeführte Funktion  Abstand paralleler Linien 
modifizieren wird aufgerufen. 

7 Modifizieren Sie den Schnittkörper im Grundriss so, dass die 
Schnittbegrenzung jeweils knapp neben dem Unterzug liegt. 

Geben Sie hierzu in der Dialogzeile einen Wert von z.B. 0,01 ein, 
damit die Schnittbegrenzung nicht mit den Unterzugskanten  
zusammenfällt und dadurch die anschließenden Decken nicht 
dargestellt werden. 

 
 

 
 

Tipp: Sie können auch be-
reits bei der Definition der 
Schnittführung die numeri-
schen Werte der Ober- und 
Unterkante des Schnitts 
festlegen. Deaktivieren Sie 
hierzu die Option Höhe aus 
Elementen. 
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Abschließend deaktivieren Sie die Darstellung der Schnittkörper. 

Schnittkörperdarstellung ausblenden 

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ansichtsrahmen 
der Unterzugsansicht und wählen Sie im Kontextmenü  

 Schnittführung darstellen. 

2 Schnittkörper anwählen: Klicken Sie den gerade modifizierten 
Schnittkörper in der Unterzugsansicht oder im Grundriss an. 

Hinweis: Haben Sie die Funktion über das Kontextmenü des 
Schnittkörpers aufgerufen, müssen Sie den Schnitt anklicken. 
Haben Sie versehentlich in der Unterzugsansicht die Schnitt-
führung von Schnitt A - A ausgeblendet oder möchten Sie den 
Schnittkörper der Unterzugsansicht wieder darstellen, klicken  
Sie im Grundriss die gewünschte Schnittführung an und anschlie-
ßend die Unterzugsansicht. 

3 Beenden Sie die Funktion, indem Sie ESC drücken. 

4 Legen Sie als aktuellen Layer wieder den Layer STANDARD fest. 

5 Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die Zeichenfläche. 
Die Zeichnungs- und Teilbildanwahl wird geöffnet. 

6 Deaktivieren Sie auf der linken Seite des Dialogfeldes in der Bau-
werksstruktur die Strukturstufe 1. Untergeschoss und verlassen 
Sie die Zeichnungs- und Teilbildanwahl mit Schließen. 

 
 

Tipp: Um im Grundriss die 
Schnittkörper auszublen-
den, verwenden Sie die 
Funktion  Schnittfüh-
rung modifizieren. 

-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



 

44 Aufgabe 2: Schalung für den Unterzug Allplan 2021  

Gut zu wissen: Darstellungsparameter von Ansichten und Schnitten 

Die Darstellung der Linien (Linienbreite, Linienart, Linienfarbe etc.) 
richtet sich bei Ansichten und Schnitten nach der Parametereinstel-
lung in den Registerkarten beim Einstellen der Formate für Kanten, 
Schnittlinien und Ausbauelemente. 
Sind die Formateigenschaften der Ansichts- und verdeckten  
Kanten deaktiviert oder werden die Schnittkanten nicht dick dar-
gestellt, werden die Linien mit den Formateigenschaften der  
3D-Elemente dargestellt. Bei Ansichten und Schnitten, bei denen die 
Option Automatisch aktualisieren deaktiviert ist, können Sie die 
Darstellung der Linien ändern, sofern nicht die feste Übernahme der 
Formateigenschaften aus dem verwendeten Layer eingestellt ist. 
 

Gut zu wissen: Elemente entfernen/hinzufügen 

Beim Erzeugen von Ansichten werden grundsätzlich alle Elemente 
der aktiven Dokumente berücksichtigt, beim Erzeugen von Schnit-
ten alle Elemente innerhalb des Schnittkörpers. Ist die Option Auto-
matisch aktualisieren aktiviert, werden neu erzeugte und gelöschte 
Elemente in Ansichten und Schnitten automatisch ergänzt bzw. ent-
fernt. Der Aktivierungszustand der Option 3D-Bauteile in Schnitte 
automatisch übernehmen in den  Optionen (Dropdown-Liste  

 Voreinstellungen in der Symbolleiste für den Schnellzugriff) zu 
den Ansichten hat hierbei keinen Einfluss. 

Den Umfang der Darstellung können Sie zum einen allgemein über 
den Layerfilter beeinflussen und zum anderen mit der Funktion  

 Elemente entfernen/hinzufügen gezielt steuern. Die Funktion 
steht Ihnen sowohl beim Erzeugen und Modifizieren von Ansichten 
und Schnitten innerhalb der Palette im Bereich Filter zur Verfügung 
als auch als eigenständige Funktion. 

Möchten Sie beispielsweise den Unterzug als Ansicht darstellen, 
klicken Sie beim Erzeugen der Ansicht in der Palette im Bereich Filter 
bei Elemente entfernen/hinzufügen auf die Schaltfläche  und 
klicken Sie auf alle Wände und Stützen, die nicht dargestellt werden 
sollen. Als Hilfe dient Ihnen hierzu die Elementinfo. 

-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



 

CAD Advanced Engineering Lektion 4, Übung 2: Unterzugsbewehrung 45 
 

Die gewählten Elemente werden in Markierungsfarbe dargestellt. 
Haben Sie ein falsches Element ausgefiltert, klicken Sie es erneut an, 
um es für die Darstellung wieder zu berücksichtigen. Klicken Sie zum 
Bestätigen Ihrer Auswahl mit der rechten Maustaste auf die Zeichen-
fläche. 

 

Bei erneutem Anklicken der Schaltfläche werden die ausgefilterten 
Elemente in Markierungsfarbe dargestellt. Durch Anklicken dieser 
Elemente werden diese nach Bestätigen mit der rechten Maustaste 
wieder in der Ansicht dargestellt. 
Um alle ausgefilterten Elemente wieder in der Ansicht darzustellen, 
klicken Sie am Ende der Schaltfläche auf . 

Beachten Sie, dass Sie Schnittkörper und Schnittführungen mit die-
ser Funktion nicht aus- und einblenden können. Verwenden Sie hier-
zu die Funktion  Schnittführung darstellen. 
Verwenden Sie die Funktion  Elemente entfernen/hinzufügen 
auch zur Sichtbarkeitssteuerung von Einbauteilen, da die Funktion 

 Sichtbarkeit Einbauteile für Ansichten und Schnitte des Auf-
gabenbereichs Schnitte nicht anwendbar ist. 
 

Gut zu wissen: Referenzteilbilder an- und abwählen 

Ansichten und Schnitte werden grundsätzlich teilbildübergreifend 
erzeugt. Sind beim Erzeugen weitere Teilbilder aktiv im Hintergrund 
oder passiv angewählt und werden diese nicht über den Teilbildfilter 
abgewählt, erhalten Sie eine Referenz zu diesen Teilbildern. 
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Bei der Modifikation der Ansichten und Schnitte müssen die Refe-
renzteilbilder nicht angewählt sein. Lediglich beim Modifizieren von 
referenzierten Bewehrungsverlegungen muss das Bewehrungs-
modell aktiv im Hintergrund geladen sein. Ist dies nicht der Fall, er-
halten Sie folgende Meldung: 

 

Während beim Erzeugen von Ansichten und Schnitten nur Referen-
zen zu Teilbildern möglich sind, die beim Aufruf der Funktion ange-
wählt sind, können Sie beim Modifizieren jedes beliebige Teilbild als 
Referenzteilbild festlegen. Möchten Sie die Verknüpfung zu einem 
Teilbild entfernen oder hinzufügen, klicken Sie beim Erzeugen oder 
Modifizieren von Ansichten und Schnitten in der Palette im Bereich 
Filter bei Teilbilder auf die Schaltfläche und wählen Sie im Dialogfeld 
Teilbild wählen das jeweilige Teilbild ab bzw. an. 

 

Hinweis:  Teilbilder, auf welchen manuell Ansichten und Schnitte  
abgesetzt wurden, sind in der Teilbildanwahl in der 3. Spalte mit fol-
gender Symbolik  markiert. Zur Unterscheidung sind Teilbilder, 
welche automatisch erzeugte Ansichten und Schnitte enthalten, mit 
folgender Symbolik  markiert. 
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Über das Kontextmenü des Teilbildes können Sie dessen Referenz-
teilbilder auflisten sowie aktiv oder passiv setzen. 

 
 

Gut zu wissen: Arbeiten ohne Verknüpfungen 

Wenn die Aktualität des Gebäudemodells für Ihre Arbeit nur eine 
untergeordnete Rolle spielt, arbeiten Sie ohne Verknüpfungen. Hier-
für müssen Sie konsequent alle Daten auf einem Teilbild erzeugen. 

Liegen die 3D-Elemente verteilt auf mehreren Teilbildern oder sollen 
sie für mehrere Pläne als Grundlage dienen, kopieren Sie zur Erstel-
lung der Schal- und Bewehrungspläne zunächst den erforderlichen 
Grundrissbereich mit  Elemente teilbildübergreifend kopieren 
und wandeln (Aufgabenbereich Ändern - Flyout  Elemente  
wandeln) auf ein neues leeres Teilbild und erzeugen anschließend  
mit den Funktionen des Aufgabenbereichs Schnitte die erforder-
lichen Schnitte. 

Durch das Kopieren der Modelldaten ist auch in einer Workgroup-
Umgebung ein völlig ungehindertes Arbeiten möglich. Zum einen 
erhalten Sie eine Versionierung der Schal- und Bewehrungsplanung 
und zum anderen stellen Sie sicher, dass keine unbeabsichtigte  
Änderung des Gebäudemodells erfolgt. Vor dem endgültigen Erstel-
len des Planes kontrollieren Sie die Gebäudedaten und aktualisieren 
diese gegebenenfalls. 

Hinweis: Unabhängig davon, ob Sie mit oder ohne Teilbildverknüp-
fungen arbeiten, verwenden Sie dieselben Einstellungen in den  

 Optionen. Solange alle Daten in einem Teilbild erzeugt werden  
und keine weiteren Teilbilder aktiv im Hintergrund oder passiv  
angewählt sind, entstehen keine Teilbildverknüpfungen. 
Achten Sie darauf, dass durch das Kopieren oder Verschieben von 
Daten keine unerwünschten Teilbildverknüpfungen entstehen. 
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Aufgabe 3: Bügelbewehrung 

Überblick 

Zunächst wird eine Bügelbewehrung für den gesamten Unterzug 
verlegt. Anschließend wird die Verlegung an den Auflagern modi-
fiziert. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Stabform Aufgabenbereich Rundstahl 

 Layer auswählen, ein-
stellen 

Dropdown-Liste  Ansicht (Symbol-
leiste für den Schnellzugriff) 

 Verlegung Stabform Kontextmenü 

 Direkte Objektmodifi-
kation 

 

 Verpositionieren Kontextmenü 

 Verlegetext Kontextmenü 

 Maßlinie, Verlegetext Kontextmenü 

 
 

-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



 

CAD Advanced Engineering Lektion 4, Übung 2: Unterzugsbewehrung 49 
 

Lösung 

Für die Eingabe des ersten Bewehrungselements nutzen Sie den 
Aufgabenbereich Rundstahl der Aufgabe Bewehrung. Für die wei-
tere Funktionsanwahl können Sie dann dessen Kontextmenü ver-
wenden. 

Expandierende Bügelbewehrung 

 Teilbild 911 mit den Schnitten für den Unterzug ist aktiv, andere 
Teilbilder sind nicht angewählt. In den  Optionen, Seite Beweh-
rung ist die Option mit 3D-Modell bewehren aktiviert. 

1 Kontrollieren Sie, ob in der Statusleiste der Maßstab 1:50 einge-
stellt ist. 

2 Klicken Sie in der Actionbar im Aufgabenbereich Rundstahl auf 
 Stabform. 

Die Palette Stabform wird geöffnet. Haben Sie die Paletten so 
eingestellt, dass sie automatisch ausgeblendet werden, öffnen 
Sie ggf. die Palette Stabform und klicken Sie in der Titelleiste auf 

, damit sie ständig sichtbar bleibt, solange die Funktion aktiv ist. 

3 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Ansicht (Symbolleiste für 
den Schnellzugriff) auf  Layer auswählen, einstellen, setzen 
Sie den Layer RU_R  Aktuell und bestätigen Sie das Dialogfeld 
Layer mit OK. 

4 In der Palette Stabform ist die Biegeform Freie Form eingestellt, 
mit der Sie jede beliebige Biegeform erzeugen können. Klicken Sie 
auf die Schaltfläche über der Grafik und wählen Sie im Listenfeld 
die Biegeform Bügel, geschlossen. 
Über die Schaltfläche  öffnen Sie ein Dialogfeld, in dem alle  
Biegeformen in Gruppen und zusätzlich grafisch dargestellt sind. 
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5 Wählen Sie im Parameterbereich der Palette Durchmesser 8 mm, 
deaktivieren Sie den Parameter Betondeckungen gleich und  
ändern Sie den Wert für Betondeckung 4 auf 0,05. 

 

6 In den Eingabeoptionen sind die Optionen Expansion an Schal-
kanten und Beschriftung aktiviert. Bewegen Sie das Fadenkreuz 
im Schnitt A-A an die linke Bauteillinie innerhalb der Schalung. 

Die Biegeform expandiert und der Haken liegt durch Anwahl der 
linken Schalkante rechts oben. 

7 Klicken Sie auf die Zeichenfläche. 

Der Bügel wird erzeugt. 

 

8 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche und 
wählen Sie im Kontextmenü  Verlegung Stabform. 

Die Palette Verlegung Stabform wird geöffnet. 

9 Legen Sie die Gesamtlänge des Unterzugs als Verlegebereich 
fest, indem Sie in der Ansicht die Punkte an der Unterseite an-
klicken, und aktivieren Sie in den Eingabeoptionen die Option 
Fluchten. Die Option Beschriftung lassen Sie aktiviert. 
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10 Ändern Sie in der Palette Verlegung Stabform den Wert für  
Betondeckung auf 0,10 und geben Sie als Verlegeabstand 0,20 
ein. 

 

11 Drücken Sie viermal ESC, um die Erzeugung der Bügelbewehrung 
zu beenden, auf eine weitere Verlegung sowie die Beschriftung zu 
verzichten und die Funktion  Stabform zu beenden. 

 

 
 

Im Auflagerbereich des Unterzugs sind Bügel mit einem Durchmes-
ser von 10 mm erforderlich, die im Abstand von 15 cm zu verlegen 
sind. Hierfür wird die vorhandene Bügelverlegung modifiziert. 

Bügelverlegung modifizieren 

 Es ist keine Funktion angewählt. 

1 Legen Sie mit der linken Maustaste von links nach rechts ein  
Aktivierungsfenster um die ersten sieben Bügel am linken Auf-
lager ( Aktivierung richtungsabhängig ist im Aufgabenbereich 
Arbeitsumgebung eingestellt). 
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An der aktivierten Verlegung werden der  Zentrale Verschie-
begriff sowie  Geometrie-Griffe und  Punkt-Griffe ange-
zeigt. Ferner wird ein Auswahlfeld für den Durchmesser sowie ein 
Eingabefeld für die Verlegelänge und den Abstand bzw. die Stück-
zahl eingeblendet. 

2 Ändern Sie im Eingabefeld für den Abstand bzw. die Stückzahl den 
Verlegeabstand auf 0,15. 
Das Umschalten zwischen den Parametern Abstand und Stück-
zahl erfolgt durch Anklicken des Symbols vor dem Eingabefeld. 

3 Wählen Sie für den Durchmesser den Listenwert 10 mm aus. 

Die modifizierte Teilverlegung wird aus der Gesamtverlegung 
herausgelöst und erhält eine neue Positionsnummer, die der  
zuletzt vergebenen folgt. 

 

4 Modifizieren Sie in gleicher Weise den Abstand und den Durch-
messer der letzten sieben Bügel am rechten Auflager. 

 

5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Bügel, 
wählen Sie im Kontextmenü  Verpositionieren, kontrollieren 
Sie, ob alle Optionen aktiviert sind, bestätigen Sie das Dialogfeld 
mit OK und beenden Sie die Funktion mit ESC. 
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6 Klicken Sie im Schnitt mit der rechten Maustaste auf den Bügel 
und wählen Sie im Kontextmenü  Verlegetext. 

Die Palette Rundstahlbeschriftung wird geöffnet. 

7 In der Palette können Sie die Einstellungen für den Positionstext 
festlegen. 
Klicken Sie beim Parameter Optionen Text auf , geben Sie  
für das Verhältnis Höhe/Breite 1,00 ein und bestätigen Sie den 
Unterdialog mit OK. 

8 Stellen Sie die Textparameter so ein, dass die Positionsnummer 
und der Durchmesser angezeigt werden, setzen Sie den Ver-
legetext an der gewünschten Stelle ab und drücken Sie ESC, um 
die Funktion zu beenden. 

 

9 Klicken Sie in der Ansicht mit der rechten Maustaste auf einen 
beliebigen Bügel und wählen Sie im Kontextmenü  Maßlinie, 
Verlegetext. 

10 Wählen Sie ggf. den Maßlinientyp Maßlinie und stellen Sie die 
Maßliniendarstellung ein. 
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11 Klicken Sie beim Parameter Optionen Maßlinie auf  und ändern 
Sie im Dialogfeld Maßlinie das Verhältnis Höhe/Breite auf 1,00. 
Der eingestellte Layer hat keine Bedeutung. Der zutreffende 
Layer, in diesem Fall RU_R, wird beim Absetzen der Maßlinie  
automatisch verwendet. 

 

12 Bestätigen Sie das Dialogfeld Maßlinie mit OK und klicken Sie auf 
einen Punkt, durch den die Maßlinie verlaufen soll. 

In der Palette wird auf die Registerkarte Text/Zeiger gewech-
selt, in der Sie die Beschriftung der Verlegung festlegen können. 

13 Stellen Sie die Parameter für die Verlegebeschriftung so ein, dass 
Stückzahl, Durchmesser und Verlegeabstand angezeigt wird. 

Hinweis: Ist in den Eingabeoptionen die Option Positionsnummer 
automatisch aktiviert, wird die Positionsnummer in Abhängigkeit 
des Absetzpunktes automatisch am Anfang bzw. am Ende der 
Beschriftung erzeugt. Kontrollieren Sie dies, indem Sie die Option 
aktivieren und den Cursor hin und her bewegen. 

14 Klicken Sie beim Parameter Optionen Text auf , geben Sie  
für das Verhältnis Höhe/Breite 1,00 ein und bestätigen Sie den 
Unterdialog mit OK. Setzen Sie den Verlegetext ab. 

15 Erzeugen Sie die Beschriftungen der übrigen Verlegungen mit 
unveränderten Einstellungen und drücken Sie ESC, um die Funk-
tion zu beenden. 
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Gut zu wissen: Richtungsabhängige Aktivierung 

Im Aufgabenbereich Arbeitsumgebung ist standardmäßig die Akti-
vierungsmöglichkeit  Aktivierung richtungsabhängig eingestellt. 
Hier hängt die Aktivierung davon ab, in welcher Richtung der Aktivie-
rungsbereich eingegeben wird: 

• Die Eingabe nach links aktiviert alle Elemente, die vollständig oder 
teilweise innerhalb des Bereichs liegen. Bei dieser Aktivierungs-
methode wird das Aktivierungsrechteck gestrichelt dargestellt, 
und der Bereich während der Eingabe hellgrün hinterlegt. 

• Die Eingabe nach rechts aktiviert nur vollständig eingeschlossene 
Elemente (Farbe für den Aktivierungsbereich: blaugrau). 
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Aufgabe 4: Untere Längsbewehrung 

Überblick 

Als untere Längsbewehrung werden 4 Eisen Durchmesser 16 mit 
Endhaken verlegt. 

 

Sie benötigen folgende Funktion: 

Funktion Zugriff 

 Stabform Dropdown-Liste  Wiederholen 
(Symbolleiste für den Schnellzugriff) 

 Verlegetext automatischer Funktionsaufruf 

 Verlegung Stabform automatischer Funktionsaufruf 

 Maßlinie, Verlegetext automatischer Funktionsaufruf 
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Lösung 

Untere Längsbewehrung erzeugen 

1 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Wiederholen (Symbolleiste 
für den Schnellzugriff) auf  Stabform. 
Überprüfen Sie in der Palette Layer, ob der Layer RU_R einge-
stellt ist, und aktivieren Sie ihn ggf. 

2 Wählen Sie im oberen Listenfeld der Palette Stabform die Biege-
form Gerades Eisen mit Haken. 

 

3 Wählen Sie im Parameterbereich der Palette Durchmesser  
16 mm und ändern Sie den Wert für Betondeckung auf 0,04. 

4 Deaktivieren Sie in den Eingabeoptionen die Expansion an Schal-
kanten und klicken Sie in der Ansicht den unteren Anfangs- und 
Endpunkt des Unterzugs an. 

 

Tipp: Um den aktuellen Um-
fang der Layer darzustellen, 
klicken Sie oben im Listen-
feld auf  Layerstruktur 
aktualisieren. 
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5 Drücken Sie ESC, um die Funktion  Verlegetext zu starten,  
und setzen Sie die Beschriftung des Eisens mit Positionsnummer, 
Stück und Durchmesser unterhalb des Eisens ab. Kontrollieren  
Sie über den Parameter Optionen Text, ob für das Verhältnis  
Höhe/Breite 1,00 eingestellt ist. 

Die Funktion  Verlegung Stabform wird automatisch aufge-
rufen. 

6 Klicken Sie in den Eingabeoptionen auf  Schenkel und klicken 
Sie im Schnitt A-A den unteren Bügelschenkel an. 

7 Geben Sie in der Palette Verlegung Stabform als Stückzahl 4 ein. 

 

8 Drücken Sie zweimal ESC, um die Verlegung zu beenden und die 
Funktion  Maßlinie, Verlegetext zu starten. 
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9 Wählen Sie in der Palette den Maßlinientyp Fächer und stellen Sie 
die Textparameter so ein, dass nur Stückzahl und Durchmesser 
angezeigt wird. 

 

10 Kontrollieren Sie über den Parameter Optionen Text, ob für das 
Verhältnis Höhe/Breite 1,00 eingestellt ist. 

11 Bewegen Sie den Cursor auf die rechte Seite des Schnitts, damit 
die Positionsnummer am Anfang erzeugt wird, und setzen Sie den 
Verlegetext unterhalb der Verlegung ab. 

Sie befinden sich wieder in der Funktion  Stabform. 

12 Drücken Sie ESC, um die Erzeugung der unteren Längsbeweh-
rung zu beenden. 
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Aufgabe 5: Obere Längsbewehrung 

Überblick 

Als obere Längsbewehrung werden durchgehend 4 Eisen Durch-
messer 12 verlegt. Als Einspannbewehrung in die Wand werden 
2 Eisen Durchmesser 14 in zweiter Lage vorgesehen. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Stabform Dropdown-Liste  Wiederholen 

 Verlegetext automatischer Funktionsaufruf 

 Verlegung Stabform automatischer Funktionsaufruf 

 Maßlinie, Verlegetext Kontextmenü 

 Kollisionskontrolle Aufgabenbereich Auswertungen 
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Lösung 

Obere Längsbewehrung erzeugen 

1 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Wiederholen auf  Stab-
form. 
Überprüfen Sie in der Palette Layer, ob der Layer RU_R einge-
stellt ist, und aktivieren Sie ihn ggf. 

2 Wählen Sie in der Palette Stabform die Biegeform Gerades Eisen 
mit Verankerung. 

 

3 Wählen Sie im Parameterbereich der Palette Durchmesser 
 12 mm, ändern Sie den Wert für Betondeckung auf 0,06 und  
deaktivieren Sie die Parameter Haken am Anfang und Haken  
am Ende. 

4 Aktivieren Sie in den Eingabeoptionen die Expansion an Schal-
kanten, bewegen Sie das Fadenkreuz in der Ansicht an die obere 
Bauteillinie innerhalb der Schalung, bis die Biegeform expandiert 
und klicken Sie auf die Zeichenfläche. 
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5 Wählen Sie bei Verankerung den Eintrag Ende und geben Sie für 
die Verankerungslänge Ende den Wert 1,25 ein. 

Es ergeben sich dadurch Eisen mit einer Länge von 8,0m, die an 
der Innenstütze in die Decke hineinragen.  

 

6 Drücken Sie ESC und setzen Sie den Verlegetext mit Positions-
nummer, Stück und Durchmesser in der Ansicht ab. 

7 Klicken Sie in den Eingabeoptionen erneut auf  Schenkel und 
anschließend im Schnitt A-A auf den oberen Bügelschenkel. 

8 Kontrollieren Sie in der Palette Verlegung Stabform die Stück-
zahl 4. 

 

9 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche und 
wählen Sie im Kontextmenü  Maßlinie, Verlegetext. 

10 Bewegen Sie den Cursor auf die rechte Seite des Schnitts, damit 
die Positionsnummer am Anfang erzeugt wird, und setzen Sie den 
Verlegetext mit Positionsnummer, Stück und Durchmesser im 
Schnitt A-A ab. 
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Einspannbewehrung erzeugen 

1 Von der Eingabe der oberen Längsbewehrung befinden Sie sich 
noch in der Funktion  Stabform. Wenn nicht, öffnen Sie die  
Palette Stabform, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein 
beliebiges Eisen doppelklicken. 
Wählen Sie die Biegeform Freie Form. 

Von der letzten Stabformeingabe ist in den Eingabeoptionen die 
Expansion an Schalkanten aktiviert. 

 

2 Wählen Sie im Parameterbereich der Palette Durchmesser  
14 mm, deaktivieren Sie den Parameter Betondeckungen gleich, 
öffnen Sie den Knoten Schenkel, geben Sie als Betondeckung für 
den Schenkel 0,08 ein und deaktivieren Sie die Optionen Haken 
am Anfang und Haken am Ende. 

3 Bewegen Sie das Fadenkreuz in der Ansicht an einen beliebigen 
Punkt an der unteren Schalkante im Bereich der rechten Außen-
wand, bis diese mit der Aktivierungsfarbe gekennzeichnet wird 
und klicken Sie auf die Zeichenfläche. 

4 Bewegen Sie das Fadenkreuz an die vordere durchgezogene 
Außenkante des Unterzugs, sodass die Markierung bis zu dieser 
verläuft und der Eisenschenkel innerhalb des Unterzugs liegt, und 
klicken Sie auf die Zeichenfläche. 
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Hinweis: Achten Sie darauf, dass kein Schalungspunkt mit einem 
Kreuz gekennzeichnet wird. 

 

5 Bewegen Sie das Fadenkreuz innerhalb des Unterzugs nach  
oben, sodass die vordere senkrechte Unterzugskante mit der 
Aktivierungsfarbe gekennzeichnet wird, und klicken Sie auf die 
Zeichenfläche. 

6 Ändern Sie die Betondeckung für den Schenkel auf 0,10, bewegen 
Sie das Fadenkreuz an einen beliebigen Punkt an der oberen 
Schalkante, bis diese mit der Aktivierungsfarbe gekennzeichnet 
wird und klicken Sie auf die Zeichenfläche. 

7 Drücken Sie ESC, um die Eingabe der Biegeform abzuschließen. 

8 Geben Sie im Parameterbereich der Palette für die Länge des 
Anfangsschenkels den Wert 0,53 und für die Länge des End-
schenkels den Wert 1,50 ein. 

 

Tipp: Mit  können Sie 
jeweils den letzten Eingabe-
schritt bis zur Eingabe des 
ersten Punktes rückgängig 
machen. 
Durch Drücken von F11 kön-
nen Sie die Spurverfolgung 
ausschalten. 
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9 Drücken Sie ESC und setzen Sie den Verlegetext mit Positions-
nummer, Stück und Durchmesser in der Ansicht ab. 

10 Klicken Sie im Schnitt A-A die linke und rechte untere Ecke des 
Unterzugs an, um die Verlegegerade zu definieren. 

11 Bestätigen Sie die Hinweise zum Stababstand und aktivieren Sie 
in den Eingabeoptionen die Option Fluchten. 

 

12 Ändern Sie in der Palette Verlegung Stabform den Wert für  
Betondeckung auf 0,04 und geben Sie als Stückzahl 2 ein. 

 

13 Drücken Sie ESC, um die Verlegung abzuschließen. 

14 Abschließend können Sie nun noch mit Hilfe der Funktion  
 Kollisionskontrolle (Actionbar - Aufgabenbereich Auswer-

tungen) überprüfen, ob die Bewehrung miteinander kollidiert. 

Im Bereich der modifizierten Bügel erhalten Sie eine Markierung, 
da sich hier die Längseisen und die Bügel überlappen. Verschieben 
Sie ggf. die Verlegungen der Längsbewehrung. 
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Gut zu wissen: Maßgebende Schalkanten für die Expansion 

Bei der Expansion an Schalkanten werden die Schalkanten vom 
Programm gefunden. Sofern Sie in den Eingabeoptionen die Einstel-
lung  Nur an durchgezogene Linien anbinden aktiviert haben, 
werden hierbei nur Linien mit Strichart 1 als Schalkanten berücksich-
tigt. 

 

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, das Eisen über die  
vorhandene Schalkante hinweg zu expandieren. 

Bewegen Sie hierzu das Fadenkreuz in Richtung der Schalkante, die 
nicht berücksichtigt werden soll, nachdem das Eisen expandiert ist. 

Beispiel für ein Winkeleisen mit einseitigem Haken: 
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Aufgabe 6: Deckenanschlussbewehrung 

Überblick 

Zunächst wird für den oberen Deckenteil die Anschlussbewehrung 
erzeugt und danach für den tieferen Deckenanschluss gespiegelt und 
verschoben. 

Die Stegbewehrung wird als gerades Eisen erzeugt und im Schnitt an 
den entsprechenden Stellen verlegt. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Stabform Dropdown-Liste  Wiederholen 

 Verlegung Stabform Kontextmenü 

 Kopieren und spiegeln Aufgabenbereich Bearbeiten 

 Verschieben Aufgabenbereich Bearbeiten 

 Löschen Aufgabenbereich Bearbeiten 

 Maßlinie, Verlegetext Kontextmenü 

 Verlegetext Kontextmenü bzw. Aufgabenbereich 
Rundstahl 

 Verlegung Stabform Kontextmenü 
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Lösung 

Obere Anschlussbewehrung erzeugen 

1 Wählen Sie die  Stabform erneut an und kontrollieren Sie die 
Layereinstellung. 

2 Wählen Sie in der Palette Stabform die Biegeform Steckbügel. 

 

3 Wählen Sie im Parameterbereich der Palette Durchmesser 8 mm, 
deaktivieren Sie die Option Betondeckungen gleich, da der  
obere Schenkel tiefer liegt, und ändern Sie den Wert für Beton-
deckung 3 auf 0,05. 

4 Geben Sie für die Länge von Schenkellänge 1 und 3 die Werte 
0,50 und 0,75 ein und deaktivieren Sie die Option Haken. 

5 Bewegen Sie das Fadenkreuz im Schnitt A-A an die rechte obere 
Deckenkante. 

 

Die Biegeform expandiert und der Steckbügel liegt mit dem lan-
gen Schenkel nach oben. Sollte dies nicht der Fall sein, ändern Sie 
die Werte der Schenkellängen. 
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6 Klicken Sie auf die Zeichenfläche, der Steckbügel wird erzeugt. 

7 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche und 
wählen Sie im Kontextmenü  Verlegung Stabform. 

8 Legen Sie die lichte Öffnung des Unterzugs als Verlegebereich 
fest, indem Sie in der Ansicht die Punkte an der Unterseite an-
klicken, und aktivieren Sie in den Eingabeoptionen die Option 
Fluchten. 

9 Geben Sie in der Palette Verlegung Stabform als Verlegeabstand 
0,20 ein. 

 

Hinweis: Wenn die Steckbügel deckungsgleich mit den Unter-
zugsbügeln liegen, wählen Sie für den Randabstand die Einstel-
lung  Anfang und vergrößern Sie den Wert bei Anfang. 

 

10 Drücken Sie ESC, um die Verlegung abzuschließen. Die Be-
maßung erfolgt später. 
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Für den Anschluss der unteren Decke werden die gerade erzeugten 
Steckbügel gespiegelt und nach unten verschoben. 

Untere Anschlussbewehrung erzeugen 

1 Expandieren Sie in der Actionbar den Aufgabenbereich Bearbei-
ten, klicken Sie auf  Kopieren und spiegeln und aktivieren Sie 
im Schnitt den gerade erzeugten Steckbügel. 

2 Klicken Sie im Schnitt mit der rechten Maustaste auf die rechte 
untere Ecke des Unterzugs und klicken Sie im Kontextmenü auf 

 Mittelpunkt. 

 

3 Klicken Sie als Streckenendpunkt die linke obere Ecke des Unter-
zugs an. 

4 2. Punkt der Spiegelachse: Erzeugen Sie eine senkrechte Spurlinie 
mit beliebiger Länge und klicken Sie in die Zeichenfläche. 

5 Klicken Sie auf  Verschieben (Aufgabenbereich Bearbeiten) 
und aktivieren Sie die gerade gespiegelte Verlegung, indem Sie 
mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche doppelklicken. 

6 Klicken Sie auf die linke obere Ecke des Unterzugs und dann auf 
den Schnittpunkt der linken Deckenoberkante mit dem Unterzug, 
um die gespiegelte Verlegung in die untere Decke zu verschieben. 
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7 Klicken Sie auf  Löschen (Aufgabenbereich Bearbeiten),  
löschen Sie in der Ansicht die beiden Steckbügel im Bereich der 
unteren Deckenaussparung und beenden Sie die Funktion mit 
ESC. 

8 Klicken Sie in der Ansicht mit der rechten Maustaste auf ein Eisen 
der oberen Steckbügel-Verlegung und wählen Sie im Kontext-
menü  Maßlinie, Verlegetext. 

9 Wählen Sie den Maßlinientyp Maßlinie, setzen Sie die Maßlinie 
oberhalb der Verlegung ab und geben Sie als Textparameter 
Stückzahl, Durchmesser und Abstand aus. 

10 Aktivieren Sie in der Ansicht über die  Summenfunktion oder 
die Bereichseingabe die beiden Steckbügel-Verlegungen neben 
der unteren Deckenaussparung. 

11 Aktivieren Sie für die Darstellung der Maßlinie die Option Maß-
linientext, wählen Sie als Text Stückzahl und setzen Sie die Be-
schriftung ab. 

 

12 Erzeugen Sie abschließend mit  Verlegetext im Schnitt die 
Beschriftung der oberen und unteren Anschlussbewehrung.  
Geben Sie als Textparameter Durchmesser und Abstand aus. 

 

 
 

Stegbewehrung erzeugen 

1 Wählen Sie die  Stabform an und kontrollieren Sie die Layer-
einstellung. 

2 Wählen Sie in der Palette Stabform die Biegeform Gerades Eisen 
mit Verankerung. 
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3 Von der Erzeugung der oberen Längsbewehrung ist für die Lage 
der Verankerung Ende eingestellt. Klicken Sie in der Grafik auf die 
links angedeutete Fortsetzung des Eisens, um die beidseitige 
Verankerung festzulegen.  

 

4 Wählen Sie im Parameterbereich der Palette Durchmesser  
10 mm, ändern Sie den Wert für Betondeckung auf 0,04 und  
geben Sie als Verankerungslänge am Anfang und Ende jeweils 
0,10 ein. 

5 Bewegen Sie das Fadenkreuz in der Ansicht über die Decken-
unterkante der oberen Decke, bis die Biegeform expandiert und 
klicken Sie auf die Zeichenfläche. 

 

6 Das Eisen wird im Bereich des Unterzugs an unterschiedlichen 
Stellen benötigt. Klicken Sie deshalb mit der rechten Maustaste in 
die Zeichenfläche und wählen Sie im Kontextmenü  Verlegung 
Stabform. 
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7 Wählen Sie in der Palette Verlegung Stabform im oberen Listen-
feld die Verlegeart Einzelverlegung. 

 

8 In welche Ansicht: Klicken Sie in den Schnitt. 

9 Setzen Sie die Eisen folgendermaßen ab: 

• Wählen Sie in den Eingabeoptionen jeweils den  Transport-
punkt  und geben Sie für den  Abstand in X-Richtung den 
Wert 0,04 sowie für den  Abstand in Y-Richtung den Wert 
0,04 bzw. 0,06 ein. 

• Klicken Sie zum Absetzen der Eisen in den Kreuzungspunkten 
der Bügel die Schnittpunkte der Decken mit dem Unterzug an. 

• Nutzen Sie zum Absetzen der mittleren Eisen den  Mittel-
punkt als Fangpunkt der Punkteingabe. 

• Drücken Sie ESC, um die Verlegung der Eisen zu beenden. 
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Es wird automatisch der Maßlinientyp Fächer eingestellt. 

10 Setzen Sie den Verlegetext mit Positionsnummer, Stück und 
Durchmesser im Schnitt ab. 

11 Erzeugen Sie abschließend mit  Maßlinie, Verlegetext auch in 
der Ansicht eine Beschriftung für die Stegbewehrung mit Positi-
onsnummer und Durchmesser. 
Aktivieren Sie die Eisen über die  Summenfunktion oder die 
Bereichseingabe von rechts nach links (alle eingeschlossenen  
und geschnittenen Elemente, Aktivierungsbereich hellgrün und 
gestrichelt). Verwenden Sie ebenfalls den Maßlinientyp Fächer 
und lassen Sie die Eisen mit einem Zeigerendsymbol markieren. 
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Aufgabe 7: Bewehrungsauszug 

Einführung 

Mit  Teil- und  Gesamtauszug stellen Sie auf dem Beweh-
rungsplan die rechnerinterne Stück- und Biegeformverwaltung dar. 
Für jede Position kann ein sogenanntes Auszugseisen inkl. Auszug-
stext auf dem Teilbild abgesetzt werden. Jede Modifikation oder  
Manipulation an den Verlegungen oder Biegeformen wird im Auszug 
sofort aktualisiert. Allplan bietet verschiedene Darstellungsmetho-
den, die Sie auf Ihre persönlichen Wünsche abstimmen können. Sie 
können eine beliebige Auswahl treffen: 

• Sie können zwischen Gesamtauszug (Stückzahl aller Verlegun-
gen einer Position) und Teilauszug (Stückzahl mehrerer Verle-
gungen einer Position) wählen. 

• Die Biegeform kann maßstäblich oder unmaßstäblich gezeichnet 
werden (nur für Rundstahlbewehrung). 

• Die Biegeform kann vor dem Absetzen gedreht und gespiegelt 
werden. 

• Die Biegeform kann frei positioniert oder in der Flucht zur Ver-
legung dargestellt werden. 
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Überblick 

Zur besseren Orientierung der Einbaulage des jeweiligen Eisens  
machen Sie nachfolgend von der Möglichkeit des  horizontalen 
und  vertikalen Positionierens des Auszugseisens Gebrauch. 

 

Sie benötigen folgende Funktion: 

Funktion Zugriff 

 Gesamtauszug Kontextmenü 
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Lösung 

Auszüge erstellen 

1 Klicken Sie im Schnitt A-A mit der rechten Maustaste auf den 
Bügel und wählen Sie im Kontextmenü  Gesamtauszug. 

 

2 Übernehmen Sie die Einstellungen gemäß oberer Abbildung. 

3 Der Auszug mit Text hängt am Fadenkreuz. Setzen Sie den  
Auszug fluchtend auf dem Teilbild ab. 

4 Die weiteren Stahlauszüge können Sie nun selbständig erzeugen. 
Für gerade Eisen können Sie die  Schenkelbemaßung aus-
schalten. 
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Übung 3: 
Stützenbewehrung 

In der folgenden Übung wird die Bewehrung der Stütze mit der Bau-
teileingabe erzeugt. Als Schalung erzeugen Sie in einem neuen Teil-
bild einer weiteren Geschoss-Strukturstufe eine Ansicht und einen 
Grundriss der Stütze. 
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Aufgabe 1: Neue Strukturstufe erstellen 

Überblick 

Wie in der letzten Übung erstellen Sie auf der linken Seite der Bau-
werksstruktur in der bereits vorhandenen Strukturstufe Schalung 
und Bewehrung die weitere Geschoss-Strukturstufe UG-Stütze, 
ordnen das erforderliche Teilbild zu und beschriften dieses. Zur Er-
zeugung der Schalung aktivieren Sie die Modelldaten. 

 

Sie benötigen folgende Funktion: 

Funktion Zugriff 

 Projektbezogen öffnen Symbolleiste für den Schnellzugriff 
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Lösung 

Bauwerksstruktur erweitern 

1 Aktivieren Sie mit  Projektbezogen öffnen die Zeichnungs- 
und Teilbildanwahl. 

2 Öffnen Sie auf der linken Seite des Dialogfeldes das Kontextmenü 
der Strukturstufe Schalung und Bewehrung, zeigen Sie auf  

 Strukturstufe einfügen und klicken Sie auf  Geschoss. 

 

3 Benennen Sie die neu erzeugte Strukturstufe um in UG-Stütze. 

4 Ordnen Sie mit Hilfe des Kontextmenüs der Strukturstufe UG-
Stütze mit dem Eintrag Teilbilder zuordnen… das Teilbild Nr. 921 
zu und beschriften Sie dieses mit UG-ST Schalung und Beweh-
rung. 

5 Schalten Sie das Teilbild Nr. 921 aktiv und deaktivieren Sie die 
Strukturstufe UG-Unterzug. 

 

6 Aktivieren Sie in der Strukturstufe Gebäude die Strukturstufe 
1. Untergeschoss und verlassen Sie die Zeichnungs- und Teilbild-
anwahl mit Schließen. 

7 Stellen Sie in der Statusleiste den Bezugsmaßstab auf 1:50. 
 

Tipp: Um die Reihenfolge  
der Strukturstufen zu  
ändern, ziehen Sie mit 
ALT+gedrückter linker 
Maustaste die gewünschte 
Strukturstufe (z.B. UG-
Stütze) auf diejenige Struk-
turstufe, hinter der diese 
liegen soll (z.B. UG-Unter-
zug) und lassen die Maus-
taste los. 
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Aufgabe 2: Schalung für die Stütze 

Überblick 

Als Schalung erzeugen Sie eine Ansicht und einen Grundriss der 
Stütze. Decke und Unterzug werden in der Ansicht als Anschluss 
dargestellt. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Layer auswählen, ein-
stellen 

Doppelklick rechts 

 Schnitt generieren Aufgabe Bewehrung - Aufgaben-
bereich Schnitte 

 Verschieben Aufgabenbereich Bearbeiten 
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Lösung 

Stützenansicht und Grundriss erzeugen 

1 Stellen Sie den Layer AS_ALL wieder als  aktuellen Layer ein, 
damit dieser für die Beschriftung verwendet wird. 

2 Klicken Sie in der Actionbar im Aufgabenbereich Schnitte auf  
 Schnitt generieren. 

3 Aktivieren Sie in der Palette Schnittführung erzeugen die Option 
Höhe aus Elementen, legen Sie im Bereich der Modelldaten den 
Schnittkörper um die Stütze durch die beiden Eckpunkte fest und 
drücken Sie ESC, um die Polygonzugeingabe zu beenden. 

4 Klicken Sie mit dem Fadenkreuz unterhalb des Kreises auf den 
Bildschirm, um die Blickrichtung von vorne auf die Stütze fest-
zulegen. 
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5 Klicken Sie in der Palette Schnitt generieren im Bereich Darstel-
lung bei Formate auf die Schaltfläche Einstellen, kontrollieren 
bzw. ändern Sie die Einstellungen und klicken Sie auf Schließen, 
um in die Palette Schnitt generieren zurückzuwechseln. 

• Registerkarte Kanten: Optionen Ansichtskanten und Ver-
deckte aktiviert, Layer AS_SCH zugewiesen. 

• Registerkarte Schnittlinien: Optionen Schnittkanten dick 
darstellen und Flächendarstellung aus Bauteilen aktiviert, 
Layer AS_SCH zugewiesen. 

• Registerkarte Ausbauelemente: Darstellung aller Flächen  
deaktiviert. 

 

6 Deaktivieren Sie ggf. im Bereich Darstellung die Option Schnitt-
führung darstellen und klicken Sie bei Beschriftung auf die 
Schaltfläche Einstellen. 
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7 Geben Sie in der Unterpalette Beschriftung im Eingabefeld  
Zusatztext die Beschriftung des Schnitts ein: 
Ansicht Stütze 
und deaktivieren Sie die Option Schnittbezeichnung absetzen. 

 

8 Setzen Sie die Ansicht der Stütze unterhalb der Modelldaten ab. 

9 Deaktivieren Sie in der Palette Schnittführung erzeugen die 
Option Höhe aus Elementen, geben Sie für die Unter- und Ober-
kante die Werte -2,10 und -1,60 ein und deaktivieren Sie die  
Option Schnittlinie absetzen. 
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10 Legen Sie im Bereich der Modelldaten den Schnittkörper um die 
Stütze durch die beiden Eckpunkte fest, drücken Sie ESC, um die 
Polygonzugeingabe zu beenden und klicken Sie in den Kreis, um 
die Blickrichtung von oben auf die Stütze festzulegen. 

11 Klicken Sie in der Palette Schnitt generieren im Bereich Darstel-
lung bei Beschriftung auf die Schaltfläche Einstellen und geben 
Sie in der Unterpalette Beschriftung im Eingabefeld Zusatztext 
die Beschriftung des Schnitts ein: 
Grundriss. 

12 Setzen Sie den Schnitt unterhalb der Ansicht fluchtend ab und 
drücken Sie ESC, um die Funktion zu beenden. 

13  Verschieben Sie die Beschriftungen der Schnitte, um ausrei-
chend Platz für die spätere Bewehrungsbeschriftung zu haben. 

14 Legen Sie als aktuellen Layer wieder den Layer STANDARD fest. 
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Gut zu wissen: Vorhandene Schalung wiederverwenden 

In der Ansicht des Unterzuges ist die Stütze bereits als Anschluss 
dargestellt. Somit können Sie diese auch mit dem Clipboard oder der 
Funktion  Dokumentübergreifend kopieren, verschieben auf ein 
neues Teilbild kopieren und nach dem Anpassen als Stützenansicht 
verwenden. 

Da Sie für die Stütze nur die Schalung des Unterzugs ohne Beweh-
rung verwenden, schalten Sie vor dem Kopieren der Daten die Be-
wehrung unsichtbar. In den kopierten Daten entfernen Sie die Refe-
renz zum ursprünglichen Teilbild und passen die Schnittdarstellung 
sowie die Schnittführung an. Hierzu verwenden Sie die Funktionen 

 Schnitt modifizieren,  Abstand paralleler Linien modifizieren 
und  Schnittführung modifizieren.  

Schalung des Unterzugs mit dem Clipboard kopieren 
und anpassen 

1 Aktivieren Sie die Strukturstufe UG-Unterzug. 

Teilbild Nr. 911 liegt dadurch aktiv im Hintergrund. Die Struktur-
stufe 1. Untergeschoss in der Strukturstufe Gebäude ist aktiv. 

Hinweis: Wenn Sie die Funktion  Dokumentübergreifend  
kopieren, verschieben zum Kopieren der Schalung verwenden, 
setzen Sie Teilbild Nr. 911 aktiv und Teilbild Nr. 912 nicht ange-
wählt. 

2 Doppelklicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche, 
um das Dialogfeld Layer zu öffnen, wählen Sie die Option In gela-
denen Dokumenten existierende Layer auflisten und schalten 
Sie den Layer RU_R  Unsichtbar, gesperrt. 
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3 Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie auf den  
Ansichtsrahmen der Unterzugsansicht sowie im Bereich der  
Modelldaten auf den Schnittkörper von Schnitt 1 - 1 ohne dass  
eine Funktion aktiviert ist. 

Die ausgewählten Elemente werden in Aktivierungsfarbe dar-
gestellt. 

 

4 Um die Unterzugsansicht mit dem zugehörigen Schnittkörper zu 
kopieren, drücken Sie STRG+C 
oder 
klicken Sie in der Dropdown-Liste  Bearbeiten (Symbolleiste 
für den Schnellzugriff) auf  Kopieren. 

5 Um die kopierten Elemente an der Originalposition wieder einzu-
fügen, drücken Sie STRG+ALT+V 
oder 
klicken Sie in der Dropdown-Liste  Bearbeiten (Symbolleiste 
für den Schnellzugriff) auf  Einfügen an Originalposition. 

6 Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die Zeichenfläche, 
deaktivieren Sie in der Zeichnungs- und Teilbildanwahl die Struk-
turstufe UG-Unterzug und verlassen Sie diese mit Schließen. 

7 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ansichtsrahmen 
der Unterzugsansicht und wählen Sie im Kontextmenü  

 Schnitt modifizieren. 
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8 Klicken Sie in der Palette Schnitt modifizieren im Bereich Filter 
bei Teilbilder auf die Schaltfläche. 

 

9 Klicken Sie im Dialogfeld Teilbild wählen auf  Bauwerksstruk-
tur, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen von Teilbild 911 und be-
stätigen Sie das Dialogfeld mit OK, um die Verknüpfung zu diesem 
Teilbild zu löschen. 

 

10 Klicken Sie im Bereich Darstellung bei Formate auf die Schalt-
fläche Einstellen und wechseln Sie in der Unterpalette Formate  
in die Registerkarte Schnittlinien. 

11 Aktivieren Sie im Bereich Darstellung der Schnittkanten die 
Option Schnittkanten dick darstellen, wählen Sie die Option  
Äußere Kanten und stellen Sie für die Schnittkanten den Layer 
AS_SCH ein. 
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12 Aktivieren Sie im Bereich Schnittflächenelemente die Option 
Flächendarstellung aus Bauteilen und klicken Sie in der Aktions-
leiste auf Schließen, um in die Palette Schnitt modifizieren zu-
rückzuwechseln. 

13 Klicken Sie bei Beschriftung auf die Schaltfläche Einstellen, än-
dern Sie in der Unterpalette Beschriftung im Eingabefeld Zusatz-
text die Beschriftung des Schnitts in Ansicht Stütze und klicken 
Sie in der Aktionsleiste auf Schließen, um in die Palette Schnitt 
modifizieren zurückzuwechseln. 

14 Aktivieren Sie die Option Schnittführung darstellen und klicken 
Sie in der Aktionsleiste auf Anwenden und Schließen, um die  
Änderungen zu speichern und die Funktion zu beenden. 

15 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche und 
wählen Sie im Kontextmenü  Abstand paralleler Linien modi-
fizieren. 

16 Klicken Sie in der Ansicht zuerst die linke und dann die rechte  
Begrenzung des Schnittkörpers an und legen Sie den Schnittbe-
reich so fest, dass der Unterzug und die Decken rechts neben der 
Stütze nur als Anschluss dargestellt werden. 

17 Vergrößern Sie ggf. auch die Tiefe des Schnittkörpers im Bereich 
der Modelldaten und drücken Sie ESC, um die Funktion zu be-
enden. 

18 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schnittkörper, 
wählen Sie im Kontextmenü  Schnittführung modifizieren,  
aktivieren Sie in der Palette die Option Höhe aus Elementen und 
drücken Sie ESC, um die Funktion zu beenden. 

19 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ansichtsrahmen 
der Ansicht, wählen Sie im Kontextmenü  Schnittführung dar-
stellen und klicken Sie den Schnittkörper in der Ansicht oder im 
Bereich der Modelldaten an. 

20  Verschieben Sie die Beschriftung der Ansicht und schalten Sie 
den Layer RU_R wieder  Bearbeitbar. 

Hinweis: Die Darstellung der Schnittführung von Schnitt A - A 
wird automatisch gelöscht, wenn das Teilbild neu geladen wird. 
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Gut zu wissen: Ansichten und Schnitte mit ProjectPilot kopieren 

Zum Kopieren und Verschieben von Ansichten und Schnitten steht 
Ihnen auch der ProjectPilot zur Verfügung. 

Im ProjectPilot ist es möglich, die Ansichten und Schnitte zusammen 
mit den verknüpften Modelldaten zu kopieren bzw. zu verschieben, 
ohne hierbei die Modelldaten zu aktivieren. Alle Daten können Sie 
dabei auch projektübergreifend kopieren und verschieben. 
Haben Sie zum Kopieren oder Verschieben ein Teilbild mit Ansichten 
und Schnitten angewählt, erhalten Sie folgende Meldung: 

 

• Wenn Sie Ja wählen, werden alle verknüpften Teilbilder kopiert 
bzw. verschoben und es werden neue Verknüpfungen zwischen 
diesen Teilbildern erzeugt. 
Die Zielteilbildnummern ergeben sich analog zu den Quellteilbild-
nummern. Um ein Überschreiben vorhandener Daten zu vermei-
den, erfolgt eine Überprüfung, ob durch das Kopieren bzw. Ver-
schieben bereits belegte Teilbilder betroffen sind. 

• Wenn Sie Nein wählen, werden nur die Ansichten und Schnitte 
kopiert bzw. verschoben und es wird eine weitere Verknüpfung 
zu den Modelldaten erzeugt. Eine Verknüpfung zum Teilbild mit 
den ursprünglichen Ansichten und Schnitten, so wie sich dies  
beim Clipboard oder bei der Funktion  Dokumentübergreifend 
kopieren, verschieben ergibt, wird nicht erzeugt. 
Beachten Sie, dass beim projektübergreifenden Kopieren bzw. 
Verschieben keine Modelldaten vorhanden sind und dadurch die 
Ansichten und Schnitte leer sein können. 
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Aufgabe 3: Stützenbewehrung mit 
PythonPart 

Überblick 

In der folgenden Übung erzeugen Sie die Bewehrung der Stütze mit 
Hilfe der Bauteileingabe. Hierbei legen Sie die Bewehrungsparameter 
in einem Dialogfeld fest und verlegen die vom Programm erzeugten 
Biegeformen. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 PythonPart Palette Bibliothek 

 Verlegetext Aufgabenbereich Rundstahl 

 Maßlinie, Verlegetext Aufgabenbereich Rundstahl 
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Lösung 

Stützenbewehrung mit PythonPart erzeugen 

 In den  Optionen, Seite Bewehrung ist die Option mit 3D-
Modell bewehren aktiviert. 

1 Öffnen Sie die Palette Bibliothek und klicken Sie auf die Ordner 
Standard, PythonParts und Ingenieurbau. 

2 Deaktivieren Sie ggf. die Option Autoskalierung und doppel-
klicken Sie mit der linken Maustaste auf das PythonPart Stütze. 
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3 Kontrollieren Sie in der Registerkarte Modellierung, ob die Option 
Bewehrung erzeugen und das Speichern als PythonPart akti-
viert ist. 
Die übrigen Einstellungen übernehmen Sie unverändert. 

 

4 Wählen Sie die Registerkarte Design, deaktivieren Sie die Optio-
nen ... von Layer und aktivieren Sie die Option Hilfskonstruktion, 
da die Schalung bereits vorhanden ist. 
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5 Wählen Sie die Registerkarte Stütze-Geo., wählen Sie als Refe-
renzpunkt eine Ecke, z.B. links/unten und geben Sie Breite, Tiefe 
und Höhe der Stütze ein: 0,24x0,24x2,25. 

 

6 Wählen Sie die Registerkarte Stütze-Bew. und wählen Sie für die 
Bügel den Layer RU_R sowie für die Werte der Betondeckung je-
weils 0,03 aus. 
Die allgemeinen Werte, den Stabdurchmesser und den Abstand 
belassen Sie unverändert. 
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7 Aktivieren Sie die Option Bügelbereich III, geben Sie für das jetzt 
eingeblendete Eingabefeld Länge für Bügelbereich I den Wert 
0,30 ein und ändern Sie den Abstand auf 0,08. 

 

8 Geben Sie als Abstand für Bügelbereich II den Wert 0,15 ein  
und für die Länge von Bügelbereich III den Wert 0,01, da die  
Verankerung der Längsbewehrung innerhalb des Unterzugs 
möglich ist. 
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9 Öffnen Sie den Bereich Eckeisen, wählen Sie für die Stützen-
längsbewehrung den Layer RU_R sowie den Stabdurchmesser  
14 aus und geben Sie als Überstand die Verankerungslänge von 
0,57 für einen Druckstab ein. Kontrollieren Sie, ob als Beton-
deckung unten der Wert 0,00 eingestellt ist. 

 

10 Geben Sie in der Dialogzeile die Unterkante der Stütze -3,10 als 
 Z-Koordinate ein, bewegen Sie das Fadenkreuz im Bereich 

der Modelldaten entsprechend dem festgelegten Referenzpunkt 
an die linke untere Stützenecke und klicken Sie auf die Zeichen-
fläche. 

 

Sie haben nun die Möglichkeit, die Abmessungen der Stütze mit 
Hilfe der Griffe oder der Eingabefelder zu ändern. 

11 Drücken Sie ESC oder klicken Sie in der Aktionsleiste der Palette 
auf Schließen, um die Bewehrung endgültig zu erzeugen. 

Da Sie das Bauteil als PythonPart erzeugt haben, können Sie  
jederzeit sämtliche Einstellungen nachträglich ändern, indem Sie 
mit der linken Maustaste auf das Bauteil doppelklicken. 

Tipp: Sofern in den Schnit-
ten die gerade erzeugte 
Bewehrung nicht darge-
stellt wird, kontrollieren Sie 
im Layerfilter der Schnitte 
den Status des Layers 
RU_R. 
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12 Erzeugen Sie mit  Verlegetext (Aufgabenbereich Rundstahl) 
in der Stützenansicht für die linke Längsbewehrung den Verlege-
text nur mit Positionsnummer und setzen Sie diesen links von der 
Stütze ab. 
Erzeugen Sie ferner im Grundriss für die Bügelbewehrung den 
Verlegetext mit Positionsnummer und Durchmesser. 

13 Erzeugen Sie mit  Maßlinie, Verlegetext (Aufgabenbereich 
Rundstahl) in den Schnitten die Beschriftung der Stützenbe-
wehrung. 

• Verwenden Sie für die Beschriftung der Bügelbewehrung in 
der Stützenansicht den Maßlinientyp Maßlinie, deaktivieren 
Sie für die Darstellung der Maßlinie die Option Maßlinientext 
und setzen Sie die Maßlinie rechts von der Stütze sowie die 
Beschriftung mit Stück, Durchmesser und Abstand rechts  
von der Maßlinie ab. 

• Erzeugen Sie im Grundriss für alle vier Stützeneisen eine ge-
meinsame Beschriftung. Wählen Sie den Maßlinientyp Fächer 
und stellen Sie die Beschriftungsparameter so ein, dass nur 
Stück und Durchmesser dargestellt werden. Schalten Sie das 
Zeigerendsymbol aus. 

 

Tipp: Um den Bezug der 
Beschriftung zum jeweiligen 
Eisen zu verdeutlichen,  
können Sie wie beim Unter-
zug den Textzeiger mit  
einem Zeigerendsymbol 
versehen. 
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Gut zu wissen: Gekröpfte Eisen erzeugen 

Mit der freien Biegeform der  Stabform, die Sie bereits bei der 
Erzeugung der Einspannbewehrung kennengelernt haben, können 
Sie auch spezifische Biegeformen wie gekröpfte Eisen erzeugen. Bei 
der Eingabe wählen Sie den entsprechenden Schenkeltyp aus. 

Gekröpftes Stützeneisen erzeugen 

1 Wählen Sie in der  Stabform die Biegeform Freie Form. 

2 Deaktivieren Sie die Option Betondeckungen gleich und geben 
Sie für Betondeckung Anfang und Ende jeweils den Wert 0,00 
ein. 

3 Klicken Sie auf das Dreieckssymbol vor dem Parameter Schenkel 
und geben Sie für die Betondeckung Schenkel den Wert 0,04 ein. 

4 Klicken Sie die rechte untere Ecke der Stütze an. 

5 Bewegen Sie das Fadenkreuz an einen beliebigen Punkt im  
oberen Drittel der rechten Schalkante der Stütze bis diese mit  
der Markierungsfarbe gekennzeichnet wird und klicken Sie auf  
die Zeichenfläche. 
Achten Sie hierbei darauf, dass sich die Vorschau des Schenkels 
innerhalb der Stütze befindet. Wenn die Option Expansion an 
Schalkante deaktiviert ist, können Sie mit  Betondeckung 
wechseln die Lage des Schenkels ändern. 

6 Wählen Sie im Parameterbereich der Palette die Kröpfung als 
Schenkeltyp, bewegen Sie das Fadenkreuz nach oben links, ohne 
dass eine Schalkante aktiviert wird und klicken Sie auf die Zei-
chenfläche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp: Sie können den 
Schenkeltyp auch in der 
Grafik festlegen. 
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7 Der Schenkeltyp wird automatisch wieder auf Standard gesetzt. 
Bewegen Sie das Fadenkreuz senkrecht nach oben an einen 
Punkt unterhalb der oberen Deckenkante und klicken Sie auf die 
Zeichenfläche. Nutzen Sie hierzu die Spurverfolgung. 

8 Drücken Sie ESC, um die Eingabe der Biegeform abzuschließen, 
wählen Sie beim Parameter Schenkel mit  den Schenkel 2/3 
und klicken dann bei Kröpfungsstich auf . 

9 Legen Sie im Dialogfeld Kröpfung die Werte fest und bestätigen 
Sie mit OK. 

 

10 Klicken Sie beim Parameter Endschenkel auf , um die Ver-
ankerungslänge festzulegen. 

11 Wählen Sie die Beanspruchungsart Druckstab, belassen Sie  
die übrigen Einstellungen unverändert und bestätigen Sie das 
Dialogfeld mit OK. 

 

12 Drücken Sie ESC oder wählen Sie im Kontextmenü eine weitere 
Funktion, um das Eisen endgültig zu erzeugen. 
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Aufgabe 4: Bewehrungsauszug 

Überblick 

Mit der Funktion  Gesamtauszug können Sie wie bei der Unter-
zugsbewehrung wiederum alle Eisen der Stütze auf dem Plan dar-
stellen. Auch hier können Sie von der Möglichkeit des  horizontalen 
und  vertikalen Positionierens des Auszugseisens Gebrauch  
machen. 

Sofern Sie mehrere Bauteile mit identischen Positionen haben und 
die Eisen bauteilbezogen darstellen möchten, können Sie mit der 
Funktion  Teilauszug anstelle eines Gesamtauszugs Teilauszüge 
erstellen. Diese Möglichkeit nutzen Sie hier für die Längseisen. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Teilauszug Kontextmenü 

 Gesamtauszug Kontextmenü bzw. Aufgabenbereich 
Rundstahl 
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Lösung 

Teilauszüge erstellen 

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Längseisen und 
wählen Sie im Kontextmenü  Teilauszug. 

2 Auszug nach Punkt: Lediglich der Auszug des angeklickten Eisens 
hängt am Fadenkreuz. Da Sie alle Längseisen im Auszug berück-
sichtigen möchten, drücken Sie ESC, um die Eisenauswahl neu 
festzulegen. 

Die Funktion  Teilauszug bleibt angewählt. 

3 Teilauszug zur Verlegung: Aktivieren Sie nun mit der Bereichs-
eingabe von rechts nach links (alle eingeschlossenen und ge-
schnittenen Elemente, Aktivierungsbereich hellgrün und gestri-
chelt) die Längseisen der Stütze in der Ansicht. 

 

4 Übernehmen Sie die Einstellungen gemäß oberer Abbildung. 

5 Der Auszug mit Text hängt am Fadenkreuz. Setzen Sie den  
Auszug fluchtend auf dem Teilbild ab. 

Hinweis: Wenn Sie die vier Längseisen im Grundriss über die  
Bereichseingabe aktivieren, müssen Sie die Option  Frei posi-
tionieren verwenden, um den Teilauszug rechts neben der  
Stütze fluchtend abzusetzen. 

6 Den Gesamtauszug der Bügelbewehrung können Sie selbständig 
erzeugen. 
Für die Bügel schalten Sie die Schenkelbemaßung ein. Ferner 
können Sie eine aufgeklappte Darstellung der Rundstahlbügel 
wählen. 
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Gut zu wissen: Unterschied zwischen Gesamt- und Teilauszug 

Beim Gesamtauszug wird, wie in den Stahllisten, immer die gesamte 
rechnerinterne Stückzahl einer Position ausgegeben. Um einen Ge-
samtauszug zu erzeugen, können Sie deshalb sowohl die Positions-
nummer in der Dialogzeile eingeben als auch ein Eisen bzw. eine  
Matte anklicken. Jede Modifikation oder Manipulation an einer Ver-
legung oder der Biegeform der Position wird im Gesamtauszug so-
fort aktualisiert. 

Beim Teilauszug wird lediglich die Stückzahl der ausgewählten Ver-
legungen ausgegeben. Die Erzeugung des Teilauszuges ist deshalb 
nicht durch Eingabe der Positionsnummer in der Dialogzeile möglich. 
Die Stückzahl im Teilauszug ändert sich nur dann, wenn diese in den 
zugehörigen Verlegungen geändert wird. Der Teilauszug eignet sich 
für eine bauteilbezogene Auszugsdarstellung. 

Wenn Sie die Schalungsansichten und das Bewehrungsmodell auf 
getrennten Teilbildern erzeugen, werden die Gesamtauszüge grund-
sätzlich in dem Teilbild erzeugt, in dem das zugehörige Bewehrungs-
modell liegt. Im Gegensatz hierzu werden die Teilauszüge immer in 
dem Teilbild erzeugt, in dem die angeklickte Verlegung liegt. 
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Übung 4: 
Wandbewehrung 

In der folgenden Übung bewehren Sie die linke Außenwand des  
Untergeschosses. Wie bei der Unterzugs- und Stützenbewehrung 
erstellen Sie in der Bauwerksstruktur eine weitere Strukturstufe für 
die Erzeugung der Wandansicht und der erforderlichen Schnitte. 
Die Bewehrung der Wand erstellen Sie auf rationelle Weise mit der 
Flächenbewehrung, der Bauteileingabe und der Stabformeingabe. 
Abschließend erstellen Sie getrennte Darstellungen der inneren und 
äußeren Bewehrungslage. 
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Aufgabe 1: Schalung für die Außenwand 

Überblick 

Für die Bewehrung der Wand benötigen Sie eine Vorder- und Grund-
rissansicht der Wand sowie einen Schnitt. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Projektbezogen öffnen Symbolleiste für den Schnellzugriff 

 Schnitt generieren Aufgabe Bewehrung - Aufgaben-
bereich Schnitte 

 Wiederholen Symbolleiste für den Schnellzugriff 

 Ansicht beschriften Kontextmenü 
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Lösung 

Bauwerksstruktur erweitern 

1 Aktivieren Sie mit  Projektbezogen öffnen die Zeichnungs- 
und Teilbildanwahl. 

2 Erzeugen Sie auf der linken Seite des Dialogfeldes mit Hilfe des 
Kontextmenüs unter der Strukturstufe Schalung und Beweh-
rung eine neue Geschoss-Strukturstufe, die Sie UG-Wand be-
nennen. 

3 Ordnen Sie mit Hilfe des Kontextmenüs der Strukturstufe  
UG-Wand das Teilbild Nr. 931 zu und beschriften Sie dieses mit 
UG-WD Schalung und Bewehrung. 

4 Schalten Sie das Teilbild Nr. 931 aktiv und deaktivieren Sie die 
Strukturstufe UG-Stütze. 

5 Kontrollieren Sie, ob in der Strukturstufe Gebäude die Struktur-
stufe 1. Untergeschoss aktiviert ist, und verlassen Sie die Zeich-
nungs- und Teilbildanwahl mit Schließen. 
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6 Stellen Sie in der Statusleiste den Bezugsmaßstab auf 1:50 und 
stellen Sie den Layer AS_ALL wieder als  aktuellen Layer ein. 

 

 
 

Vorderansicht, Grundriss und Schnitt erzeugen 

1 Klicken Sie in der Actionbar im Aufgabenbereich Schnitte auf  
 Schnitt generieren. 

2 Erzeugen Sie vom Architekturgrundriss einen Schnitt über die 
gesamte Wandhöhe mit Bezugsmodus Blicken und Blickrichtung 
von links. 
Ändern Sie hierzu im Bereich Schnittführung die Schnittbe-
zeichnung auf C, aktivieren Sie die Option Höhe aus Elementen 
und legen Sie den Schnittkörper um die linke Außenwand fest. 

 

3 Kontrollieren Sie die Einstellungen in der Unterpalette Formate, 
ändern Sie in der Unterpalette Beschriftung im Eingabefeld  
Zusatztext die Beschriftung des Schnitts in Ansicht Wand und 
setzen Sie den Schnitt unterhalb des Grundrisses ab. 

Die Palette Schnittführung erzeugen wird wieder geöffnet. 
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4 Ändern Sie die Schnittbezeichnung auf 1, aktivieren Sie die  
Option Schnittlinie absetzen und kontrollieren Sie die Darstellung 
der Schnittführung, indem Sie auf die Schaltfläche Einstellen  
klicken. 

 

5 Von welcher Ansicht (Schnitt) / Von Punkt: Klicken Sie auf den 
Ansichtsrahmen des zuvor erzeugten Schnitts, um die Schnitt-
führung innerhalb der Wandansicht festzulegen. 

6 Klicken Sie in der Wandansicht im mittleren Wandbereich die  
beiden Diagonalpunkte des Schnittbereichs an, drücken Sie ESC, 
um die Polygoneingabe zu beenden, und bestimmen Sie die Blick-
richtung, indem Sie mit dem Fadenkreuz rechts neben dem Kreis 
auf den Bildschirm klicken. 
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7 Klicken Sie im Bereich Darstellung bei Beschriftung auf die 
Schaltfläche Einstellen, wählen Sie im Listenfeld Zusatztext den 
Eintrag Schnitt und aktivieren Sie die Option Schnittbezeichnung 
absetzen. 

 

8 Platzieren Sie den Schnitt fluchtend rechts neben der Wandan-
sicht und drücken Sie zweimal ESC, um die Funktion zu beenden. 

9 Erzeugen Sie einen weiteren Schnitt der gesamten Wandlänge 
mit Bezugsmodus Blicken und Blickrichtung von oben: 

• Klicken Sie in der Symbolleiste für den Schnellzugriff auf  
 Wiederholen. Die zuletzt ausgeführte Funktion  Schnitt 

generieren wird dadurch aufgerufen. 

• Ändern Sie die Schnittbezeichnung auf 2, deaktivieren Sie 
ggf. in der Palette Schnittführung erzeugen die Option Höhe 
aus Elementen und geben Sie für die Ober- und Unterkante 
die Werte -1,40 und -2,00 ein. Die Option Schnittlinie ab-
setzen bleibt aktiviert. 

• Legen Sie den Schnittkörper wie zuvor bei der Vorderansicht 
im Bereich der Modelldaten fest und klicken Sie zur Festlegung 
der Blickrichtung von oben in den Kreis. 

• Deaktivieren Sie in der Unterpalette Beschriftung die Option 
Überschrift, um den Grundriss zunächst ohne Beschriftung zu 
erzeugen. 

• Geben Sie in der Dialogzeile als Drehwinkel 90,00 ein, setzen 
Sie den Grundrissschnitt fluchtend unterhalb der Wandansicht 
ab und beenden Sie die Funktion mit ESC. 
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Da der Grundriss um 90° gedreht abgesetzt wurde, würde die auto-
matische Beschriftung vertikal links neben dem Grundrissschnitt 
erzeugt werden. Um eine horizontale Beschriftung zu erhalten, wird 
der Schnitt nachträglich beschriftet. 

Grundriss nachträglich beschriften 

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ansichtsrahmen 
des Grundrissschnitts und wählen Sie im Kontextmenü  An-
sicht beschriften. 

2 Geben Sie in der Dialogzeile als Ansichtsbeschriftung Grundriss 
ein, bestätigen Sie mit der EINGABETASTE und legen Sie  

 Texthöhe und  Textbreite fest. 

 

3 Setzen Sie die Beschriftung oberhalb des Schnitts ab. 

Hinweis: Alternativ zur manuellen Beschriftung könnten Sie die 
automatische Beschriftung auch um -90° zurückdrehen. 

4  Verschieben Sie die Beschriftungen der anderen Schnitte, um 
ausreichend Platz für die spätere Bewehrungsbeschriftung zu 
haben. 

5 Legen Sie als aktuellen Layer wieder den Layer STANDARD fest. 
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Aufgabe 2: Eckbewehrung mit PythonPart 

Überblick 

In der folgenden Übung erzeugen Sie die Bewehrung der Wandecken 
mit Hilfe der Bauteileingabe. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 PythonPart Palette Bibliothek 

 Maßlinie, Verlegetext Aufgabenbereich Rundstahl 

 Kopieren und spiegeln allgemeines Kontextmenü bzw. Auf-
gabenbereich Bearbeiten 

 Löschen Aufgabenbereich Bearbeiten 

 Stabform Dropdown-Liste  Wiederholen 

 Verlegung Stabform Kontextmenü 

 Maßlinie, Verlegetext Kontextmenü 
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Lösung 

Eckbewehrung mit PythonPart erzeugen 

 In den  Optionen, Seite Bewehrung ist die Option mit 3D-
Modell bewehren aktiviert. 

1 Damit das PythonPart sicher innerhalb der Wand expandiert, 
schalten Sie den Layer AR_DE  Unsichtbar, gesperrt. 

2 Öffnen Sie ggf. die Palette Bibliothek und klicken Sie auf die Ord-
ner Standard, PythonParts und Ingenieurbau. 

3 Deaktivieren Sie ggf. die Option Autoskalierung und doppel-
klicken Sie mit der linken Maustaste auf das PythonPart Wand-
ecke expandierend. 
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4 Kontrollieren Sie in der Registerkarte Modellierung, ob das  
Speichern als PythonPart aktiviert ist. 
Die übrigen Einstellungen in dieser Registerkarte übernehmen Sie 
unverändert. 

5 Wählen Sie die Registerkarte Design und deaktivieren Sie die 
Optionen ... von Layer. Die Option Hilfskonstruktion belassen Sie 
aktiviert, da die Schalung bereits vorhanden ist. 

6 Wählen Sie die Registerkarte Form auswählen und aktivieren Sie 
Form 2. 

 

7 Wählen Sie die Registerkarte Wandecke-Bewehrung und be-
lassen Sie die allgemeinen Werte unverändert. 
Als globaler Stabdurchmesser ist 12 eingestellt, als globale  
Betondeckung der Wert 0,030. 

8 Ändern Sie die Betondeckung Oben und Unten jeweils auf den 
Wert 0,015. 
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9 Kontrollieren Sie für Wand I und Wand II die Betondeckungen  
und ändern Sie diese ggf. Geben Sie jeweils 0,70 für die Seiten-
länge ein, wählen Sie den Stabdurchmesser 8, wählen Sie für  
die Verteilung die Option Abstand und behalten Sie den Wert 
0,1500 unverändert bei. Wählen Sie den Layer RU_R aus. 

 

10 Geben Sie für die Längseisen für den Überstand oben 0,15 ein, 
ändern Sie den Wert der unteren Betondeckung auf 0,00 und 
wählen Sie den Layer RU_R aus. Die übrigen Werte behalten Sie 
unverändert bei. 
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11 Bewegen Sie das Fadenkreuz im Bereich der Modelldaten an die 
linke Bauteilkante der linken oberen Wandecke bis das Bauteil  
expandiert. 

12 Klicken Sie auf die Zeichenfläche. Die gesamte Verlegung wird in 
der Wandansicht und im Grundriss angezeigt. 

13 Klicken Sie in der Fenster-Symbolleiste auf  Ansicht von  
vorne, Süden und kontrollieren Sie die Ausdehnung der Ver-
legung. Klicken Sie ggf. auf den linken oberen  Punkt-Griff,  
bewegen Sie den Cursor an die Unterkante der Deckenplatte  
und klicken Sie mit der linken Maustaste. 

 

14 Drücken Sie ESC, um die Erzeugung des PythonParts abzu-
schließen, klicken Sie in der Fenster-Symbolleiste auf  Grund-
riss und schalten Sie den Layer AR_DE wieder  Bearbeitbar. 

15 Erzeugen Sie mit  Maßlinie, Verlegetext (Aufgabenbereich 
Rundstahl) die Beschriftung der Eckbewehrung. 

• Verwenden Sie für die Beschriftung der Einfassbügel in der 
Wandansicht den Maßlinientyp Maßlinie und setzen Sie die 
Maßlinie links von der Wandecke sowie die Beschriftung mit 
Stück, Durchmesser und Abstand links von der Maßlinie ab. 

 

Tipp: Wenn Sie den Layer 
AR_DE nicht unsichtbar 
geschaltet haben und das 
PythonPart in der Decke 
expandiert ist, können Sie 
zunächst mit dem unteren 

 Punkt-Griff die Unter-
kante des PythonParts 
korrigieren. 
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• Erzeugen Sie für alle vier Längseisen eine gemeinsame Be-
schriftung im Grundriss. 
Wählen Sie den Maßlinientyp Fächer, aktivieren Sie die Eisen 
über die Bereichseingabe von links nach rechts und stellen Sie 
die Beschriftungsparameter so ein, dass nur Stück und 
Durchmesser dargestellt werden. 

16 Spiegeln Sie mit  Kopieren und spiegeln (allgemeines Kon-
textmenü bzw. Aufgabenbereich Bearbeiten) die gerade er-
zeugte Bewehrung auf die gegenüberliegende Wandecke. 

 

 
 

Auf der rechten Seite befindet sich ein Fenster in der anschließenden 
Wand. Die Einfassbügel werden deshalb im Fensterbereich gelöscht 
und durch geschlossene Bügel ersetzt. 

Bewehrung im Fensterbereich 

1 Klicken Sie auf  Löschen (Aufgabenbereich Bearbeiten) und 
löschen Sie in der Ansicht die Steckbügel zwischen Unterkante 
Fenster und Unterkante Decke. 

2 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Wiederholen auf  Stab-
form und wählen Sie die Biegeform Bügel, geschlossen. 

3 Wählen Sie folgende Einstellungen, lassen Sie den Bügel im 
Grundriss an der rechten Wandecke expandieren und klicken Sie 
auf die Zeichenfläche. 

 

4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche und 
wählen Sie im Kontextmenü  Verlegung Stabform. 
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5 Wählen Sie in der Palette Verlegung Stabform im oberen Listen-
feld die Verlegeart Lineare Verlegung und legen Sie die Verlege-
gerade von Unterkante Fenster bis Unterkante Decke fest, indem 
Sie in der Ansicht die Punkte anklicken. Aktivieren Sie in den Ein-
gabeoptionen die Option Fluchten. 

6 Ändern Sie in der Palette den Wert für Betondeckung auf 0,02 
und geben Sie als Verlegeabstand 0,15 ein. 

7 Wählen Sie für den Randabstand die Einstellung  Anfang, um 
die Verlegung lagerichtig zu den Steckbügeln zu verschieben. Der 
Wert bei Anfang wird mit 0,052 eingetragen. 

 

8 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche und 
wählen Sie im Kontextmenü  Maßlinie, Verlegetext. 

9 Wählen Sie den Maßlinientyp Maßlinie und setzen Sie die Maßlinie 
ab. 

10 Setzen Sie die Beschriftung mit Stück, Durchmesser und Abstand 
rechts von der Maßlinie ab. 

11 Erzeugen Sie ggf. für die unteren Steckbügel eine neue Beschrif-
tung. 

 

Tipp: Als senkrechte Ein-
fasseisen der Fensteröff-
nung können Sie die Längs-
eisen der Wandecke kopie-
ren. 
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Aufgabe 3: Flächenbewehrung außen 

Überblick 

Die äußere Wandbewehrung wird mit einer Mattengrundbewehrung 
und horizontalen Rundstahlzulagen ausgeführt. 
Als Einspannbewehrung in die Decke werden Eckwinkel ausgeführt. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Feldverlegung Aufgabe Bewehrung - Aufgaben-
bereich Matten 

 Dropdown-Liste Layer Palette Eigenschaften, Bereich Format 

 Eingeben Flächenbeweh-
rung 

Aufgabe Bewehrung - Aufgaben-
bereich Rundstahl 

 Stabform Dropdown-Liste  Wiederholen 

 Verlegetext automatischer Funktionsaufruf 

 Verlegung Stabform automatischer Funktionsaufruf 

 Maßlinie, Verlegetext Kontextmenü 
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Lösung 

Mattenbewehrung erzeugen 

1 Öffnen Sie in der Actionbar im Aufgabenbereich Matten das  
Flyout der Funktion  Einzelverlegung und klicken Sie auf  

 Feldverlegung. 

 

Für die Funktion wird in der Palette Eigenschaften der Layer 
MA_ALL vorgeschlagen. 

2 Öffnen Sie in der Palette Eigenschaften im Bereich Format die 
Dropdown-Liste  Layer und wählen Sie den Layer MA_M_O_1 
aus. 

3 Von Punkt, Element / Abstand: Geben Sie in der Dialogzeile den 
Abstand 0,00 ein. 

4 Bestimmen Sie das Verlegepolygon, indem Sie den unteren inne-
ren Wandfußpunkt der linken Wand und den Schnittpunkt der 
rechten Wandinnenkante mit der Deckenunterkante anklicken 
und die Eingabe mit ESC beenden. 

5 Klicken Sie im Dialogfeld auf  Auflagertiefe. 

6 Polygonseite anklicken: Klicken Sie die obere Polygonseite an der 
Deckenunterkante an und geben Sie den Wert 0,15 ein. 
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7 Klicken Sie in das Eingabefeld  Lagentiefe und klicken Sie im 
Schnitt auf den inneren Wandfußpunkt. 

Die Lagentiefe wird übernommen und als Hilfskonstruktion im 
Schnitt eingezeichnet. 

8 Klicken Sie in das Eingabefeld  Bauteildicke und greifen Sie im 
Schnitt die Wanddicke am Wandfuß ab. 

9 Geben Sie als  obere Betondeckung den Wert 0,04 ein und 
bestätigen Sie mit OK. 

 

10 Es erscheint das Dialogfeld zur Festlegung der Verlegeparameter 
der Feldbewehrung. 
Klicken Sie auf  Mattentyp und wählen Sie den Mattentyp 
R257A aus. Aktivieren Sie ferner die Gruppendarstellung GD. 

 

11 Bestätigen Sie die Einstellungen mit OK und beenden Sie die 
Funktion mit ESC. 

 

 
 

Rundstahlzulagen erzeugen 

1 Klicken Sie in der Actionbar im Aufgabenbereich Rundstahl auf 
 Eingeben Flächenbewehrung. 

Für die Funktion ist der Layer RU_R eingestellt. 

2 Öffnen Sie in der Palette Eigenschaften im Bereich Format die 
Dropdown-Liste  Layer und wählen Sie den Layer RU_R_O_1 
aus. 
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3 Klicken Sie in der Dialog-Symbolleiste auf  Feldbewehrung. 

4 Von Punkt, Element / Abstand: Das Schalungspolygon müssen 
Sie nicht nochmals eingeben, Sie können es von der zuvor er-
zeugten Mattenbewehrung übernehmen. Klicken Sie dazu in den 
Eingabeoptionen auf Übernahme. 

 

5 Welches Schalungspolygon übernehmen? Klicken Sie das vor-
handene Schalungspolygon an. 

6 Ändern Sie die obere  Auflagertiefe an der Deckenunterkante 
auf den Wert 0,00, ändern Sie die  untere Betondeckung auf 
den Wert -0,03 und bestätigen Sie die Einstellungen mit OK. 

 

7 Stellen Sie in der Dialog-Symbolleiste Eingeben Flächenbeweh-
rung die Verlegeparameter für die Querbewehrung ein: 

 Durchmesser 8 mm, 
 Abstand der Verlegung 0,15, 
 Winkel der Verlegung 0.00, 

Form 'gerades Eisen', 
Stellen Sie rechts unten die Verlegung auf PV 
(=Polygonverlegung). 
Wählen Sie als Verlegedarstellung  Nur mittiges Eisen darge-
stellt. 

 

8 Bestätigen Sie die Einstellungen in der Dialog-Symbolleiste Ein-
geben Flächenbewehrung mit OK. 
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Die Palette Rundstahlbeschriftung wird geöffnet. 

9 Wählen Sie ggf. den Maßlinientyp Maßlinie an, aktivieren Sie die 
Option Stabmarkierungen, wählen Sie den Symboltyp, legen Sie 
die Symbolgröße fest und setzen Sie die Maßlinie ab. 

 

10 Aktivieren Sie für den Verlegetext den Parameter Freier Text, 
geben Sie in der Zeile Textfestlegung außen ein, setzen Sie die 
Beschriftung ab und beenden Sie die Funktion mit zweimal ESC. 

 
 

 
 

Einspannbewehrung erzeugen 

1 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Wiederholen auf  Stab-
form. 

2 Überprüfen Sie in der Palette Layer, ob der Layer RU_R_O_1 ein-
gestellt ist, und aktivieren Sie ihn ggf. 
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3 Wählen Sie in der Palette Stabform die Biegeform Winkeleisen. 

 

4 Wählen Sie im Parameterbereich der Palette Durchmesser  
12 mm, ändern Sie den Wert für Betondeckung auf 0,04 und  
geben Sie für die beiden Schenkellängen jeweils 1,20 ein. 

 

5 Bewegen Sie das Fadenkreuz im Schnitt links an die Wandaußen-
kante, bis diese mit der Markierungsfarbe gekennzeichnet wird 
und klicken Sie auf die Zeichenfläche. 

6 Drücken Sie ESC und setzen Sie die Beschriftung des Winkel-
eisens nur mit Positionsnummer im Schnitt ab. 

Die Funktion  Verlegung Stabform wird automatisch aufge-
rufen. 

7 Legen Sie den Verlegebereich von Innenecke linke Wand bis  
Innenecke rechte Wand fest, indem Sie in der Ansicht die Punkte 
anklicken, und aktivieren Sie in den Eingabeoptionen die Option 
Fluchten. Die Darstellungsart  Nur mittiges Eisen dargestellt 
ist aktiviert. 
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8 Ändern Sie in der Palette Verlegung Stabform den Wert für  
Betondeckung auf 0,04, kontrollieren Sie den Verlegeabstand 
0,15 und wählen Sie für den Randabstand die Einstellung  

 Anfang = Ende. 

 

9 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche und 
wählen Sie im Kontextmenü  Maßlinie, Verlegetext. 

10 Deaktivieren Sie für die Darstellung der Maßlinie die Option 
Stabmarkierungen und setzen Sie die Maßlinie in der Ansicht ab. 

11 Schalten Sie den freien Text aus, indem Sie den Parameter Freier 
Text deaktivieren, und setzen Sie die Beschriftung in der Ansicht 
ab. 

12 Drücken Sie ESC, um die Funktion zu beenden. 
 

 

Hinweis: Wenn Sie den Verlegebereich im Grundriss festlegen, kann 
die Verlegung dort nicht beschriftet werden, da sie nicht im Schnitt-
bereich des Grundrisses liegt. Ferner wird die Verlegung in der An-
sicht mit allen Eisen dargestellt. 
Zur Änderung der Darstellungsart auf  Nur mittiges Eisen darge-
stellt verwenden Sie in diesem Fall die Funktion  Verlegedarstel-
lung modifizieren (Kontextmenü bzw. Aufgabenbereich Rundstahl). 
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Aufgabe 4: Flächenbewehrung innen 

Überblick 

Die innere Wandbewehrung wird lediglich mit einer erhöhten  
Mattenbewehrung ausgeführt. 

 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Feldverlegung Dropdown-Liste  Wiederholen 

 Dropdown-Liste Layer Palette Eigenschaften, Bereich Format 
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Lösung 

Mattenverlegung übernehmen und modifizieren 

1 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Wiederholen auf  Feld-
verlegung. 

2 Öffnen Sie in der Palette Eigenschaften im Bereich Format die 
Dropdown-Liste  Layer und wählen Sie den Layer MA_M_U_1 
aus. 

3 Klicken Sie in den Eingabeoptionen auf Übernahme, aktivieren Sie 
das vorhandene Schalungspolygon und ändern Sie ggf. die obere 

 Auflagertiefe an der Deckenunterkante auf den Wert 0,15. 

4 Klicken Sie in das Eingabefeld  Lagentiefe und klicken Sie im 
Schnitt auf den inneren Wandfußpunkt. 

Geben Sie als  untere Betondeckung den Wert 0,04 ein und 
bestätigen Sie mit OK. 

Die Lagentiefe wird wiederum als Hilfskonstruktion im Schnitt 
eingezeichnet. 

 

5 Wählen Sie den Mattentyp Q524A aus, deaktivieren Sie das  
Runden der Matten Rd und ändern Sie die  Richtung der  
Mattendiagonale. 

 

6 Bestätigen Sie die Einstellungen mit OK und beenden Sie die 
Funktion mit ESC. 

 

 

Tipp: Wenn Sie die Einzel-
matte am Anfang verlegen 
möchten, wechseln Sie 
entweder den  Verlege-
startpunkt oder fragen Sie 
mit  Information Länge/ 
Breite die Mattenbreite der 
Einzelmatte ab und tragen 
diesen Wert als Anfangs-
breite ein. 
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Aufgabe 5: Getrennte Darstellung der 
Bewehrungslagen 

Überblick 

Die Darstellung der äußeren und inneren Wandbewehrung in einer 
Schalung kann bei unterschiedlichen und umfangreichen Bewehrun-
gen zu einer unübersichtlichen Darstellung führen. 
Wie bei der Deckenbewehrung ist dann eine getrennte Darstellung 
der beiden Lagen sinnvoll. 

Um eine Trennung der beiden Bewehrungslagen zu erhalten, werden 
die Schnittführung der Wandansicht sowie die Wandansicht selbst 
kopiert. Anschließend wird der kopierte Schnittbereich der ur-
sprünglichen Wandansicht zugewiesen und der ursprüngliche 
Schnittbereich entsprechend festgelegt. 
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Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Kopieren und einfügen Aufgabenbereich Bearbeiten 

 Schnitt modifizieren Kontextmenü 

 Abstand paralleler Linien 
modifizieren 

allgemeines Kontextmenü 

 Maßlinie, Verlegetext Aufgabenbereich Rundstahl 

 Beschriftung Aufgabenbereich Matten 

 
 

Lösung 

Wandbewehrung in getrennten Ansichten 

1 Klicken Sie auf  Kopieren und einfügen (Aufgabenbereich  
Bearbeiten) und aktivieren Sie im Bereich der Modelldaten den 
Schnittkörper der Wandansicht. 

2 Setzen Sie die Kopie des Schnittkörpers so nach rechts verscho-
ben ab, dass der linke Rand des Schnittkörpers in der Mitte der 
Wand liegt, und beenden Sie die Funktion mit ESC. 

 

Die Schnittbezeichnung der neuen Schnittführung wird automa-
tisch auf D hochgesetzt. 
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3 Klicken Sie in der Symbolleiste für den Schnellzugriff auf  
 Wiederholen und aktivieren Sie die gesamte Wandansicht  

mit Beschriftung, indem Sie den Ansichtsrahmen anklicken. 

4 Setzen Sie die neue Ansicht fluchtend unterhalb des Grundrisses 
ab und beenden Sie die Funktion mit ESC. 

5 Stellen Sie den Layer AS_ALL wieder als  aktuellen Layer ein, 
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ansichtsrahmen 
der ursprünglichen Wandansicht und wählen Sie im Kontextmenü 

 Schnitt modifizieren. 

6 Klicken Sie in der Palette im Bereich Filter bei Schnittführung in 
das Eingabefeld und klicken Sie auf den Eintrag D (931). 

 

7 Klicken Sie im Bereich Darstellung bei Formate auf die Schalt-
fläche Einstellen und wechseln Sie in der Unterpalette Formate in 
die Registerkarte Schnittlinien. 

Tipp: Wenn Schnittbezeich-
nungen mehrfach vorhan-
den sind und sich dadurch 
die Schnittkörper über  
deren Bezeichnung nicht 
eindeutig identifizieren  
lassen, wählen Sie den Ein-
trag Anwählen und klicken 
Sie den gewünschten 
Schnittkörper an. 
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8 Deaktivieren Sie im Bereich Darstellung der Schnittkanten die 
Option Schnittkanten dick darstellen sowie im Bereich Schnitt-
flächenelemente die Option Flächendarstellung aus Bauteilen 
und klicken Sie auf Schließen, um in die Palette Schnitt modifi-
zieren zurückzuwechseln. 

 

9 Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Anwenden und Schließen, um 
die Änderungen zu speichern und die Funktion zu beenden. 

10 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche und 
wählen Sie im Kontextmenü  Abstand paralleler Linien modi-
fizieren. 
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11 Modifizieren Sie den ursprünglichen Schnittkörper der Wand so, 
dass der rechte Rand des Schnittkörpers in der Mitte der Wand 
liegt. 

 

In den beiden Wandansichten wird jetzt lediglich noch die Eckbe-
wehrung und die innere bzw. äußere Flächenbewehrung ange-
zeigt. Möchten Sie einzelne Verlegungen, wie z.B. die Einspann-
bewehrung in die Decke, nicht dargestellt haben, können Sie diese 
mit der Funktion  Bewehrungsfunktionen (Aufgabenbereich 
Rundstahl - Flyout-Menü der Funktion  Verlegedarstellung 
modifizieren) unsichtbar schalten und ggf. auch wieder einblen-
den. 

12 Erzeugen Sie abschließend mit  Maßlinie, Verlegetext (Auf-
gabenbereich Rundstahl) und  Beschriftung (Aufgabenbereich 
Matten) die fehlende Bemaßung und Beschriftung im Grundriss 
und im Schnitt. 

 

 

Gut zu wissen: Bewehrungselemente unsichtbar machen 

Anstelle die Schnittbereiche der beiden Schnitte zu modifizieren, um 
eine getrennte Darstellung der äußeren und inneren Wandbeweh-
rung zu erhalten, könnten Sie auch mit V-Uns in den  Beweh-
rungsfunktionen (Aufgabenbereich Rundstahl) die jeweiligen Ver-
legungen in der Wandansicht unsichtbar machen. In diesem Fall wer-
den immer die verdeckten Schalkanten dargestellt. 

Mit den Funktionen An-Dar, V-Dar und V-An in den  Beweh-
rungsfunktionen können Sie alle Bewehrungselemente, die Sie in 
den Ansichten und Schnitten unsichtbar gemacht haben, wieder 
darstellen. 
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Übung 5: 
Fundamentbewehrung 

In der folgenden Übung bewehren Sie das unter der Stütze liegende, 
mittig belastete Einzelfundament. Es hat die Abmessungen a/b/d = 
2,40/2,40/0,60 m. Die Abmessung der Stütze beträgt 24/24 cm. 

Während Sie in den letzten Übungen für die Bewehrung immer eine 
räumliche Schalung zugrunde gelegt haben, lernen Sie nun die Vor-
gehensweise kennen, wenn Ihnen für die Eingabe der Bewehrung  
nur eine 2D-Schalung zur Verfügung steht. Diese Vorgehensweise 
eignet sich insbesondere dann, wenn Sie nicht wie im vorliegenden 
Beispiel ein Bauteil mit einem einfachen quaderförmigen Körper vor-
liegen haben, sondern ein kompliziertes Bauteil, das Sie nicht ausmo-
dellieren möchten. 

Zunächst zeichnen Sie die 2D-Schalung mit den Funktionen der Rolle 
 Konstruktion, welche Sie auch im Aufgabenbereich Schnellzu-

griff finden. Um die Bewehrung mit eingeschaltetem Modell erzeu-
gen zu können, erzeugen Sie zusätzlich mit  Quader einen achsen-
parallelen Quader mit den maximalen Abmessungen des Bauteils  
als 3D-Hilfskörper. Von diesem erzeugen Sie eine sich automatisch 
aktualisierende Ansicht und setzen diese deckungsgleich zum  
2D-Schnitt ab. Nach Fertigstellung der Bewehrung löschen Sie den 
3D-Hilfskörper wieder. 
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Aufgabe 1: 2D-Schalung und 3D-Hilfs-
körper 

Überblick 
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Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Projektbezogen öffnen Symbolleiste für den Schnellzugriff 

 Rechteck Aufgabenbereich Schnellzugriff 

 Dropdown-Liste Layer Palette Eigenschaften, Bereich Format 

 Linie Aufgabenbereich Schnellzugriff 

 Polygonzug Aufgabenbereich Schnellzugriff -  
Flyout  Linie 

 Maßlinie Aufgabenbereich Schnellzugriff 

 Text horizontal Aufgabenbereich Schnellzugriff 

 Dropdown-Liste Layer Palette Eigenschaften, Bereich Format 

 Text vertikal Aufgabenbereich Schnellzugriff -  
Flyout  Text horizontal 

 Kopieren und einfügen Aufgabenbereich Bearbeiten 

 Quader Aufgabe Freies Modellieren - Auf-
gabenbereich 3D-Objekte 

 Ansicht generieren Aufgabe Bewehrung - Aufgaben-
bereich Schnitte 

 
 

 

Lösung 

Bauwerksstruktur erweitern 

1 Aktivieren Sie mit  Projektbezogen öffnen die Zeichnungs- 
und Teilbildanwahl. 

2 Erzeugen Sie auf der linken Seite des Dialogfeldes mit Hilfe des 
Kontextmenüs unter der Strukturstufe Schalung und Beweh-
rung eine neue Geschoss-Strukturstufe, die Sie Einzelfunda-
ment benennen. 
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3 Ordnen Sie mit Hilfe des Kontextmenüs der Strukturstufe Einzel-
fundament die Teilbilder Nr. 941 und 942 zu und beschriften Sie 
diese folgendermaßen: 

Teilbild 941   FU Schalung 2D 
Teilbild 942   FU Bewehrung 

4 Deaktivieren Sie die Strukturstufe UG-Wand sowie in der Struk-
turstufe Gebäude die Strukturstufe 1. Untergeschoss. 

5 Schalten Sie Teilbild Nr. 941 aktiv und verlassen Sie die Zeich-
nungs- und Teilbildanwahl mit Schließen. 

 

6 Stellen Sie in der Statusleiste den Bezugsmaßstab auf 1:25 und 
wählen Sie den Layer STANDARD als  aktuellen Layer. 

 

Tipp: Sie könnten auch hier 
Schalung und Bewehrung in 
einem Teilbild erzeugen. 
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Zweidimensionale Schalung erzeugen 

1 Expandieren Sie in der Actionbar den Aufgabenbereich Schnell-
zugriff. 

2 Zeichnen Sie mit  Rechteck und  Linie (Aufgabenbereich 
Schnellzugriff) den oben dargestellten Grundriss und Schnitt  
A-A. 
Stellen Sie bei der Erstellung der einzelnen Konstruktionsele-
mente in der Palette Eigenschaften den Layer KO_ALL01 ein. 
Ändern Sie die Stiftdicke nach Anwahl der Funktionen entspre-
chend ab (sichtbare Schalkanten Stiftdicke 0.35, geschnittene 
Kanten Stiftdicke 0.50). 

3 Zeichnen Sie mit  Polygonzug (Aufgabenbereich Schnellzu-
griff - Flyout  Linie) die Schnittlinien im Grundriss. 
Verwenden Sie ebenfalls den Layer KO_ALL01. Ändern Sie die 
Stiftdicke auf 0.25 und die Strichart auf 5. 
Wählen Sie als Endsymbol den Eintrag 30 gefüllt ohne Begren-
zungslinie mit einer Symbolhöhe von 20 mm. 

 

-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



 

138 Aufgabe 1: 2D-Schalung und 3D-Hilfskörper Allplan 2021  

4 Bemaßen Sie die erzeugte Konstruktion. 
Klicken Sie nach dem Aktivieren der Funktion  Maßlinie (Auf-
gabenbereich Schnellzugriff) auf  Eigenschaften, wählen  
Sie den Layer ML_ALL, stellen Sie im Register Text die Maßzahl-
höhe von 3,50 mm und das Verhältnis Höhe/Breite von 1,00 ein 
und legen Sie den Maßzahlort in der Maßlinie fest. 
Wählen Sie zur Bemaßung die Funktionen  Horizontal bzw.  

 Vertikal. 

5 Beschriften Sie die erzeugte Konstruktion (Verhältnis Höhe/ 
Breite 1,00 und Texthöhe 7,00 mm) mit der Funktion  Text  
horizontal (Aufgabenbereich Schnellzugriff) bzw.  Text ver-
tikal  (Aufgabenbereich Schnellzugriff - Flyout  Text hori-
zontal). 
Überprüfen Sie in der Palette Eigenschaften, ob der Layer 
TX_ALL eingestellt ist, und aktivieren Sie ihn ggf. im Bereich  
Format. 

6 Kopieren Sie mit  Kopieren und einfügen (Aufgabenbereich 
Bearbeiten) Schnitt A-A, modifizieren Sie die Schnittbezeichnung 
und löschen Sie die Bemaßung der Fundamentdicke im Schnitt  
B-B. 

 

 

Erzeugen Sie nun einen Quader als 3D-Hilfskörper und hiervon eine 
Ansicht. 

Hilfskörper für 2D-Schalung erzeugen 

1 Aktivieren Sie Teilbild Nr. 942 und legen Sie Teilbild 941 aktiv in 
den Hintergrund. 

2 Kontrollieren Sie, ob in der Statusleiste der Maßstab 1:25 einge-
stellt ist. 

3 Wählen Sie in der Actionbar die Aufgabe Freies Modellieren und 
erzeugen Sie deckungsgleich mit dem Fundamentgrundriss mit 

 Quader (Aufgabenbereich 3D-Objekte) einen achsen-
parallelen Quader mit den Abmessungen LängexBreitexHöhe = 
2,40x2,40x0,60m. 
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Hinweis: Soll das Bewehrungsmodell auf einer bestimmten Höhe 
erzeugt werden, verschieben Sie den Quader um das entspre-
chende Maß in z-Richtung. 

4 Wählen Sie in der Actionbar wieder die Aufgabe Bewehrung. 

5 Erzeugen Sie mit  Ansicht generieren (Aufgabenbereich 
Schnitte - Flyout  Schnitt generieren) eine Ansicht des  
Quaders mit Blickrichtung von vorne. 

6 Wählen Sie als Projektion Ansicht von vorne, Süden, kontrol-
lieren Sie die Einstellungen, deaktivieren Sie die Erzeugung einer 
Überschrift und setzen Sie die Ansicht deckungsgleich zum 
Schnitt A-A der 2D-Schalung ab. 
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Aufgabe 2: Fundamentbewehrung 

Überblick 

Die Fundamentbewehrung wird gestaffelt ausgeführt. Hierbei wird 
das Eisen in den beiden äußeren Fundamentvierteln im Abstand von 
15 cm und im mittleren Bereich im Abstand von 10 cm verlegt. 

 
 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Stabform Dropdown-Liste  Wie-
derholen 

 Layer auswählen, ein-
stellen 

Dropdown-Liste  Ansicht 

 Verlegetext Kontextmenü 

 Verlegung Stabform automatischer Funktions-
aufruf 

 Maßlinie, Verlegetext Kontextmenü 

 Kopieren und spiegeln allgemeines Kontextmenü 
bzw. Aufgabenbereich  
Bearbeiten 

 Maßlinie, Verlegetext Aufgabenbereich Rundstahl 
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Lösung 

Gestaffelte Fundamentbewehrung erzeugen 

 In den  Optionen, Seite Bewehrung ist die Option mit 3D-
Modell bewehren aktiviert. 

1 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Wiederholen auf  Stab-
form. 

2 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Ansicht auf  Layer  
auswählen, einstellen, setzen Sie den Layer RU_R  Aktuell  
und bestätigen Sie das Dialogfeld Layer mit OK. 

3 Wählen Sie in der Palette Stabform die Biegeform Gerades Eisen 
mit Haken, wählen Sie im Parameterbereich der Palette Durch-
messer 14 mm und ändern Sie den Wert für Betondeckung auf 
0,05. 

 

4 In den Eingabeoptionen ist die Expansion an Schalkanten akti-
viert. Bewegen Sie im Schnitt A-A das Fadenkreuz an die untere 
Schalkante des Fundaments innerhalb der Schalung, bis diese mit 
der Markierungsfarbe gekennzeichnet wird und klicken Sie auf  
die Zeichenfläche. 
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5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche,  
wählen Sie im Kontextmenü  Verlegetext und setzen Sie  
die Beschriftung des Eisens im Schnitt ab. 
Stellen Sie dabei die Parameter so ein, dass nur die Positions-
nummer angezeigt wird. 

 

Die Funktion  Verlegung Stabform wird automatisch aufge-
rufen. 

6 Verlegegerade von Punkt: Aktivieren Sie in den Eingabeoptionen 
die Option Fluchten und klicken Sie im Grundriss den rechten un-
teren Eckpunkt des Fundaments an. 

7 Verlegegerade bis Punkt: Geben Sie in der Dialogzeile für die  
 Y-Koordinate den Wert 0,60 ein und bestätigen Sie mit der 

EINGABETASTE. 
Der verlegte Bereich wird markiert und Sie können jetzt bereits 
erkennen, ob das Eisen in der gewünschten Lage liegt. 

 

-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



 

CAD Advanced Engineering Lektion 4, Übung 5: Fundamentbewehrung 143 
 

8 Ändern Sie in der Palette Verlegung Stabform den Wert für  
Betondeckung auf 0,05. 

 

9 Kontrollieren Sie im Parameterbereich der Palette den Verlege-
abstand 0,15 sowie die Einstellung  Anfang = Ende für den 
Randabstand und wählen Sie in den Eingabeoptionen als Ver-
legedarstellung  Beliebige Eisen dargestellt. 

 

10 Welches Eisen darstellen? In der Verlege-Vorschau werden alle 
Eisen in Aktivierungsfarbe dargestellt. Wählen Sie ein beliebiges 
Eisen aus und drücken Sie zweimal ESC. 
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11 Verlegegerade von Punkt: Bewegen Sie den Cursor im Grundriss 
an den rechten unteren Eckpunkt des Fundaments, bis die Ein-
gabefelder in der Dialogzeile gelb markiert werden, geben Sie für 
die  Y-Koordinate den Wert 0,55 ein und bestätigen Sie mit 
der EINGABETASTE. 

 

12 Verlegegerade bis Punkt: Geben Sie für die  Y-Koordinate den 
Wert 1,30 ein und bestätigen Sie mit der EINGABETASTE. Achten 
Sie darauf, dass hierbei die Eingabefelder in der Dialogzeile nicht 
gelb markiert sind. 

13 Ändern Sie in der Palette Verlegung Stabform den Verlegeab-
stand auf 0,10 und wählen Sie in den Eingabeoptionen erneut als 
Verlegedarstellung  Beliebige Eisen dargestellt. 

 

14 Wählen Sie ein beliebiges Eisen aus, drücken Sie zweimal ESC  
und legen Sie wie zuvor beschrieben den Anfangspunkt der letz-
ten Verlegung mit einer  Y-Koordinate von 1,80 vom rechten 
unteren Eckpunkt des Fundaments fest. 

15 Klicken Sie als Endpunkt der letzten Verlegung den rechten obe-
ren Eckpunkt des Fundaments an, ändern Sie den Verlegeab-
stand auf 0,15 und wählen Sie in den Eingabeoptionen wiederum 

 Beliebige Eisen dargestellt. 
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16 Wählen Sie ein beliebiges Eisen aus, drücken Sie ESC, um die 
Auswahl der darzustellenden Eisen zu beenden, und wählen Sie  
im Kontextmenü  Maßlinie, Verlegetext. 

17 Wählen Sie den Maßlinientyp Maßlinie, aktivieren Sie für die Dar-
stellung der Maßlinie die Option Maßlinientext und wählen Sie als 
Text Stückzahl + Abstand, damit in der gemeinsamen Maßlinie 
Stückzahl und Abstand der einzelnen Verlegebereiche dargestellt 
werden. 

 

18 Setzen Sie die Maßlinie und die Beschriftung ab. Stellen Sie die 
Beschriftungsparameter so ein, dass nur Stück und Durchmesser 
dargestellt werden. 

19 Da es sich um ein quadratisches Fundament mit einer kreuzwei-
sen, in beide Richtungen gleiche Bewehrung handelt, kann die 
zweite Bewehrungslage dadurch erzeugt werden, dass die vor-
handene Bewehrung (Aktivierung über die Bereichseingabe von 
rechts nach links) an einer Fundamentdiagonalen im Grundriss  
mit  Kopieren und spiegeln gespiegelt wird und anschließend 
um dz = 0,015 m nach oben verschoben wird (ggf. mit  Z-Ko-
ordinate in der Dialogzeile). 

20 Erzeugen Sie für die gespiegelte Bewehrung im Grundriss und im 
Schnitt A-A mit  Maßlinie, Verlegetext (Aufgabenbereich 
Rundstahl) für alle Verlegungen eine gemeinsame Beschriftung 
wie beim Erzeugen. 

 

 
 

Tipp: Wenn im Grundriss 
oder Schnitt nicht die ge-
wünschte Verlegedarstel-
lung vorhanden ist, können 
Sie diese mit  Verlege-
darstellung modifizieren 
(Kontextmenü bzw. Auf-
gabenbereich Rundstahl) 
ändern. 
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Aufgabe 3: Anschlussbewehrung für 
Stütze 
Überblick 

Als Anschlussbewehrung für die Stütze werden vier Längseisen 
(Position 3) erzeugt, die durch zwei Montagebügel (Position 2) gehal-
ten werden. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Stabform Dropdown-Liste  Wiederholen 

 Verlegetext Kontextmenü  

 Verlegung Stabform automatischer Funktionsaufruf 

 Maßlinie, Verlegetext Kontextmenü 
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Lösung 

Stützenanschluss erzeugen 

1 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Wiederholen auf  Stab-
form.  
Überprüfen Sie in der Palette Layer, ob der Layer RU_R einge-
stellt ist, und aktivieren Sie ihn ggf. 

2 Wählen Sie die Biegeform Bügel, geschlossen. 

3 Wählen Sie im Parameterbereich der Palette Durchmesser 6 mm 
und ändern Sie den Wert für Betondeckung auf 0,05. 

 

4 Bewegen Sie das Fadenkreuz im Grundriss in die Stützenscha-
lung, bis die Biegeform expandiert und klicken Sie auf die Zeichen-
fläche. 

5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche,  
wählen Sie im Kontextmenü  Verlegetext und setzen Sie die 
Beschriftung des Eisens im Grundriss ab. 

-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



 

148 Aufgabe 3: Anschlussbewehrung für Stütze Allplan 2021  

6 Legen Sie im Schnitt A-A den Verlegebereich fest, indem Sie als 
ersten Punkt den Schnittpunkt der Fundamentunterkante mit der 
rechten Stützenseite und als zweiten Punkt den Schnittpunkt der 
Fundamentoberkante mit der rechten Stützenseite anklicken. 

 

7 Aktivieren Sie in den Eingabeoptionen ggf. die Option Fluchten, 
ändern Sie in der Palette Verlegung Stabform den Verlegeab-
stand auf 0,30, wählen Sie für den Randabstand die Einstellung 

 Ende und geben Sie bei Ende den Wert 0,03 ein. 

 

8 Wählen Sie im Kontextmenü  Maßlinie, Verlegetext und  
schalten Sie in der Palette für die Maßlinie die Darstellung von 
Stück und Abstand aus, indem Sie die Option Maßlinientext  
deaktivieren. 

9 Setzen Sie die Maßlinie und die Beschriftung ab. 

Sie befinden sich wieder in der Funktion  Stabform. 
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10 Wählen Sie in der Palette Stabform die Biegeform Winkeleisen. 

 

11 Belassen Sie zunächst alle Einstellungen unverändert und deakti-
vieren Sie in den Eingabeoptionen die Expansion an Schalkanten. 

12 Klicken Sie im Schnitt A-A zur Festlegung der Biegeform als  
ersten Punkt den linken unteren Eckpunkt des Fundaments, als 
zweiten Punkt den Schnittpunkt der Fundamentunterkante mit 
der rechten Stützenseite und als dritten Punkt den rechten obe-
ren Punkt der angedeuteten Stütze an. 
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13 Legen Sie nun in der Palette Stabform die endgültigen Parameter 
fest. 
Die Änderungen werden sofort in der Vorschau angezeigt. 

Durchmesser  12 mm 
Option Betondeckungen gleich deaktivieren 
Betondeckung 1  0,06 
Betondeckung 2  0,08 
Schenkellänge 1  1,20 
Schenkellänge 2  0,10 

 

14 Drücken Sie ESC und setzen Sie die Beschriftung des Eisens im 
Schnitt ab. 

15 Wählen Sie in der Palette Verlegung Stabform im Listenfeld die 
Verlegeart Einzelverlegung. 

 

16 Identifizieren Sie als Ansicht den Fundamentgrundriss. 
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17 Setzen Sie in den Ecken des Bügels die vier Anschlusseisen ab, 
indem Sie die Eckpunkte der Stütze anklicken. 
Geben Sie in den Eingabeoptionen für den  Abstand dx -0,03 
und den  Abstand dy 0,06 ein und variieren Sie entsprechend 
den Transportpunkt. Beginnen Sie mit der Verlegung der linken 
Eisen und belassen Sie hier den Verlegewinkel von 0,00°.  
Zum Verlegen der rechten Eisen müssen Sie jeweils vor dem  
Anklicken der Stützenecke den Verlegwinkel auf 180,00° ändern. 

 

18 Drücken Sie ESC, um die Eingabe der Eisen zu beenden. 

19 Der Maßlinientyp Fächer wird automatisch eingestellt. Setzen  
Sie im Grundriss die gemeinsame Beschriftung für alle Anschluss-
eisen ab. 

20 Drücken Sie ESC, um die Erzeugung der Anschlussbewehrung 
abzuschließen. 

 

 
 

Tipp: Durch die neben-
stehenden Eingaben wird 
der untere Schenkel des 
Winkeleisens nach außen 
gedreht. 
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Aufgabe 4: Bewehrung im Schnitt B-B 

Überblick 

Während der Erzeugung der Bewehrung wurde noch keine Darstel-
lung im Schnitt B-B erzeugt, da die Schalung nicht als 3D-Konstruk-
tion vorliegt. Dem entgegen liegt jedoch die Bewehrung als räum-
liches Modell vor und somit kann ein neuer Schnitt mit der gesamten 
Bewehrung erzeugt und in die Schalung des Schnittes B-B abgesetzt 
werden. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Schnitt generieren Aufgabe Bewehrung - Aufgaben-
bereich Schnitte 

 Bewehrungsfunktionen Aufgabenbereich Rundstahl 
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Lösung 

Bewehrung in Schnitt B-B erzeugen 

1 Klicken Sie in der Actionbar im Aufgabenbereich Schnitte auf  
 Schnitt generieren. 

2 Klicken Sie in der Palette Schnittführung erzeugen im Bereich 
Schnittführung bei Darstellung auf die Schaltfläche Einstellen. 

3 Aktivieren Sie in der Unterpalette Schnittführung die Option 
Schnittbezeichnung in Hilfskonstruktion und klicken Sie in der 
Aktionsleiste auf Schließen, um in die Palette Schnittführung er-
zeugen zurückzuwechseln. 

 

4 Deaktivieren Sie in der Palette Schnittführung erzeugen die 
Optionen Schnittkörper und Schnittlinie absetzen. 

5 Aktivieren Sie die Option Höhe aus Elementen und legen Sie im 
Grundriss den Schnittbereich sowie die Blickrichtung von rechts 
fest. 
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6 Stellen Sie in der Palette Schnitt generieren im Bereich Darstel-
lung den Transportpunkt für Vorschau auf  unten mittig. 

 

7 Nach Punkt / Drehwinkel: Klicken Sie im Schnitt B-B mit der rech-
ten Maustaste auf den linken unteren Eckpunkt des Fundaments 
und wählen Sie im Kontextmenü  Mittelpunkt. 

8 Streckenendpunkt: Klicken Sie den rechten unteren Eckpunkt 
des Fundaments an. 

9 Abschließend können Sie nun noch mit Hilfe der Funktion  
 Bewehrungsfunktionen (Aufgabenbereich Rundstahl -  

Flyout-Menü der Funktion  Verlegedarstellung modifizieren) 
den Schnitt B-B mit Ml-Aut automatisch bemaßen und beschrif-
ten lassen. 

Klicken Sie hierzu bei der Abfrage Welche Ansicht bemaßen?  
eine beliebige Verlegung an und stellen Sie die Maßlinien- und  
Beschriftungsparameter gemäß der Darstellung in der Über-
sichtszeichnung ein. Möchten Sie eine einzelne Verlegung nicht 
beschriften, drücken Sie ESC. 

 

 

Hinweis: Im Schnitt A-A werden die Eisen der 2. Lage nicht wie im 
Schnitt B-B als geschnittene Eisen dargestellt, da es sich hier um eine 
Ansicht handelt, die nicht räumlich begrenzt ist. 
Möchten Sie auch hier die geschnittene Darstellung haben, löschen 
Sie die Ansicht und erzeugen Sie wie zuvor einen Schnitt. 
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Aufgabe 5: Perspektivische Darstellung 
der Bewehrung 

Überblick 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Ansicht generieren Dropdown-Liste  Wiederholen 

 Löschen Aufgabenbereich Bearbeiten 
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Lösung 

Bewehrungsraumbild erzeugen 

1 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Wiederholen auf  
 Ansicht generieren. 

2 Wählen Sie als Projektion Isometrie von vorne/links, Süd-
westen. 

 

3 Nach Punkt / Drehwinkel: Am Fadenkreuz hängt die gewählte 
Isometriedarstellung. Setzen Sie diese auf dem Teilbild ab. 

4 Aktivieren Sie im Grundriss oder Schnitt den Quader und klicken 
Sie im Aufgabenbereich Bearbeiten auf  Löschen. 

Der 3D-Hilfskörper wird in allen Ansichten und Schnitten ge-
löscht. 

5 Schalten Sie den Layer AR_ALL  Unsichtbar, gesperrt. 
 

 

-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



 

 

Lektion 5 

-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



 

CAD Advanced Engineering Lektion 5, Übung 1: Allgemeine Grundlagen 159 
 

Übung 1: Allgemeine 
Grundlagen 

Für die Erstellung des Positionsplanes werden die eingelesenen  
Architekturdaten als Schalung zugrunde gelegt. Diese verwenden 
Sie zunächst auch für die Deckenbewehrung des Untergeschosses. 
Nach der Bewehrungserzeugung erzeugen Sie eine Deckenunter-
sicht aus den Architekturdaten, die Sie anschließend ins Teilbild für 
die Deckenbewehrung des Erdgeschosses kopieren, anpassen und 
dort als Schalung zugrunde legen. 

Bevor Sie mit dem Positionsplan beginnen, erweitern Sie für die Be-
wehrungszeichnungen erneut die Strukturstufe Schalung und Be-
wehrung und legen einen eigenen Assistenten an. 
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Aufgabe 1: Struktur für 
Deckenbewehrung erweitern 

Überblick 

Erstellen Sie in der Strukturstufe Schalung und Bewehrung für die 
Bewehrungserzeugung der Decken weitere Geschoss-Struktur-
stufen mit entsprechenden Teilbildern. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Projektbezogen öffnen Doppelklick links 

 Teilbilder zuordnen Dialogfeld Projektbezogen öffnen: 
Teilbilder aus Zeichnungs-
/Bauwerksstruktur 
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Lösung 

Weitere Strukturstufen einfügen und Teilbilder zu-
ordnen 

1 Öffnen Sie mit Doppelklick links in die Zeichenfläche die Zeich-
nungs- und Teilbildanwahl. 

2 Erzeugen Sie auf der linken Seite des Dialogfeldes mit Hilfe des 
Kontextmenüs unter der Strukturstufe Schalung und Beweh-
rung eine neue Geschoss-Strukturstufe, die Sie UG-Decke be-
nennen. 

3 Aktivieren Sie ggf. die Strukturstufe UG-Decke, ziehen Sie diese 
mit ALT+gedrückter linker Maustaste auf die Strukturstufe  
UG-Unterzug und lassen Sie die Maustaste los. 

Die Strukturstufe UG-Decke liegt nun hinter der Strukturstufe 
UG-Unterzug. 

4 Deaktivieren Sie die Strukturstufe Einzelfundament und schlie-
ßen Sie alle Geschoss-Strukturstufen, indem Sie jeweils auf das 
Dreieckssymbol links neben der Strukturstufe klicken  
oder 
oben auf  Alle Einträge zuklappen klicken und anschließend die 
Strukturstufen Schalung und Bewehrung, Gebäude und hierin 
1. Untergeschoss öffnen. 

5 Klicken Sie oben auf  Teilbilder zuordnen, geben Sie mit der 
Tastatur 907 ein, um dieses Teilbild anzuwählen, scrollen Sie nach 
unten, halten Sie die UMSCHALT-Taste gedrückt und klicken Sie 
auf Teilbild 909. 

Die Teilbilder 907 bis 909 sind somit markiert. 
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6 Klicken Sie in den markierten Bereich, ziehen Sie mit gedrückter 
Maustaste die Markierung auf die Strukturstufe UG-Decke und 
lassen die Maustaste los. 

 

Der Teilbildbaum für die Strukturstufe öffnet sich. Die Teilbilder 
sind somit der Strukturstufe zugeordnet.  
Haben Sie ein Teilbild zu viel verschoben, können Sie auf die glei-
che Weise das Teilbild aus der Strukturstufe zurück in die Liste 
ziehen. 

Hinweis: Alternativ zu Drag&Drop können Sie wiederum die  
Teilbilder über das Kontextmenü zuordnen. Geben Sie hierzu im 
Dialogfeld 907-909 ein. 

7  Schließen Sie das Dialogfeld Teilbilder zuordnen und beschrif-
ten Sie die zugeordneten Teilbilder mit folgenden Namen: 

Teilbild 907   UG-DE Schalung 
Teilbild 908   UG-DE Bewehrung untere Lage 
Teilbild 909   UG-DE Bewehrung obere Lage 

8 Öffnen Sie das Kontextmenü der Strukturstufe UG-Decke und 
klicken Sie auf Kopieren. 

Tipp: Mit gedrückter STRG-
Taste werden mehrere, 
nicht zusammenhängende 
Teilbilder gemeinsam aus-
gewählt. 

Mit gedrückter UMSCHALT-
Taste markieren Sie unter-
einander liegende Teilbilder. 
Oder Sie ziehen mit der 
Maus einen Rahmen um die 
ausgewählten Teilbilder. 

Tipp: Durch die Verwendung 
der Layerstruktur ist es 
auch möglich, die gesamte 
Deckenbewehrung auf  
einem Teilbild zu erzeugen. 
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9 Öffnen Sie erneut das Kontextmenü der Strukturstufe  
UG-Decke und klicken Sie auf Einfügen hinter. 

10 Geben Sie im Dialogfeld bei Einfügen ab Teilbildnummer den 
Wert 1007 ein und bestätigen Sie mit OK. 

 

11 Löschen Sie Teilbildinhalt inklusive Teilbildname von Teilbild Nr. 
1007 und benennen Sie die kopierte Strukturstufe sowie die  
Teilbilder folgendermaßen um: 

Strukturstufe  EG-Decke 
Teilbild 1008   EG-DE Schalung und Bew. untere Lage 
Teilbild 1009   EG-DE Schalung und Bew. obere Lage 

12 Aktivieren Sie in der Strukturstufe Gebäude die Strukturstufe 
1. Untergeschoss und setzen Sie Teilbild Nr. 900 (Grundriss)  

 aktiv. Teilbild Nr. 903 (Decke) liegt aktiv im Hintergrund. 

13 Verlassen Sie die Zeichnungs- und Teilbildanwahl mit Schließen. 
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Gut zu wissen: Anwahlstatus als Favorit speichern 

Um analog zur Zeichnungsstruktur durch Anwahl der jeweiligen 
Zeichnung sofort die zutreffende Teilbildanwahl zu erhalten, spei-
chern Sie die verschiedenen Anwahlstatus der jeweiligen Teilbilder 
unter den einzelnen Strukturstufen über das Kontextmenü des  
Dialogfeldes als Favorit und laden diese dann später wieder. 

 

Mit  Einstellungen können Sie den Vorschlags-Speicherort für die 
Favoritendateien festlegen. 
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Gut zu wissen: Zeichnungsstruktur in der Bewehrungsplanung 

Die Bauwerks- und Zeichnungsstruktur können Sie parallel verwen-
den. Den Teilbildstatus können Sie sowohl in der Zeichnungs- als 
auch in der Bauwerksstruktur setzen, die beiden Zustände sind un-
abhängig voneinander. Je nachdem welche der beiden Registerkar-
ten beim Schließen aktiv ist, wird der Anwahlzustand der Teilbilder 
gesetzt. 

Wichtiger Unterschied: Während in der Bauwerksstruktur ein Teilbild 
nur 1x einer Strukturstufe zugeordnet werden kann, können Sie in 
der Zeichnungsstruktur ein Teilbild beliebig vielen Zeichnungen zu-
ordnen. 
Beim Arbeiten mit der Zeichnungsstruktur ist ferner das Berück-
sichtigen eines Zoomfensters innerhalb der Zeichnung sowie das 
einfache Erzeugen eines Planes über Zeichnungen möglich. 

 

 
 

-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



 

166 Aufgabe 2: Assistent erzeugen Allplan 2021  

Aufgabe 2: Assistent erzeugen 

Einführung 

Ein Assistent ist ein Fenster, das in der Palette Assistenten ange-
zeigt wird und eine piktogrammartige Legende von häufig genutzten 
Funktionen enthält. Assistenten dienen außerdem dazu, mit vorde-
finiertem Content zu arbeiten. Dabei übernehmen Sie sämtliche  
Attribute und Parameter der Elemente aus dem Assistenten; die 
Einstellung der Elementeigenschaften entfällt. 

Durch Anklicken eines Elements mit der rechten Maustaste öffnet 
sich ein Kontextmenü mit folgenden Möglichkeiten: 

• An erster Stelle steht die Funktion, mit der das Element erzeugt 
wurde. Dabei wird das Element mit den zuletzt eingestellten  
Eigenschaften gezeichnet; die Parameter und Attribute des Ele-
ments im Assistenten werden nicht übernommen. 

• Mit  Übernahme öffnen Sie die Erzeugerfunktion des Elements 
und übernehmen alle Parameter und Attribute aus dem Assisten-
ten. Diese Vorgehensweise ist identisch mit Doppelklick rechts 
auf das Element. 
Bei den meisten Ingenieurbaufunktionen steht Ihnen diese Mög-
lichkeit nicht zur Verfügung, da eine Übernahme der Parameter 
und Attribute hier in der Regel nicht sinnvoll ist. 

• Bei den meisten Architekturelementen wird Ihnen auch  Um-
wandlung Umbauplanung angeboten. Dabei wird die Einstellung 
der Umbaukategorie des geklickten Elements übernommen. Ist 
keine Umbaukategorie vorhanden, wird automatisch Neubau 
verwendet. 

Im Lieferumfang sind bereits einige fertige Assistenten-Dateien 
enthalten, Sie können aber auch eigene Assistenten erstellen.  
Assistenten mit Content können Sie erwerben. 
Die mitgelieferten Assistenten werden im Ordner Assistent 
(\Etc\Assistent) installiert. 

Assistenten können als NDW-Datei oder als Teilbild gespeichert 
werden, indem Sie mit der rechten Maustaste in das Assistenten-
fenster klicken und dann die gewünschte Funktion wählen.  
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Teilbilder und NDW-Dateien können als Assistent gespeichert wer-
den, indem Sie in der Dropdown-Liste des  Allplan-Symbols auf 
Kopie speichern unter klicken und als Dateityp Assistent (*.nas) 
wählen. 
 

Überblick 

Aus dem mitgelieferten Bewehrungsteilbild erzeugen Sie einen  
Assistent und öffnen diesen in einer neu erzeugten Gruppe. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Projektbezogen öffnen Symbolleiste für den Schnellzugriff 

 Kopie speichern unter Dropdown-Liste des Allplan-Symbols 
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Lösung 

Eigenen Assistenten erstellen 

1 Öffnen Sie die Palette Assistenten, klicken Sie mit der rechten 
Maustaste in das obere Listenfeld und wählen Sie im Kontext-
menü den Eintrag Neue Gruppe… 

 

2 Legen Sie den Speicherort für die neue Assistentengruppe fest 
und geben Sie den Namen ein:  
Legen Sie hierzu unter dem Ordner des eingespielten Projekts 
CAD Advanced Engineering ggf. den neuen Ordner Assistent an, 
benennen Sie die Gruppe Allplan2021-ING und klicken Sie auf 
Speichern. 
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Hinweis: Im Ordner \Etc\Assistent können keine neuen  
Assistentengruppen gespeichert werden. 

3 Aktivieren Sie mit  Projektbezogen öffnen die Teilbildanwahl 
und wechseln Sie in die Zeichnungsstruktur. 

4 Öffnen Sie die Zeichnung Assistenten und doppelklicken Sie auf 
Teilbild Nr. 34 (ING-Bewehrung-21). 

Matten, Rundstahl und Positionselemente wurden hier auf den 
richtigen Layern vorbereitet. 
Diese Elemente werden als Assistent abgespeichert und für die 
nächsten Übungen benutzt. 

5 Klicken Sie in der Dropdown-Liste des  Allplan-Symbols auf 
Kopie speichern unter…, wählen Sie den Dateityp Assistent 
(*.nas) und speichern Sie die Daten im selben Ordner wie die  
zuvor erzeugte Gruppendatei ab. 

 

6 Öffnen Sie erneut die Palette Assistenten, klicken Sie mit der 
rechten Maustaste in das leere Arbeitsfeld, wählen Sie im Kon-
textmenü den Eintrag Assistent öffnen… und wählen Sie den 
vorher abgespeicherten Assistenten aus. 
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Hinweis: Die Bezeichnung des Assistenten können Sie mit Hilfe 
des Kontextmenüs des Karteireiters auch nachträglich noch um-
benennen. 

 

7 Wechseln Sie mit  Projektbezogen öffnen wieder zurück in  
die Bauwerksstruktur und doppelklicken Sie mit der mittleren 
Maustaste in die Zeichenfläche, um die gesamte Zeichnung dar-
zustellen. 

 

 
 

Gut zu wissen: Speicherort der Assistenten 

Im vorliegenden Beispiel haben Sie die Gruppe und den Assistent im 
Projekt gespeichert. Im normalen Allplanbetrieb sollten Sie sich einen 
geeigneteren Ablageort auswählen, wie z.B. den Büroordner \Std, 
der bei einer Einzelplatzinstallation im zentralen Dateiablageordner 
liegt. Bei einer Netzinstallation finden Sie diesen Ordner auf Ihrem 
Server. 

Sie können sich den Ort dieser Ordner auch im Allmenu über 
Service - Hotlinetools - showcfg anzeigen lassen. Mit Service - 
Windows Explorer - Bürostandard (STD) können Sie den Büro-
ordner direkt öffnen. 
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Übung 2: Positionsplan 
Mit den Funktionen des Aufgabenbereichs Positionsplan erstellen 
und modifizieren Sie auf komfortable Weise einen Positionsplan. 

In den Funktionen sind alle in der Praxis vorkommenden Positions-
symbole bereits vordefiniert. Sie müssen diese nur entsprechend 
auswählen, absetzen und beschriften. Die Positionsbezeichnungen 
können mit ihren Zusatztexten als Liste ausgegeben werden. 
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Aufgabe 1: Deckenposition erstellen 

Überblick 

Um die Decken mit einer Positionsnummer zu versehen, können Sie 
zwischen zwei Darstellungsformen wählen. Die Positionsbezeich-
nung kann entweder horizontal geschrieben werden oder sich dem 
Winkel der Deckendiagonale anpassen. Für diese Übung verwenden 
Sie den horizontalen Text. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Layer auswählen, ein-
stellen 

Doppelklick rechts 

 Optionen Dropdown-Liste  Voreinstellungen 
(Symbolleiste für den Schnellzugriff) 

 Position für Decken Aufgabe Statik - Aufgabenbereich 
Positionsplan 

 Dropdown-Liste Layer Palette Eigenschaften, Bereich Format 
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Lösung 

Voreinstellungen und Optionen einstellen 

1 Doppelklicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche, 
um das Dialogfeld Layer zu öffnen, wählen Sie ggf. die Option  
In geladenen Dokumenten existierende Layer auflisten und 
schalten Sie die Layer AR_MW_NT, AR_FENST und AR_TUER  

 Bearbeitbar. 

 

2 Wählen Sie in der Statusleiste den Zeichnungstyp Positionsplan 
und kontrollieren Sie, ob für den Bezugsmaßstab 1:100 eingestellt 
ist. 

3 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Voreinstellungen (Symbol-
leiste für den Schnellzugriff) auf  Optionen und anschließend 
auf die Seite Positionsplan. 

Tipp: Um vor dem Ändern 
der Layereinstellung die 
korrekte Voreinstellung zu 
verwenden, können Sie 
zunächst den Projekt-
Favoriten  
Layer_status.lfa  
laden. 
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4 Deaktivieren Sie die Einstellung Pfeillänge abhängig von  
Deckengröße und bestätigen Sie mit OK. 

 
 

 
 

Positionsbezeichnung für Decken erzeugen 

1 Wählen Sie in der Actionbar die Aufgabe Statik und klicken Sie im 
Aufgabenbereich Positionsplan auf  Position für Decken. 

2 Überprüfen Sie in der Palette Eigenschaften, ob im Bereich  
Format der Layer PP_POS eingestellt ist. Wenn nicht, öffnen Sie 
die Dropdown-Liste  Layer und klicken Sie auf den Layer 
PP_POS. 

 

Wichtig: Positionen auf 
eigenen Layer oder auf 
gesondertes Teilbild legen! 
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3 Klicken Sie in der Dialog-Symbolleiste Position für Decken auf  
 Spannrichtung allseitig sowie  Symbolform oval, geben 

Sie für die Pfeillänge jeweils 5 ein und aktivieren Sie Plus Text, 
um dem regulären Positionstext einen erläuternden Zusatztext 
beizufügen. 
Die Pfeillängen werden unabhängig von den Einstellungen in den 
Optionen immer mit einem Mindestwert von 5mm vom Rand des 
Positionskästchens erzeugt. 

 

4 Klicken Sie auf , um die Parametereinstellung für den  
Beschriftungstext zu öffnen. 

 

5 Stellen Sie folgende Parameter entsprechend ein: 

• Texthöhe = Textbreite: 2,50 

• Verhältnis Höhe/Breite: 1,00 

• Schriftart: Arial 

• Schriftwinkel in Grad: 90 

6 Geben Sie in der Dialogzeile den Text U01 ein und bestätigen Sie 
mit der EINGABETASTE. 

7 Klicken Sie den linken unteren Eckpunkt des Deckenfeldes als 
Anfangspunkt und den rechten oberen Eckpunkt als Diagonal-
punkt an. 
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Die Positionsbezeichnung wird dargestellt. Sie können nun einen 
mehrzeiligen Zusatztext absetzen z.B. 
Stahlbetondecke 
d=20cm. 
Beachten Sie den Zeiger für den Text in Hilfskonstruktionsfarbe, 
welchen Sie mit der linken Maustaste versetzen können. 

 

8 Klicken Sie an die Stelle, an der der Zusatztext erscheinen soll, 
geben Sie für  Texthöhe und  -breite den Wert 2,000 ein, 
ändern Sie den  Zeilenvorschub auf 1,5, geben Sie in der  
Dialogzeile den Zusatztext ein und bestätigen Sie jeweils mit der 
EINGABETASTE. 

9 Drücken Sie zweimal ESC, um die Eingabe des Zusatztextes und 
die Funktion zu beenden. 
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Aufgabe 2: Bauteilpositionen erstellen 

Überblick 

Mit    Position horizontal/vertikal/unter Winkel erstellen 
Sie einzelne Positionsbezeichnungen passend zur Lage der Bauteile. 
Durch die Festlegung von Positionszeigern können Sie die Zugehö-
rigkeit der Positionsbezeichnung zum Bauteil verdeutlichen. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Position horizontal Kontextmenü  

 Position vertikal Aufgabe Statik - Aufgabenbereich 
Positionsplan 
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Lösung 

Horizontale und vertikale Positionsbezeichnungen  
erzeugen 

1 Doppelklicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zuvor er-
zeugte Positionsbezeichnung der Decke. 

Die Funktion  Position horizontal wird automatisch gestartet, 
der Layer PP_POS sollte eingestellt sein. 

2 Klicken Sie in der Dialog-Symbolleiste Position horizontal auf  
 Position ohne Spannrichtung und aktivieren Sie Zeiger, um 

zwischen Positionsbezeichnung und Bauteil einen Positionszeiger 
erzeugen zu können. 

3 Aktivieren Sie ferner Nummer +, um eine Nummerierungsauto-
matik einzuschalten, ändern Sie in der Dialogzeile den Text auf 
U02 und bestätigen Sie mit der EINGABETASTE. 

 

4 Setzen Sie die am Fadenkreuz hängende Positionsbezeichnung 
links oberhalb der Innenstütze ab. 

5 Bezug auf Punkt: Aktivieren Sie die Einstellung Gerade und  
klicken Sie die Innenstütze an. 

Eine Zeigerlinie erscheint und stellt die Verbindung zum Bauteil 
her. Schließen Sie diesen Vorgang mit ESC ab. 

 

Tipp: Sie können die Funk-
tion wie nachfolgend in 
Übung 3 beschrieben auch 
über den Assistenten auf-
rufen. 

Tipp: In der Dialog-Symbol-
leiste können Sie die Art des 
Positionszeigers festlegen. 
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6 Verändern Sie den Absetzpunkt für den Zusatztext 
Stahlbetonstütze 
b/d=24/24cm 
setzen Sie diesen ab und drücken Sie ESC. 

Am Fadenkreuz hängt bereits die nächste Positionsbezeichnung, 
die aufgrund der Nummerierungsautomatik auf U03 hochgesetzt 
wurde. 

7 Setzen Sie die Positionsbezeichnung oberhalb des horizontal 
verlaufenden Deckenversprungs ab, verzichten Sie auf die  
Erzeugung eines Positionszeigers, indem Sie ESC drücken und 
setzen Sie den Zusatztext ab. 

 

8 Drücken Sie zweimal ESC, um die Eingabe des Zusatztextes und 
die Funktion zu beenden. 

9 Öffnen Sie im Aufgabenbereich Positionsplan das Flyout-Menü 
der Funktion  Position horizontal und klicken Sie auf  Posi-
tion vertikal. 

10 Erzeugen Sie wie zuvor beschrieben die Positionsbezeichnungen 
für den vertikal verlaufenden Deckenversprung und die Innen-
wand an der Treppe. 

 
 

Tipp: Durch Anklicken eines 
bestehenden Textes,  
können Sie Positions- und 
Zusatztexte übernehmen. 
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Aufgabe 3: Positionen modifizieren 

Überblick 

Wenn Sie den Positionsplan modifizieren möchten (eine Positions-
bezeichnung liegt beispielsweise über einer Aussparung) stehen 
mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: 

 
Mit dieser Funktion modifizieren Sie die Spannrichtung, die 
Positionssymbolform und den eventuell vorhandenen Zu-
satztext. 
Sofern Zusatztext und/oder Zeiger noch nicht vorhanden 
sind, ist es auch möglich, diese nachträglich zu erzeugen. 

 
Mit dieser Funktion modifizieren Sie den Positions- und Zu-
satztext. Eine Modifikation eines mehrzeiligen Zusatztextes, 
der als Textblock vorliegt, ist hiermit nicht möglich. 

 
Mit dieser Funktion modifizieren Sie die Länge der Spannrich-
tungspfeile. 
Die Lage des Pfeils bleibt hierbei richtungstreu. 

 
Mit dieser Funktion modifizieren Sie den Inhalt des Zusatz-
textes. Eine Modifikation des Positionstextes ist hiermit nicht 
möglich. 

 
Mit dieser Funktion modifizieren Sie die Parameter sämtlicher 
Textbestandteile der Positionsbezeichnung. 

 
Mit dieser Funktion ersetzen Sie den Positionstext (eignet 
sich beim Kopieren von Regelgeschossen, bei denen nur eine 
Ziffer, bezogen auf das Stockwerk, geändert werden soll). 

Ausführliche Beschreibungen zu den Funktionen finden Sie in der 
Hilfe von Allplan. 

 

Nachfolgend verschieben Sie zur Verbesserung der Leserlichkeit die 
Lage der Deckenposition. 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Verschieben Aufgabenbereich Bearbeiten 

 Linien modifizieren Aufgabe Statik - Aufgabenbereich 
Positionsplan 
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Lösung 

Positionsbezeichnung modifizieren 

1 Klicken Sie auf  Verschieben (Aufgabenbereich Bearbeiten). 

2 Klicken Sie auf die Positionsbezeichnung. 
Die Zusatzbeschriftung mit Richtungspfeilen und Deckendiago-
nale wird aktiviert. 

3 Klicken Sie als Ausgangspunkt der Verschiebung auf die Mitte der 
Positionsbezeichnung. 

4 Ziehen Sie die Positionsbezeichnung auf der Diagonale liegend 
nach rechts oben und klicken Sie in die Zeichenfläche. 

 

Die Deckendiagonalen haben sich ebenfalls mitverschoben. 

5 Öffnen Sie im Aufgabenbereich Positionsplan das Flyout-Menü 
der Funktion  Positionssymbolform modifizieren und klicken 
Sie auf  Linien modifizieren. 

6 Klicken Sie an den Endpunkt der unteren Diagonale und dann auf 
den linken unteren Eckpunkt des Deckenfeldes. 

7 Wiederholen Sie den Vorgang mit der oberen Linie. 

8 Beenden Sie die Funktion mit ESC. 
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Aufgabe 4: Liste der erzeugten Positionen 
erstellen 

Überblick 

Mit  Report erzeugen Sie eine erläuternde Ausgabeliste zu den 
festgelegten Positionsbezeichnungen. Die Liste kann sowohl über 
einen Drucker ausgegeben als auch auf der Zeichnung abgelegt  
werden. 

Wenn Sie zu den Positionsbezeichnungen umfangreichere Zusatz-
texte vergeben möchten, dadurch aber die Übersichtlichkeit beein-
trächtigt wird, können Sie in den Optionen festlegen, dass die Zu-
satztexte in Hilfskonstruktion erzeugt werden und in diesem Fall die 
Positionsbezeichnungen mit den Zusatztexten in der Ausgabeliste 
ausgeben. 

Ergänzen Sie zunächst, wie in Aufgabe 2 beschrieben, mit den Funk-
tionen  Position horizontal und  Position unter Winkel die  
Positionsbezeichnungen der Fensterstürze (Position U06 - U11,  
siehe hierzu die Übersichtszeichnung der Übung auf Seite 171) und 
erzeugen Sie dann die Ausgabeliste. 

 

Sie benötigen folgende Funktion: 

Funktion Zugriff 

 Report Aufgabe Statik - Aufgabenbereich 
Positionsplan 

 

-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



 

CAD Advanced Engineering Lektion 5, Übung 2: Positionsplan 183 
 

Lösung 

Ausgabeliste erzeugen 

1 Öffnen Sie im Aufgabenbereich Positionsplan das Flyout-Menü 
der Funktion  Position für Wände und Unterzüge und klicken 
Sie auf  Report. 

2 Es erscheint das Dialogfeld Reports, in dem vordefinierte Reports 
ausgewählt werden können. 
Klicken Sie ggf. links auf Standard und wählen Sie den Report  
Positionsplan. 

 

3 Klicken Sie zweimal mit der rechten Maustaste in die Zeichen-
fläche bzw. klicken Sie in den Eingabeoptionen auf Alles, um alle 
Positionsbezeichnungen einzuschließen. 

Die Ausgabeliste wird im Report Viewer eingeblendet. Verschie-
dene Attribute, wie beispielsweise das Projekt, werden automa-
tisch übernommen. 

4 Klicken Sie zum Ausgeben der Liste auf  Drucken oder wählen 
Sie unter  Export eine der vorhandenen Speichermöglichkei-
ten. 

 

Tipp: Die Listen können 
sowohl in der Dokument- 
als auch in der Planbearbei-
tung erzeugt werden. 
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Übung 3: UG-Decke 
untere Lage 

Die untere Bewehrung der Untergeschossdecke wird mit einer 
Grundbewehrung aus Matten und Rundstahlzulagen ausgeführt.  
Im abgesenkten Deckenbereich wird eine kreuzweise Rundstahl-
bewehrung eingebaut. 

Den Bewehrungsmodus haben Sie bereits in Lektion 4 in Aufgabe 4 
der Übung 1 festgelegt. Dementsprechend wird ein räumliches Be-
wehrungsmodell erzeugt. 
Voraussetzungen und Folgen des jeweiligen Modus entnehmen Sie  
in detaillierter Form der Allplan-Hilfe (siehe links). 
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Aufgabe 1: Mattenbewehrung untere Lage 

Überblick 

Die Verlegebereiche der Deckenfelder werden polygonal festgelegt. 
Wegen der Verbügelung am Deckenversprung werden dort die  
Matten ohne Auflagertiefe erzeugt. Die Verankerung erfolgt hier mit 
Hilfe von Steckbügeln. Für die Treppenaussparung wird die Flächen-
suche verwendet. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Projektbezogen öffnen Doppelklick links 

 Layer auswählen, ein-
stellen 

Doppelklick rechts 

 Feldverlegung Assistent 

 Flächensuche Dialogzeile 

 
 

-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



 

CAD Advanced Engineering Lektion 5, Übung 3: UG-Decke untere Lage 187 
 

Lösung 

Polygonale Feldverlegung im linken Feld erzeugen 

 Die Palette Assistenten ist geöffnet. 

1 Öffnen Sie mit Doppelklick links in die Zeichenfläche die Teilbild-
anwahl und aktivieren Sie in der Strukturstufe UG-Decke Teilbild 
Nr. 908 (UG-DE Bewehrung untere Lage). Teilbild Nr. 900 und 
903 liegen aktiv im Hintergrund. 

2 Öffnen Sie mit Doppelklick rechts in die Zeichenfläche das Dialog-
feld Layer und schalten Sie die Layer AR_MW_NT, AR_TUER und 
PP_POS  Unsichtbar, gesperrt. 

 

3 Wählen Sie in der Statusleiste den Zeichnungstyp Bewehrungs-
zeichnung. 

4 Stellen Sie ferner in der Statusleiste den Bezugsmaßstab auf 1:50 
und kontrollieren Sie die aktuelle Längeneinheit m. 
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5 Doppelklicken Sie in der Palette Assistenten mit der rechten 
Maustaste auf die Feldverlegung unter Matten-untere Lage. 

 

Die Funktion  Feldverlegung wird automatisch gestartet, der 
Layer MA_M_U sollte eingestellt sein. 

6 Von Punkt, Element / Abstand: Legen Sie folgendermaßen das 
Verlegepolygon fest: 

• Geben Sie in der Dialogzeile die Auflagertiefe 0,15 ein und  
klicken Sie die linke untere Wandinnenecke sowie den inneren 
Schnittpunkt des Deckenversprungs mit der unteren Wand 
an. 

• Geben Sie in der Dialogzeile die Auflagertiefe 0,00 ein und  
klicken Sie die linke obere Ecke der Stütze an. 

• Geben Sie in der Dialogzeile für die  X-Koordinate den Wert 
0,12 ein und bestätigen Sie mit der EINGABETASTE. 

• Bewegen Sie den Cursor an die rechte obere Wandinnenecke, 
bis die Eingabefelder in der Dialogzeile gelb markiert werden, 
geben Sie für die  X-Koordinate den Wert 0,12 ein und be-
stätigen Sie mit der EINGABETASTE. 

 

• Geben Sie in der Dialogzeile die Auflagertiefe 0,15 ein, klicken 
Sie die linke obere Wandinnenecke an und drücken Sie ESC, 
um den Polygonzug zu schließen. 
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7 Da Sie mit einem 3D-Modell arbeiten, legen Sie die zutreffende 
Höhenlage der Bewehrung fest: 

 Lagentiefe (=Unterkante Decke) -0,35 
 Bauteildicke (=Deckenstärke) 0,20 
 Betondeckung unten 0,03 

 

8 Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu bestätigen. 

9 Wählen Sie den Typ Q335A aus, klicken Sie auf  Verlege-
startpunkt wechseln und deaktivieren Sie die stoßversetze  
Verlegung V, die Gruppendarstellung GD sowie ggf. das Runden 
der Matten Rd. Ändern Sie ferner die  Richtung der Matten-
diagonale. 

 

Hinweis: Bei eingeschalteter  Querüberdeckung werden nur 
ganze Mattenbreiten verlegt. Im Eingabefeld wird ein entspre-
chender Vorschlagswert angezeigt. Dieser Wert kann nicht ge-
ändert werden. 

10 Bestätigen Sie das Dialogfeld mit OK. 
Die erste Feldbewehrung wird erzeugt. 

 

 

 

Tipp: Die Unterkante der 
Decke können Sie mit  

 Messen Koordinaten 
(Aufgabenbereich Messen) 
in einer Ansicht ermitteln. 

-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



 

190 Aufgabe 1: Mattenbewehrung untere Lage Allplan 2021  

 
 

Feldverlegung mit Aussparung erzeugen 

 Von der letzten Verlegung befinden Sie sich noch in der Funktion 
 Feldverlegung. 

1 Kontrollieren Sie in der Dialogzeile den Abstand 0,15 und klicken 
Sie den oberen Schnittpunkt des Deckenversprungs mit der  
Innenkante der rechten Wand an. 

2 Klicken Sie mit unveränderter Auflagertiefe die oberen Wand-
innenecken an. 

3 Geben Sie in der Dialogzeile die Auflagertiefe 0,12 ein und klicken 
Sie die rechte obere Ecke der Stütze an. 

4 Geben Sie in der Dialogzeile die Auflagertiefe 0,00 ein und drü-
cken Sie ESC, um den Polygonzug zu schließen. 
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5 Legen Sie erneut die  Lagentiefe und  Bauteildicke fest und 
klicken Sie auf  Aussparung eingeben. 

 

6 Aktivieren Sie in der Dialogzeile die  Flächensuche (gedrücktes 
Symbol). 

7 Geben Sie in der Dialogzeile die Auflagertiefe 0,05 ein und klicken 
Sie in die Deckenöffnung. 

8 Drücken Sie ESC, um die Eingabe von Aussparungen zu beenden 
und bestätigen Sie mit OK. 

9 Es erscheint das bereits bekannte Dialogfeld zur Parameterein-
gabe. 
Wählen Sie den Mattentyp Q257A aus, stellen Sie das  Verle-
geende bündig ein und bestätigen Sie die Einstellungen mit OK. 

 

10 Drücken Sie ESC, um die Funktion zu beenden. 
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Gut zu wissen: Matten Verlegearten 

Im Aufgabenbereich Matten der Aufgabe Bewehrung können Sie 
verschiedene Mattenverlegungsmethoden auswählen. 

•  Mattenform: Mit dieser Funktion erstellen Sie eine gebogene 
Form aus Baustahlgewebe, welche dann verlegt wird. 

•  Einzelverlegung: Diese Verlegung ist dann anzuwenden,  
wenn Sie z.B. die Abmessung Ihrer Matten kennen bzw. selbst  
bestimmen möchten. Eine Vorschau der Matte hängt am Faden-
kreuz und kann in der gewünschten Größe an einer beliebigen 
Stelle abgelegt werden. 

•  Feldverlegung: Diese Verlegung ist für das Zeichnen einer 
unteren Lage von Decken bzw. einer Grundbewehrung von  
Bodenplatten die meistangewandte Technik. Sie bestimmen mit 
einem Umrisspolygon das Feld. Die Auflagertiefe kann allseits 
gleichbleibend oder unterschiedlich von Auflager zu Auflager ein-
gegeben werden. Ist die zu bewehrende Fläche definiert, werden 
in einer Dialog-Symbolleiste Mattentyp, Verlegerichtung, Über-
greifungsstöße und die Richtung der Mattendiagonalen be-
stimmt. Ebenso kann hier Gruppen- oder Einzelmattenverlegung 
ausgewählt werden. 

•  Stützbewehrung: Diese Verlegung ist für die Bewehrung im 
zu „stützenden“ Bereich anzuwenden. Die Parametereinstellun-
gen entsprechen denen der Feldverlegung und können jeweils 
neu eingestellt werden. 

•  Randbewehrung: An einem von Ihnen festgelegten Rand  
kann die Mattenverlegung mit einer bestimmten Breite verlegt 
werden. Die Parametereinstellungen sind entsprechend der Feld-
verlegung und können jeweils neu eingestellt werden. 

Für alle Verlegemethoden gilt, dass Allplan die Mattenüberdeckung in 
Abhängigkeit vom Mattentyp automatisch errechnet. Die Verlegung 
ist, der eingestellten Norm entsprechend, auf Wirtschaftlichkeit aus-
gelegt. Dies kann jedoch jederzeit geändert werden, indem Sie den 
von Ihnen gewünschten Mattenstoß der jeweiligen Verlegung ange-
ben. Der Mattenstoß kann wahlweise beschriftet werden (siehe 
hierzu  Optionen, Seite Bewehrung - Beschriftung). 
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Aufgabe 2: Mattenmodifikation 

Überblick 

Wegen erhöhten Lasten im linken Feld ist im unteren Verlegebereich 
eine erhöhte Bewehrung erforderlich. Hierzu wird der Mattentyp 
eines Teiles der Verlegung modifiziert. 

Im Bereich der Deckenöffnung wurden Mattenstöße erzeugt, die 
nicht erforderlich sind. Sie löschen die Mattenstücke an der Öffnung 
und modifizieren die Länge der verbleibenden Matten. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Verlegeparameter im  
Bereich modifizieren 

Aufgabe Bewehrung - Aufgaben-
bereich Matten 

 Löschen Aufgabenbereich Bearbeiten 

 Punkte modifizieren Aufgabenbereich Ändern 
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Lösung 

Matten im Bereich modifizieren 

1 Wählen Sie in der Actionbar die Aufgabe Bewehrung, öffnen Sie 
im Aufgabenbereich Matten das Flyout-Menü der Funktion  

 Position modifizieren und klicken Sie auf  Verlegepara-
meter im Bereich modifizieren. 

2 Aktivieren Sie die unteren beiden Matten im linken Verlegefeld 
über die Bereichseingabe von links nach rechts. 

3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Mattentyp und wählen Sie im 
Listenfeld Q424A aus. 

 

Hinweis: Beim Ändern des Mattentyps bleiben die Überdeckun-
gen erhalten. Ändern Sie diese ggf. mit  Abstand paralleler  
Linien modifizieren (Aufgabenbereich Ändern). 

4 Bestätigen Sie die Einstellungen mit OK. Der Mattentyp der  
beiden Matten wird geändert. 

 

 
 

Matten zusammenfassen 

1 Klicken Sie auf  Löschen (Aufgabenbereich Bearbeiten). 

2 Klicken Sie den Rand oder die Diagonale der beiden kurzen  
Mattenstücke an der Deckenöffnung an. 

Achten Sie darauf, dass Sie zum Löschen die Matten und nicht  
die Architekturdecke aktivieren. Als Hilfe dient Ihnen hierzu die 
Elementinfo. 
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3 Klicken Sie auf  Punkte modifizieren (Aufgabenbereich  
Ändern) und aktivieren Sie über die Bereichseingabe von links 
nach rechts die beiden Endpunkte der oberen verbleibenden  
Matte. 

 

4 Modifizieren Sie die Länge der Matte, indem Sie den Schnittpunkt 
mit der Nachbarmatte und den Endpunkt der Nachbarmatte an-
klicken. 

 

5 Modifizieren Sie auf die gleiche Weise die untere Matte. 
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Aufgabe 3: Rundstahlbewehrung untere 
Lage 

Überblick 

Wie bei der Wandbewehrung in Lektion 4 bewehren Sie mit der 
Funktion  Eingeben Flächenbewehrung auf rationelle Weise auch 
die Decke in einem Schritt. 
Mit den Unterfunktionen dieser Funktion werden nachfolgend eine 
kreuzweise Rundstahlbewehrung im abgesenkten Deckenbereich 
und Zulagen im linken Verlegefeld erzeugt. Die Funktion steht Ihnen 
über den Assistenten und in der Actionbar, Aufgabe Bewehrung - 
Aufgabenbereich Rundstahl zur Verfügung. 
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Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Eingeben Flächenbeweh-
rung 

Assistent 

 Feldbewehrung Dialog-Symbolleiste Eingeben  
Flächenbewehrung 

 Flächensuche Dialogzeile 

 Maßlinie, Verlegetext Aufgabenbereich Rundstahl bzw.  
Assistent 

 Einzelverlegung Dialog-Symbolleiste Eingeben  
Flächenbewehrung 

 Verpositionieren Aufgabenbereich Rundstahl 

 Verschieben Aufgabenbereich Bearbeiten 

 
 

Lösung 

Kreuzweise Feldbewehrung verlegen 

1 Doppelklicken Sie in der Palette Assistenten mit der rechten 
Maustaste auf eine Verlegung unter Rundstahl-untere Lage. 

 

Die Funktion  Eingeben Flächenbewehrung wird automatisch 
gestartet, der Layer RU_R_U sollte eingestellt sein. 

2 Klicken Sie in der Dialog-Symbolleiste auf  Feldbewehrung. 
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3 Von Punkt, Element / Abstand: Ändern Sie die Auflagertiefe auf 
0,15 m, aktivieren Sie in der Dialogzeile ggf. die  Flächensuche 
(gedrücktes Symbol) und klicken Sie in den abgesenkten  
Deckenbereich. 

Der Verlegebereich wird markiert. Die Kanten der Aussparung für 
den Schornstein wurden als Schalungskanten berücksichtigt. 

 

4 Klicken Sie im Dialogfeld auf  Auflagertiefe, aktivieren Sie über 
die Bereichseingabe von links nach rechts die Polygonseiten der 
Aussparung und geben Sie den Wert -0,05 ein. 

5 Klicken Sie erneut auf  Auflagertiefe, klicken Sie die linke  
Polygonseite an und geben Sie den Wert 0,00 ein. 

6 Legen Sie die Höhenlage der Bewehrung (  Lagentiefe,  
 Bauteildicke,  Betondeckung unten) fest und bestätigen 

Sie das Dialogfeld mit OK. 
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7 Stellen Sie die Verlegeparameter für die vertikale Bewehrung ein: 
 Durchmesser 10 mm, 
 Abstand der Verlegung 0.15, 
 Winkel der Verlegung 90.00, 

Randabstände gleich . 
Stellen Sie rechts unten die Verlegung auf PV 
(=Polygonverlegung). 

 

8 Klicken Sie auf  Verlegeparameter, wählen Sie für die Posi-
tionsnummer die Einstellung verschieden und bestätigen Sie  
mit OK. 

 

9 Bestätigen Sie mit OK. 
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10 Verwenden Sie für die Beschriftung der Verlegungen den Maß-
linientyp Maßlinie. 

 

11 Setzen Sie die Maßlinie an der gewünschten Stelle ab und geben 
Sie als Textparameter Stückzahl, Durchmesser und Abstand aus. 

12 Kontrollieren Sie, ob in den Eingabeoptionen die Option Positions-
nummer automatisch aktiviert ist, und setzen Sie den Verlege-
text ab. 
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13 Setzen Sie die Beschriftungen der übrigen Verlegungen mit un-
veränderten Einstellungen ab. 

14 In den nächsten Schritten verlegen Sie die Bewehrung in horizon-
taler Richtung, indem Sie das Schalungspolygon von der Beweh-
rung in vertikaler Richtung übernehmen. Klicken Sie dazu in den 
Eingabeoptionen auf Übernahme und aktivieren Sie das beste-
hende Polygon. 

Die Betondeckung wurde automatisch auf den Wert 0,04 erhöht. 

15 Ändern Sie die linke  Auflagertiefe am vertikalen Deckenver-
sprung wie zuvor beschrieben auf den Wert 0,15. 

16 Ändern Sie die obere und untere  Auflagertiefe am horizontalen 
Deckenversprung und an der Außenwand auf den Wert 0,00 und 
bestätigen Sie das Dialogfeld mit OK. 

In der Dialog-Symbolleiste Eingeben Flächenbewehrung wird 
automatisch der  Verlegewinkel mit 180 Grad vorgeschlagen. 

17 Klicken Sie auf  Abtreppung, wählen Sie die horizontale Ab-
treppung mit einem Abtreppungsmaß von -0,900 und bestätigen 
Sie mit OK. 

 

18 Klicken Sie auf  Verlegeparameter und kontrollieren Sie, ob für 
die Positionsnummer die Einstellung gleich aktiviert ist. 

19 Bestätigen Sie die Einstellungen in der Dialog-Symbolleiste Ein-
geben Flächenbewehrung mit OK und drücken Sie ESC, um auf 
eine Beschriftung zu verzichten. 

 

Tipp: In der Dialog-Symbol-
leiste wird die Art der ge-
wählten Abtreppung mit  
angezeigt. 
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Verlegung nachträglich beschriften 

 In der Actionbar ist der Aufgabenbereich Rundstahl expandiert. 

1 Klicken Sie auf  Maßlinie, Verlegetext. 

2 Aktivieren Sie über die Bereichseingabe von links nach rechts alle 
horizontalen Verlegungen. 

3 Aktivieren Sie für die Darstellung der Maßlinie die Option Maß-
linientext und wählen Sie als Text Stückzahl. 

 

4 Aktivieren Sie in den Eingabeoptionen die Option Fluchten und 
setzen Sie die Maßlinie ab 

5 Deaktivieren Sie für den Verlegetext den Parameter Stückzahl, 
setzen Sie die Beschriftung ab und beenden Sie die Funktion mit 
ESC. 
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Rundstahlzulagen erzeugen 

1 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Wiederholen (Symbolleiste 
für den Schnellzugriff) auf  Eingeben Flächenbewehrung und 
in der Dialog-Symbolleiste auf  Einzelverlegung . 
Überprüfen Sie in der Palette Eigenschaften, ob der Layer 
RU_R_U eingestellt ist, und aktivieren Sie ihn ggf. im Bereich 
Format. 

2 In welche Ansicht? Klicken Sie zur Übernahme der vorhandenen 
Ansicht in den Grundriss. 

Hinweis: Diese Frage sowie die nachfolgende Festlegung der  
Höhenlage erscheinen nur beim Arbeiten mit einem 3D-Modell. 
Sind keine Ansichten vorhanden, ist die Erzeugung der Einzelver-
legung nicht möglich. 

3 Kontrollieren Sie die Höhe, geben Sie die Bauteildicke und die  
Betondeckung ein und bestätigen Sie mit OK. 

 

4 Legen Sie die Verlegeparameter fest: 
 Durchmesser 8 mm, 
 Verlegelänge der Verlegung 3.00, 
 Abstand der Verlegung 0.15, 
 Winkel der Verlegung 0.00, 

Anzahl der Verlegung 15, 
Wählen Sie als Verlegedarstellung  Beliebige Eisen dargestellt, 
um nur ausgewählte Eisen der Verlegung im Grundriss darzu-
stellen. 
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5 Bewegen Sie das Fadenkreuz an die linke untere Innenwandecke, 
geben Sie in der Dialogzeile für die  X- und  Y-Koordinate 
jeweils 0,40 ein und bestätigen Sie mit der EINGABETASTE. 
Wechseln Sie mit der TAB-Taste zu den Eingabefeldern. 

 

Hinweis: Wenn ein Punkt auf der Zeichenfläche gefangen wird 
und somit als Bezugspunkt dient, werden die Eingabefelder für  
die Koordinaten gelb hinterlegt. Die Vorschau der Eisen wird der 
Koordinateneingabe angepasst. 

6 Welches Eisen darstellen? Klicken Sie die Eisen an, die im Decken-
feld dargestellt werden sollen und drücken Sie ESC. 

7 Deaktivieren Sie für die Darstellung der Maßlinie die Option Maß-
linientext, aktivieren Sie die Option Stabmarkierungen und set-
zen Sie die Maßlinie innerhalb der Verlegung ab. 

8 Aktivieren Sie für den Verlegetext den Parameter Stückzahl und 
setzen Sie die Beschriftung ab. 

9 Sie befinden sich weiterhin in der  Einzelverlegung. Bestätigen 
Sie die Höhenlage mit OK. 

10 Ändern Sie den Transportpunkt auf  links oben, kontrollieren 
Sie die  Verlegelänge von 3,000 m und setzen Sie die Verle-
gung mit einer  X-Koordinate von 0,40 und einer  Y-Koor-
dinate von -0,40 an der linken oberen Innenwandecke ab. 

11 Wählen Sie die gewünschten Eisen aus, setzen Sie die Maßlinie 
und den Verlegetext ab und beenden Sie die Funktion mit zweimal 
ESC. 

Tipp: Alternativ zu TAB und 
Shift-TAB können Sie zum 
Wechseln zwischen den 
Eingabefeldern auch die 
Bild-Up und die Bild-Down 
Taste verwenden. 

-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



 

CAD Advanced Engineering Lektion 5, Übung 3: UG-Decke untere Lage 205 
 

12 Obwohl dieselbe Eisenform oben und unten verlegt wurde, haben 
die beiden Verlegungen fortlaufende Positionsnummern erhalten. 
Klicken Sie im Aufgabenbereich Rundstahl auf  Verpositionie-
ren und bestätigen Sie die Einstellungen. 

 

Hinweis: Durch das Verpositionieren haben nun auch die Matten 
wieder fortlaufende Positionsnummern. 

13 Über die Funktion  Verschieben (Aufgabenbereich Bearbei-
ten) können Sie die Bestandteile der Beschriftung insgesamt als 
Segment oder einzeln verschieben. Platzieren Sie den Verlege-
text, wo es notwendig ist, neu. 
Möchten Sie den Inhalt des Textes verändern, klicken Sie diesen 
an, öffnen Sie die Palette Eigenschaften und nehmen Sie dort die 
Änderungen vor. Hierbei können Sie auch mehrere Elemente  
aktivieren und anschließend im oberen Listenfeld der Palette die 
gewünschten Elemente auswählen. 
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Aufgabe 4: Zulagen am Treppenloch 

Überblick 

Am freien Deckenrand des Treppenlochs werden Zulagen benötigt 
(3 ∅ 14), die mit Steckbügel eingefasst werden. Die Einfassungen an 
den Stirnseiten der Deckenöffnung können Sie in gleicher Weise 
erzeugen. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Eingeben Flächenbeweh-
rung 

Doppelklick rechts auf vorhandene 
Verlegung 

 Zulagen Dialog-Symbolleiste 

 Randbewehrung Dialog-Symbolleiste 

 Kopieren und spiegeln Aufgabenbereich Bearbeiten oder 
Kontextmenü Zeichenfläche 

 Mittelpunkt Kontextmenü Punkteingabe 

 Verpositionieren Dropdown-Liste  Wiederholen 
(Symbolleiste für den Schnellzugriff) 
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Lösung 

Rundstahlzulagen verlegen 

1 Doppelklicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der zuvor 
erzeugten Flächenbewehrungen. 

Die Funktion  Eingeben Flächenbewehrung wird automatisch 
gestartet. 

2 Überprüfen Sie in der Palette Eigenschaften, ob der Layer 
RU_R_U eingestellt ist, und aktivieren Sie ihn ggf. im Bereich 
Format. 

3 Klicken Sie in der Dialog-Symbolleiste auf  Zulagen. 

4 In welche Ansicht? Klicken Sie in den Grundriss und bestätigen Sie 
das Dialogfeld mit den Einstellungen für die Höhenlage. 

 

5 Wählen Sie in den Eingabeoptionen Kante (Schalungskante über-
nehmen). 

6 Welche Schalungskante als Eisen übernehmen? Klicken Sie den 
linken freien Deckenrand an und legen Sie die Verlegerichtung 
fest, indem Sie innerhalb der Decke in die Zeichenfläche klicken. 
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7 Legen Sie in der Dialog-Symbolleiste Eingeben Flächenbeweh-
rung die Einstellungen fest und bestätigen Sie mit OK. 

 Durchmesser 14 mm, 
Eisenverschiebung 0,04, 

 /  Verankerungslänge Anfang / Ende 1,00, 
Abstand 0,10, 
Anzahl der Eisen 3 
und Verlegedarstellung  Alle Eisen dargestellt. 

 

8 Wählen Sie in der Palette den Maßlinientyp Kamm und stellen Sie 
die Textparameter so ein, dass nur Stückzahl und Durchmesser 
angezeigt wird. 

 

9 Klicken Sie beim Parameter Optionen Text auf , geben Sie  
für das Verhältnis Höhe/Breite 1,00 ein und bestätigen Sie den 
Unterdialog mit OK. 
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10 Kontrollieren Sie, ob im Bereich Zeiger für den Winkel der Kamm-
linien der Wert 90,00 eingestellt ist, wählen Sie als Fixelement der 
Kammlinie den Abstand und geben Sie für den Abstand zwischen 
den Zeigern des Kamms und den Eisen den Wert 2,00 ein. 

 

11 Bewegen Sie den Cursor oberhalb der Verlegung auf die linke 
Seite, bis die Positionsnummer am Ende dargestellt wird und  
setzen Sie den Verlegetext ab. 

12 Beenden Sie die Funktion, indem Sie ESC drücken. 

Sie befinden sich wieder in der Dialog-Symbolleiste der Funktion 
 Eingeben Flächenbewehrung. 

13 Klicken Sie auf  Randbewehrung und dann in den Grundriss. 

14 1. Randpunkt / Linie: Klicken Sie erneut den linken freien Decken-
rand an. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Kante nicht in der 
Nähe eines Punktes anklicken. 

15 2. Randpunkt / Richtungspunkt: Klicken Sie für die Angabe des 
Richtungspunktes erneut innerhalb der Decke in die Zeichen-
fläche. 

16 Klicken Sie in der Dialog-Symbolleiste Eingeben Flächenbeweh-
rung auf  Auflagertiefe, klicken Sie eine Polygonseite an und 
geben Sie den Abstand ein. 
Die zum Deckenrand gerichtete Seite soll einen Abstand von  
-0,03 erhalten, alle übrigen Seiten den Abstand 0,00. 

17 Geben Sie die  Randbewehrungslänge mit 0,70 ein, legen Sie 
die Höhenlage fest und bestätigen Sie mit OK. 

 

Tipp: Der Wert für den Ab-
stand bzw. die Länge des 
Zeigers ist wie die Text-
größe der tatsächliche Wert 
im Plan in der Einheit [mm]. 
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18 Wählen Sie in der Dialog-Symbolleiste Eingeben Flächenbeweh-
rung  Durchmesser 8 mm,  Abstand 0,15 und  Verlege-
winkel 180.00 °. 

19 Klicken Sie auf die Schaltfläche Form. 
Folgendes Dialogfeld erscheint: 

 

20 Wählen Sie für die Randeinfassung die oben abgebildeten Biege-
formen für Stabanfang und -ende. 

21 Geben Sie für die Parameter 'a' und 'b' der Biegeform am Staban-
fang die Werte 0,14 und 0,70 ein und schließen Sie das Dialogfeld 
mit OK. 

22 Wählen Sie die Verlegedarstellung  Beliebige Eisen darge-
stellt. Ihre Dialog-Symbolleiste sollte folgende Einstellungen  
anzeigen. 

 

23 Bestätigen Sie mit OK und wählen Sie die Eisen, die dargestellt 
werden sollen. 

Tipp: Nach Definition der 
Biegeformen wird am  
Verlegestartpunkt immer 
die weiter unten liegende 
Biegeform erzeugt. Die 
Lage des Verlegestart-
punktes im Plan können  
Sie über den Verlegewin- 
kel beeinflussen oder mit  

 Verlegestartpunkt 
wechseln auf die andere 
Seite der Verlegung ver-
setzen. 
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24 Wählen Sie den Maßlinientyp Maßlinie und setzen Sie die Maßlinie 
sowie den Verlegetext mit Stückzahl, Durchmesser und Abstand 
ab. 

25 Am Fadenkreuz hängt bereits der nächste Randpunkt für die 
weitere Verlegung. Klicken Sie den unteren rechten Eckpunkt der 
Deckenöffnung an. 

26 Legen Sie die  Auflagertiefe und  Randbewehrungslänge 
fest, bestätigen Sie alle Einstellungen und setzen Sie die Beschrif-
tung ab. 

27 Beenden Sie die Funktion, indem Sie zweimal ESC drücken. 

28 Spiegeln Sie die untere Randeinfassung mit der Funktion  
 Kopieren und spiegeln (Aufgabenbereich Bearbeiten oder 

Kontextmenü Zeichenfläche) an den oberen Rand der Decken-
öffnung. 
Verwenden Sie zur Festlegung der Mittelachse der Aussparung 
die Funktion  Mittelpunkt im Kontextmenü der Punkteingabe. 

29 Ergänzen Sie mit  Eingeben Flächenbewehrung -  Zulagen 
die geraden Längseisen (2 ∅ 12, Betondeckung 0,055) am oberen 
und unteren Öffnungsrand. 

30 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Wiederholen (Symbolleiste 
für den Schnellzugriff) auf  Verpositionieren und bestätigen 
Sie mit OK, um den identischen Bewehrungsstäben dieselbe  
Positionsnummer zu geben. 

 

Tipp: Wenn Sie bei der Akti-
vierung mit der Summen-
funktion arbeiten, können 
Sie Verlegung und Beschrif-
tung in einem Durchgang 
spiegeln. 

Um alle Einfasseisen zu 
markieren, aktivieren Sie 
das Verlegepolygon! 
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Übung 4: UG-Decke 
obere Lage 

Die obere Bewehrung der Untergeschossdecke wird mit einer 
durchgehenden Grundbewehrung aus Matten und Rundstahlzulagen 
über den Wänden ausgeführt. 
Im Bereich des Deckenversprungs werden die Matten nachträglich 
ausgeschnitten. 
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Aufgabe 1: Mattenbewehrung obere Lage 

Überblick 

Die Mattenbewehrung wird zunächst ohne Berücksichtigung des 
Deckenversprungs verlegt. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Projektbezogen öffnen Symbolleiste für den Schnellzugriff 

 Feldverlegung Assistent 

 Flächensuche mit Hilfs-
punkteingabe 

Eingabeoptionen 

 Flächensuche Dialogzeile 
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Lösung 

Mattengrundbewehrung erzeugen 

1 Aktivieren Sie mit  Projektbezogen öffnen die Zeichnungs- 
und Teilbildanwahl, aktivieren Sie Teilbild Nr. 909 (UG-DE Beweh-
rung obere Lage) und schalten Sie Teilbild Nr. 908 aus. 

2 Kontrollieren Sie in der Statusleiste den aktuellen Maßstab 1:50. 

3 Doppelklicken Sie in der Palette Assistenten mit der rechten 
Maustaste auf die Feldverlegung unter Matten-obere Lage. 

 

Die Funktion  Feldverlegung wird automatisch gestartet, der 
Layer MA_M_O sollte eingestellt sein. 

4 Doppelklicken Sie mit der mittleren Maustaste in die Zeichen-
fläche, um die gesamte Zeichnung darzustellen. 

5 Von Punkt, Element / Abstand: Geben Sie in der Dialogzeile die 
Auflagertiefe 0,00 ein und klicken Sie die linke senkrechte Kante 
des Deckenfeldes an. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Kante 
nicht in der Nähe eines Punktes anklicken. 
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6 Klicken Sie in den Eingabeoptionen auf  Flächensuche mit 
Hilfspunkteingabe. 

7 Klicken Sie auf einen Punkt links neben der blau markierten Linie. 
Dadurch wird die gesamte Deckenfeldbegrenzung automatisch 
polygonisiert, ohne dass Sie jeden einzelnen Eckpunkt des Grund-
risses abklicken müssen. 

8 Klicken Sie auf  Auflagertiefe, klicken Sie zweimal mit der 
rechten Maustaste auf die Zeichenfläche, um alle Polygonseiten 
zu aktivieren, und geben Sie als Auflagertiefe -0,18 ein. 

9 Legen Sie die Höhenlage der Bewehrung (  Lagentiefe,  
 Bauteildicke,  Betondeckung oben) fest und klicken Sie  

auf  Aussparung eingeben. 

 

10 Legen Sie wie für die untere Mattenlage mit der  Flächensuche 
die Aussparung im Bereich der Treppe mit einem Abstand von 
0,05 fest. 

11 Drücken Sie ESC, um die Eingabe von Aussparungen zu beenden 
und bestätigen Sie das Dialogfeld mit OK. 

12 Es erscheint das Dialogfeld zur Parametereingabe. Kontrollieren 
Sie die Einstellungen (Mattentyp Q257A,  Verlegeende bün-
dig) und bestätigen Sie mit OK. 

 

13 Drücken Sie ESC, um die Funktion zu beenden. 
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Aufgabe 2: Matten ausschneiden 

Überblick 

Im Bereich des Deckenversprungs wird nun die Mattenbewehrung 
ausgeschnitten. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Matten ausschneiden Kontextmenü 

 Löschen Aufgabenbereich Bearbeiten 

 Punkte modifizieren Aufgabenbereich Ändern 

 Verpositionieren Aufgabenbereich Rundstahl 

 Feldverlegung Dropdown-Liste  Wiederholen 
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Lösung 

Matten nachträglich ausschneiden 

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Matte 
und wählen Sie im Kontextmenü  Matten ausschneiden. 

2 1. Polygonpunkt: Klicken Sie auf den linken unteren Eckpunkt des 
Mattenfeldes. 

3 2. Polygonpunkt: Geben Sie in der Dialogzeile für die  Y- Koor-
dinate den Wert -0,10 ein, bewegen Sie das Fadenkreuz an den 
oberen Schnittpunkt des Deckenversprungs mit der Außenkante 
der Wand, bis die Eingabefelder in der Dialogzeile gelb markiert 
werden und klicken Sie in die Zeichenfläche. 

 

4 Beenden Sie die Polygonzugeingabe und die Funktion jeweils mit 
ESC. 

5 Erzeugen Sie mit  Löschen und  Punkte modifizieren wie 
für die untere Mattenlage rechts neben der Deckenöffnung und 
links neben dem Deckenversprung jeweils eine Matte ohne Stoß. 

6 Erzeugen Sie für den abgesenkten Deckenbereich selbständig 
eine obere Lage und verpositionieren Sie die Mattenpositionen. 
Achten Sie auf die Unterkante der Decke, geben Sie hier -0,85 ein. 
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Aufgabe 3: Stützbewehrung mit 
Rundstahl 

Überblick 

Die Stützbewehrung wird zunächst für die linke senkrechte Wand 
erstellt und anschließend auf die Wand oberhalb des Treppenlochs 
kopiert. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Eingeben Flächenbeweh-
rung 

Assistent 

 Stützbewehrung Dialog-Symbolleiste 

 Kopieren und einfügen Aufgabenbereich Bearbeiten 

 Summenfunktion Klick rechts 
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Lösung 

Stützbewehrung für Innenwände erzeugen 

1 Doppelklicken Sie in der Palette Assistenten mit der rechten 
Maustaste auf eine Verlegung unter Rundstahl-obere Lage. 

 

Die Funktion  Eingeben Flächenbewehrung wird automatisch 
gestartet, der Layer RU_R_O sollte eingestellt sein. 

2 Klicken Sie in der Dialog-Symbolleiste auf  Stützbewehrung. 

3 In welche Ansicht? Klicken Sie in den Grundriss. 

4 Geben Sie in der Dialogzeile als Winkel 90 Grad ein oder klicken 
Sie eine senkrechte Schalkante der Wand an. 

5 Klicken Sie die beiden Diagonalpunkte der Wand an: 

• unterer rechter Eckpunkt der linken Wand 

• oberer linker Schnittpunkt der Wand mit der Außenwand 

 

6 Setzen Sie die Auflagertiefe allseitig auf 0,00. 

Hinweis: Achten Sie darauf, 
dass beim Anklicken der 
Schalkante kein Punkt akti-
viert ist. 
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7 Geben Sie die  Stützbewehrungslänge mit 1,75 ein, legen Sie 
die Höhenlage fest und bestätigen Sie mit OK. 

8 Wählen Sie folgende Einstellungen und bestätigen Sie mit OK:  
 Durchmesser: 12 mm  
 Stababstand: 0,15 cm 
 Form: gerades Eisen. 

Darstellungsart:  beliebige Eisen dargestellt. 

 

9 Wählen Sie die gewünschten Eisen, legen Sie die Maßlinien- und 
Beschriftungsart fest und setzen Sie diese auf dem Teilbild ab. 

10 Beenden Sie die Funktion, indem Sie zweimal ESC drücken. 

11 Um die Stützbewehrung für die Wand oberhalb des Treppenlochs 
zu erzeugen, wählen Sie  Kopieren und einfügen (Aufgaben-
bereich Bearbeiten). 

12 Was kopieren? Aktivieren Sie die zuvor erzeugte Verlegung mit 
der Summenfunktion und der Segment-Aktivierung: 

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche, um 
die  Summenfunktion zu aktivieren. 

• Klicken Sie zuerst mit der mittleren und dann mit der linken 
Maustaste auf ein Eisen der Verlegung. 

• Klicken Sie zuerst mit der mittleren und dann mit der linken 
Maustaste auf ein Element der Maßlinie oder Beschriftung. 

• Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste in die Zeichen-
fläche, um die  Summenfunktion zu schließen. 

13 Von Punkt: Klicken Sie den oberen linken Schnittpunkt der linken 
Wand mit der Außenwand an. 

14 Nach Punkt / wie oft? Klicken Sie den oberen linken Schnittpunkt 
der Wand oberhalb des Treppenlochs mit der Außenwand an. 

15 Drücken Sie ESC, um die Funktion zu beenden. 
 

Tipp: Die Summenfunktion 
finden Sie auch im Auf-
gabenbereich Arbeitsum-
gebung. 

Zur Auswahl eines Seg-
ments können Sie auch  
die UMSCHALT-Taste  
gedrückt halten und ein 
beliebiges Element des 
Segments mit der linken 
Maustaste anklicken. 
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Aufgabe 4: Stützbewehrung modifizieren 

Überblick 

Da der Verlegebereich der kopierten Stützbewehrung zu groß ist, 
verändern Sie nachträglich die Verlegegeometrie in ihrer Größe. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Verlegegeometrie modi-
fizieren 

Kontextmenü  

 Verschieben Aufgabenbereich Bearbeiten 

 Verlegedarstellung modi-
fizieren 

Kontextmenü  
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Lösung 

Verlegegeometrie modifizieren 

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Eisen der 
Stützbewehrung der Wand oberhalb des Treppenlochs und wäh-
len Sie im Kontextmenü  Verlegegeometrie modifizieren. 

2 Klicken Sie auf  Auflagertiefe und klicken Sie die untere Poly-
gonseite an. 

3 Polygonseite durch Punkt / Abstand: Klicken Sie auf einen Eck-
punkt am Wandende und bestätigen Sie mit OK. 

 

4 Bestätigen Sie das Parameter-Dialogfeld unverändert mit OK 
und drücken Sie ESC, um die Funktion zu beenden. 

 

5 Korrigieren Sie ggf. die Lage des Verlegetextes mit der Funktion 
 Verschieben. 

6 Verändern Sie ggf. mit Hilfe des Kontextmenüs die Eisendarstel-
lung mit  Verlegedarstellung modifizieren. 
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Aufgabe 5: Zulagen am Treppenloch 

Überblick 

Wie in der unteren Lage werden auch oben am freien Rand des Trep-
penlochs Zulagen benötigt (3 ∅ 14 bzw. 2 ∅ 12). Diese erzeugen Sie 
nicht neu, sondern kopieren sie aus der unteren Lage. Anschließend 
modifizieren Sie den Layer und die Höhenlage. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Projektbezogen öffnen Symbolleiste für den Schnellzugriff 

 Kopieren STRG+C bzw. Dropdown-Liste  
 Bearbeiten 

 Einfügen an Originalposi-
tion 

STRG+ALT+V bzw. Dropdown-Liste  
 Bearbeiten 

 Format-Eigenschaften 
modifizieren 

Aufgabenbereich Ändern 

 Nach Rundstahlelementen 
filtern  

Aufgabenbereich Filter 
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 Verlegegeometrie modifi-
zieren 

Dropdown-Liste  Wiederholen 

 Verpositionieren Dropdown-Liste  Wiederholen 

 
 

Lösung 

Rundstahlzulagen erzeugen 

1 Legen Sie Teilbild Nr. 908 zusätzlich aktiv in den Hintergrund und 
belassen Sie die übrige Teilbildanwahl unverändert. 

2 Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und aktivieren Sie alle Ver-
legepolygone der Rundstahlzulagen am Rand des Treppenlochs, 
ohne dass eine Funktion aktiviert ist. 

Die Verlegungen werden in Aktivierungsfarbe dargestellt. 

 

Wichtig: Achten Sie darauf, dass Sie tatsächlich die Verlegepoly-
gone und nicht ein einzelnes Eisen der Verlegung anklicken, da 
sonst eine spätere Modifikation der Höhenlage nicht mehr mög-
lich ist. Als Hilfe dient Ihnen hierzu die Elementinfo. 

3 Um die aktivierten Rundstahlzulagen zu kopieren, drücken Sie 
STRG+C. 
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4 Um die Rundstahlzulagen an der Originalposition wieder einzu-
fügen, drücken Sie STRG+ALT+V 
oder 
klicken Sie in der Dropdown-Liste  Bearbeiten (Symbolleiste 
für den Schnellzugriff) auf  Einfügen an Originalposition. 

5 Schalten Sie Teilbild Nr. 908 aus. 

6 Klicken Sie auf  Format-Eigenschaften modifizieren (Auf-
gabenbereich Ändern). 

7 Klicken Sie im Dialogfeld Format-Eigenschaften modifizieren  
auf  Übernahme und klicken Sie auf ein Eisen der Rundstahl-
Stützbewehrung. 

 

8 Deaktivieren Sie die Option Segmentnummer und bestätigen Sie 
mit OK. 
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9 Expandieren Sie in der Actionbar den Aufgabenbereich Filter, 
klicken Sie auf  Nach Rundstahlelementen filtern, wählen  
Sie im Rundstahl-Filter den Eintrag Positionsnummer und an-
schließend die Positionsnummern 2 und 3. 

 

10 Aktivieren Sie über die Bereichseingabe die gerade kopierten 
Randzulagen. 

11 Klicken Sie in der Dropdown-Liste  Wiederholen (Symbolleiste 
für den Schnellzugriff) auf  Verlegegeometrie modifizieren 
und anschließend auf ein Eisen der vertikalen Zulagen. 

12 Klicken Sie in das Eingabefeld  Betondeckung oben. 

Die vorhandene untere Betondeckung wird als obere Beton-
deckung eingetragen. 

 

13 Bestätigen Sie die beiden Dialog-Symbolleisten mit OK. 

14 Ändern Sie auf die gleiche Weise die Höhenlage der horizontalen 
Zulagen. 

15 Klicken Sie ggf. auf  Verpositionieren (Dropdown-Liste  
 Wiederholen) und bestätigen Sie mit OK, um den horizontalen 

Zulagen wieder dieselbe Positionsnummer zu geben. 
 

 
 

Tipp: In der Dialogzeile wird 
die gewählte Filterung an-
gezeigt. 
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Gut zu wissen: Randbewehrung mit Matten 

Die Funktion  Randbewehrung der Mattenbewehrung entspricht 
der gleichnamigen Funktion der Rundstahlbewehrung. Sie haben die 
Vorgehensweise bereits bei der Einfassbewehrung des freien  
Deckenrandes des Treppenlochs kennengelernt. Die Auswahl des 
Mattentyps und die Einstellung der Parameter entsprechen den be-
reits verwendeten Funktionen der Mattenbewehrung. Aus diesem 
Grund wird an dieser Stelle nicht weiter auf diese Funktionen einge-
gangen. 

Eine spezielle Verlegeart, nämlich die Restmattenverlegung, können 
Sie bei der Randbewehrung verwenden. Hierzu wird eine Matten-
schneideskizze erzeugt, in der alle Matten mit Restmattenstücken 
angezeigt werden. Nun können Sie eine Restmatte anklicken und 
diese als Ganzes oder einen Teil davon verlegen. Diese Verlegeart 
wird Ihnen auf den folgenden Seiten nochmals genauer erläutert. 

 

Gut zu wissen: Verpositionieren gleicher Bewehrungspositionen 

Beim Arbeiten ohne Layer werden Eisen, bei denen der Durchmes-
ser, die Stahlgüte, die Biegeform und Biegerollen sowie die Schenkel-
längen identisch sind, mit der Funktion  Verpositionieren zu einer 
Position zusammengefasst. Bei Matten muss der Mattentyp sowie 
die Abmessungen und ggf. die Biegeform und die Schenkellängen 
identisch sein. 

Befinden sich die Positionen alle auf einem Teilbild und sind zu den 
einzelnen Positionen mehrere Gesamtauszüge vorhanden, wird für 
alle zusammengefassten Positionen ein gemeinsamer Gesamtaus-
zug mit der Gesamtstückzahl erzeugt. Teilauszüge bleiben unverän-
dert erhalten. 
Befinden sich die Positionen auf verschiedenen Teilbildern, bleiben 
auch die jeweiligen Gesamtauszüge erhalten, die Positionen werden 
lediglich zusammengefasst. 

Arbeiten Sie mit Layern und besitzen die identischen Positionen  
unterschiedliche Layer, haben Sie folgende Möglichkeiten, die Posi-
tionen in der Stahlverwaltung als eine gemeinsame Position zu be-
rücksichtigen: 
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Die Positionen für z.B. untere und obere Lage liegen auf 
verschiedenen Teilbildern 

Das Zusammenfassen der Positionen mit der Funktion  Verposi-
tionieren funktioniert wie beim Arbeiten ohne Layer. 
Durch die Layersichtbarkeit können Sie die Darstellung der unteren 
bzw. oberen Bewehrung und/oder die Darstellung der Rundstahl- 
bzw. Mattenbewehrung (siehe nächste Aufgabe) beeinflussen. Die 
Darstellung der unteren bzw. oberen Bewehrung können Sie zusätz-
lich durch die Teilbildanwahl festlegen. 

Die Positionen für z.B. untere und obere Lage liegen auf 
demselben Teilbild 

In diesem Fall werden die Positionen mit der Funktion  Verposi-
tionieren nicht zusammengefasst. 
Selbst wenn Sie den Layerstatus z.B. der unteren Bewehrung auf 
Sichtbar, gesperrt oder Unsichtbar, gesperrt ändern, können Sie  
an die identische Position in der oberen Lage mit der Funktion  

 Neue Positionsnummer nicht dieselbe Positionsnummer wie in 
der unteren Lage vergeben. 
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Aufgabe 6: Deckenuntersicht als Schalung 

Überblick 

Die vorhergehende Deckenbewehrung haben Sie auf Grundlage der 
Architekturdaten erzeugt. Damit die geschnittenen und verdeckten 
Kanten einheitlich und korrekt dargestellt werden, erzeugen Sie nun 
noch eine Deckenuntersicht als Schalung, welche Sie deckungsgleich 
zu den Architekturdaten platzieren. Wenn Sie wie in der folgenden 
Übung die Bewehrung sofort innerhalb der Deckenuntersicht erzeu-
gen, müssen Sie diese neben den Architekturdaten platzieren, damit 
Bewehrungsmodell und Verlegungen nicht übereinander liegen und 
eine eindeutige Verlegedarstellung und -beschriftung möglich ist. 

Hinweis: Damit beim Erzeugen weiterer Bewehrungen keine Ver-
knüpfung zwischen Schalungs- und Bewehrungsteilbild entsteht, 
legen Sie das Teilbild mit der Deckenuntersicht  passiv in den  
Hintergrund. 
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Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Projektbezogen öffnen Symbolleiste für den Schnellzugriff 

 Schnitt generieren Aufgabe Bewehrung - Aufgaben-
bereich Schnitte 

 
 

Lösung 

Deckenuntersicht aus Architekturdaten erzeugen 

 Das Teilbild Nr. 909 ist aktiv, die Teilbilder Nr. 900 und 903 liegen 
aktiv im Hintergrund. Alle anderen Teilbilder sind ausgeschaltet. 

1 Aktivieren Sie in der Zeichnungs- und Teilbildanwahl Teilbild Nr. 
907 (UG-DE Schalung) und schalten Sie Teilbild Nr. 909 aus. 

2 Kontrollieren Sie in der Statusleiste den aktuellen Maßstab 1:50. 

3 Klicken Sie in der Actionbar im Aufgabenbereich Schnitte auf  
 Schnitt generieren. 

4 Aktivieren Sie in der Palette Schnittführung erzeugen die Option 
Deckenuntersicht. 

5 Deaktivieren Sie die Option Höhe aus Elementen und geben Sie 
für die Ober- und Unterkante die Werte 0,00 und -1,20 ein. 
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Von der Erzeugung der Fundamentbewehrung sind die Optionen 
Schnittkörper und Schnittlinie absetzen deaktiviert. 

 

6 Legen Sie den Schnittkörper um die gesamten Modelldaten  
durch die beiden Eckpunkte fest, drücken Sie ESC, um die Poly-
gonzugeingabe zu beenden und klicken Sie in den Kreis, um die 
Blickrichtung von oben auf die Decke festzulegen. 

7 Aktivieren Sie in der Palette Schnitt generieren im Bereich Dar-
stellung die Option Schnittführung darstellen, setzen Sie den 
Schnitt deckungsgleich zu den Architekturdaten ab und beenden 
Sie die Funktion mit ESC. 

Von der Erzeugung der Wandbewehrung ist die Erzeugung einer 
Beschriftung deaktiviert. 
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Aufgabe 7: Darstellungsmöglichkeiten 
durch Teilbilder und Layer 

Die Bewehrung der unteren und oberen Lage haben Sie in den vor-
hergehenden Übungsaufgaben auf verschiedenen Teilbildern er-
zeugt. Dadurch können Sie die gesamte untere bzw. obere Decken-
bewehrung durch entsprechende Teilbildanwahl getrennt ausgeben. 

Ferner haben Sie durch die Verwendung der Layertechnik die Mög-
lichkeit, die Bewehrungsdarstellung innerhalb der angewählten Teil-
bilder zu beeinflussen. 
Auf diese Weise ist es auch möglich, die gesamte Bewehrung, wie 
untere Lage, Abstandhalter, Schubzulagen, obere Lage usw. mit  
verschiedenen Layern auf einem einzigen Teilbild zu erzeugen. Bei 
der Ausgabe der einzelnen Bewehrungen auf getrennten Plänen 
kann darüber hinaus immer dieselbe Schalung verwendet werden. 
Die einzelnen Bewehrungen liegen dann, wie später in der Praxis, alle 
übereinander. 
Für die Planausgabe können Sie verschiedene Drucksets, denen Sie 
die entsprechenden Layern zuweisen, zugrunde legen. Das Verwen-
den von Drucksets haben Sie bereits in Übung 1, Aufgabe 2 der  
Lektion 3 kennengelernt. 

Rundstahl und Matten getrennt darstellen 

 Das Teilbild Nr. 907 ist aktiv, die Teilbilder Nr. 900 und 903 liegen 
aktiv im Hintergrund. Alle anderen Teilbilder sind ausgeschaltet. 

1 Legen Sie in der Zeichnungs- und Teilbildanwahl Teilbild Nr. 909 
(UG-DE Bewehrung obere Lage) zusätzlich aktiv in den Hinter-
grund und deaktivieren Sie in der Strukturstufe Gebäude die 
Strukturstufe 1. Untergeschoss. 

2 Doppelklicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichenfläche. 
Das Dialogfeld Layer erscheint. 
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3 Wählen Sie ggf. die Option In geladenen Dokumenten existie-
rende Layer auflisten und schalten Sie den gesamten Arbeitsbe-
reich Mattenbewehrung mit Hilfe des Kontextmenüs Unsichtbar, 
gesperrt. 

 

4 Bestätigen Sie die Layerauswahl mit OK. 

Auf Ihrem Bildschirm sollte folgende Darstellung vorhanden sein. 

 

5 Doppelklicken Sie erneut mit der rechten Maustaste in die  
Zeichenfläche. 

-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



 

CAD Advanced Engineering Lektion 5, Übung 4: UG-Decke obere Lage 235 
 

6 Schalten Sie mit Hilfe des Kontextmenüs den gesamten Arbeits-
bereich Mattenbewehrung wieder Bearbeitbar und den gesam-
ten Arbeitsbereich Rundstahlbewehrung auf Unsichtbar, ge-
sperrt. 

Auf Ihrem Bildschirm sollte folgende Darstellung vorhanden sein. 

 

7 Doppelklicken Sie nochmals mit der rechten Maustaste in die 
Zeichenfläche und schalten Sie mit Hilfe des Kontextmenüs den 
gesamten Arbeitsbereich Rundstahlbewehrung wieder Bear-
beitbar. 
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Übung 5: 
Erdgeschossdecke 

Anhand der beispielhaften Bewehrung der Erdgeschossdecke lernen 
Sie nachfolgend noch einige rationelle Methoden zur Bewehrungser-
zeugung kennen. 
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Aufgabe 1: Schalung kopieren und 
anpassen 

Überblick 

Wie bei der Bewehrung der Einzelbauteile legen Sie für die Beweh-
rung der Erdgeschossdecke eine aus den Architekturdaten erzeugte 
Schalung zugrunde. Hierfür kopieren Sie die in der letzten Übung 
erzeugte Deckenuntersicht und passen diese an. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Projektbezogen öffnen Symbolleiste für den Schnellzugriff 

 Verknüpft verschieben Aufgabe Bewehrung - Aufgaben-
bereich Schnitte 

 Schnitt modifizieren Kontextmenü 
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Lösung 

Schalung in Bauwerksstruktur kopieren 

1 Aktivieren Sie mit  Projektbezogen öffnen die Zeichnungs- 
und Teilbildanwahl, öffnen Sie das Kontextmenü von Teilbild Nr. 
907 (UG-DE Schalung) und klicken Sie auf Kopieren. 

 

2 Öffnen Sie das Kontextmenü der Strukturstufe EG-Decke und 
klicken Sie auf Einfügen unter. 
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3 Geben Sie im Dialogfeld bei Einfügen ab Teilbildnummer den 
Wert 1008 ein und bestätigen Sie mit OK. 

 

Der Teilbildinhalt von Teilbild Nr. 907 wurde inklusive dem Teilbild-
namen auf Teilbild Nr. 1008 kopiert. 

4 Ändern Sie den Teilbildnamen von Teilbild Nr. 1008 in EG-DE 
Schalung und Bew. untere Lage und doppelklicken Sie auf Teil-
bild Nr. 1008. 

Die Zeichnungs- und Teilbildanwahl wird geschlossen, Teilbild Nr. 
1008 ist als einziges Teilbild angewählt. 

 

 
 

Schalung lagerichtig anpassen 

1 Klicken Sie in der Actionbar im Aufgabenbereich Schnitte auf  
 Verknüpft verschieben. 

2 Was verschieben? Drücken Sie STRG+A, um den gesamten Teil-
bildinhalt, also sowohl die Schnittführung als auch den Schnitt zu 
aktivieren. 

3 Da die Erdgeschossdecke deckungsgleich im nächsten Geschoss 
liegt, verschieben Sie alle aktivierten Daten um 2,95m 
(=Geschosshöhe) in z-Richtung. 

Im Schnitt wird nichts mehr dargestellt, da sich die Schnittführung 
nun außerhalb der verknüpften Architekturdaten befindet. 
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Hinweis: Mit der Funktion  Verknüpft verschieben verschie-
ben Sie Ansichten und Schnitte mit den zugehörigen Modelldaten 
so, dass deren Lage zueinander unverändert bleibt. Da hier nur  
ein Schnitt in z-Richtung mit zugehöriger Schnittführung vorliegt 
und die Verschiebung ausschließlich in z-Richtung erfolgt, wäre 
das Verschieben auch mit der Funktion  Verschieben im Auf-
gabenbereich Bearbeiten möglich. 

Wenn Sie nur Ansichten und Schnitte oder die Modelldaten alleine 
zum Verschieben aktiviert haben, erfolgt die Verschiebung der 
Elemente wie mit der Funktion  Verschieben. Dies gilt auch für 
Elemente in Ansichten und Schnitten, die Sie nicht für das Ver-
schieben aktiviert haben. 

4 Sie befinden sich weiterhin in der Funktion  Verknüpft ver-
schieben. Klicken Sie auf den Ansichtsrahmen und verschieben 
Sie den Schnitt um 20,00m in x-Richtung, damit bei der Beweh-
rungserzeugung Modell und Verlegung getrennt dargestellt  
werden. 

5 Öffnen Sie die Zeichnungs- und Teilbildanwahl, öffnen Sie in der 
Strukturstufe Gebäude die Strukturstufe Erdgeschoss, legen Sie 
die Teilbilder Nr. 1000 (Grundriss) und 1003 (Decke) aktiv in den 
Hintergrund und verlassen Sie die Teilbildanwahl mit Schließen. 
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6 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ansichtsrahmen 
des Schnitts und wählen Sie im Kontextmenü  Schnitt modi-
fizieren. 

7 Klicken Sie in der Palette Schnitt modifizieren im Bereich Filter 
bei Teilbilder auf die Schaltfläche. 

 

8 Klicken Sie im Dialogfeld Teilbild wählen zuerst auf  Bau-
werksstruktur und dann links oben auf  Momentan geladene 
Teilbilder auswählen. 

 

9 Bestätigen Sie das Dialogfeld mit OK, um die Verknüpfungen zu 
den Architekturdaten im 1. Untergeschoss zu löschen und die 
Verknüpfungen zu den Architekturdaten im Erdgeschoss fest-
zulegen. 
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10 Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Anwenden, um das Ergebnis 
der geänderten Verknüpfungen zu kontrollieren. 

11 Klicken Sie in der Palette im Bereich Filter bei Layer am Ende der 
Schaltfläche auf  Ausschalten. 

Der Text ändert sich von Aktiv in Einstellen und für die Erstellung 
des Schnitts wird die aktuelle Layereinstellung verwendet. 

12 Um dauerhaft eine geeignete Darstellung der Deckenuntersicht 
zu erhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellen und wählen 
im Dialogfeld Layerfilter die Optionen Benutzerdefinierte Layer-
einstellung sowie In geladenen Dokumenten existierende  
Layer auflisten. 

13 Aktivieren Sie die Layer ML_ALL, AR_FENST, AR_TOR, 
AR_AUFSCHL sowie AR_FBANK und schalten Sie diese  

 Unsichtbar, gesperrt. 

 

14 Bestätigen Sie das Dialogfeld mit OK und klicken Sie in der  
Aktionsleiste der Palette auf Anwenden und Schließen, um  
die Änderungen zu speichern und die Funktion zu beenden. 
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Aufgabe 2: Feldverlegung mit Automatik 

Überblick 

Das Erdgeschoss ist wie das Untergeschoss polygonal begrenzt.  
Zur Festlegung der Schalung wird nicht wie für die obere Mattenbe-
wehrung der UG-Decke die automatische Polygonzugerkennung, 
sondern die Flächensuche verwendet. Wie bisher werden die Aus-
sparungen im Verlegefeld berücksichtigt. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Layer auswählen, ein-
stellen 

Palette Layer 

 Feldverlegung Assistent 

 Flächensuche Dialogzeile 
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Lösung 

Polygonale Feldverlegung erzeugen 

1 Öffnen Sie die Palette Layer und schalten Sie die Layer AR_WD 
und AR_ST_B  Unsichtbar, gesperrt, damit in der Deckenun-
tersicht vorübergehend nur noch die Decke dargestellt wird. 

 

2 Öffnen Sie die Palette Assistenten und doppelklicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf die Feldverlegung unter Matten-untere 
Lage. 

 

Die Funktion  Feldverlegung wird automatisch gestartet, der 
Layer MA_M_U sollte eingestellt sein. 
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3 Von Punkt, Element / Abstand: Kontrollieren Sie, ob in der Dialog-
zeile die  Flächensuche aktiviert ist (gedrücktes Symbol),  
ändern Sie die Auflagertiefe auf -0,05 m und klicken Sie in der 
Deckenuntersicht in das Deckenfeld. 
Achten Sie darauf, dass Sie keinen Punkt anklicken. 

Der Verlegebereich wird markiert. 

4 Legen Sie die Höhenlage der Bewehrung (  Lagentiefe,  
 Bauteildicke,  Betondeckung unten) fest und klicken Sie 

auf  Aussparung eingeben. 

 

5 Legen Sie wie für die Mattenbewehrung der UG-Decke mit der  
 Flächensuche alle Aussparungen der EG-Decke mit einem 

Abstand von 0,05 fest. 

6 Drücken Sie ESC, um die Eingabe von Aussparungen zu beenden 
und bestätigen Sie das Dialogfeld mit OK. 

7 Es erscheint das Dialogfeld zur Festlegung der Verlegeparameter. 
Wählen Sie den Mattentyp Q424A aus und kontrollieren Sie, ob 

 Verlegeende bündig eingestellt ist. 

8 Aktivieren Sie die Schaltfläche  Querüberdeckung, damit nur 
ganze Mattenbreiten verlegt werden und bestätigen Sie die Ein-
stellungen mit OK. 

 

9 Drücken Sie ESC, um die Funktion zu beenden. 
 

 
 

Tipp: Vergrößern Sie den 
Bildausschnitt mit  Bild-
ausschnitt festlegen, um 
keinen Punkt zu aktivieren. 

Tipp: Wenn Sie die Schalt-
fläche  Längsüberde-
ckung aktivieren, werden  
in Längsrichtung nur ganze 
Matten oder Teile der Mat-
ten (3/4, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4) 
verwendet. 
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Aufgabe 3: Deckenaussparung bewehren 

Überblick 

Die Zulagebewehrung am freien Deckenrand des Treppenlochs  
haben Sie im UG mit den Funktionen  Zulagen und  Randbe-
wehrung der Rundstahlflächenbewehrung erzeugt. 
Die Einfassbewehrung am Treppenloch im EG erstellen Sie mit einem 
PythonPart. Diese Art der Bewehrung kennen Sie bereits von der 
Bewehrung der Einzelbauteile des Untergeschosses. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Layer auswählen, ein-
stellen 

Palette Layer 

 PythonPart Palette Bibliothek 

 Kopieren und einfügen Aufgabenbereich Bearbeiten 

 Maßlinie, Verlegetext Aufgabenbereich Rundstahl bzw.  
Assistent 

 Projektbezogen öffnen Symbolleiste für den Schnellzugriff 
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Lösung 

Einfassbewehrung erzeugen 

 In der Actionbar ist der Aufgabenbereich Rundstahl expandiert. 

1 Öffnen Sie die Palette Layer und schalten Sie die Layer AR_WD 
und AR_ST_B wieder  Bearbeitbar. 

2 Öffnen Sie die Palette Bibliothek und klicken Sie auf die Ordner 
Standard, PythonParts und Ingenieurbau. 

3 Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf das PythonPart 
Umfassungsbewehrung expandierend. 
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4 Kontrollieren Sie in der Registerkarte Globale Daten, ob das  
Speichern als PythonPart aktiviert ist und als Betondeckung  
jeweils 0,03 eingestellt ist. Aktivieren Sie als Anzahl der Beweh-
rungsseiten die Option 3. 
Die übrigen Einstellungen übernehmen Sie unverändert. 

 

5 Wählen Sie für die Bügel den Layer RU_R, den Typ Steckbügel 
sowie den Durchmesser 8 aus, geben Sie für die Schenkellänge 
oben und unten als Übergreifungslänge den Wert 0,46 ein und 
deaktivieren Sie den Parameter Haken. 
Den Stababstand übernehmen Sie unverändert. 

 

Tipp: Sie können auch Dia-
gonalstäbe gegen das Ein-
reißen des Betons in den 
Ecken festlegen. Hier wird 
davon kein Gebrauch ge-
macht. 
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6 Wählen Sie für die Längseisen den Layer RU_R sowie den 
Durchmesser 12 aus und geben Sie für den Überstand Anfang und 
Ende als Verankerungslänge den Wert 0,49 ein. 

 

7 Bewegen Sie in der Darstellung der Architekturdaten das  
Fadenkreuz an die untere Schalkante der Deckenöffnung bis  
die Bewehrung expandiert und klicken Sie in die Zeichenfläche. 

 

Die Bewehrung wird automatisch in die vorhandene Decke  
expandiert. Die untere Verlegung ist aktiv, die linke und obere 
Verlegung ist mit einem  Griff versehen. 

8 Klicken Sie auf den Griff der linken Verlegung, um diese aktiv zu 
setzen. 

In der Palette Randeinfassung wird die Registerkarte Einzel-
randeinfassung angewählt, als Elementindex ist 2 eingetragen. 

Tipp: Über die Schaltflächen 
in der Aktionsleiste der  
Palette können Sie die Ein-
stellungen als  Favorit 
speichern und später er-
neut einlesen. 

-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



 

CAD Advanced Engineering Lektion 5, Übung 5: Erdgeschossdecke 251 
 

9 Ändern Sie den Durchmesser der Längseisen auf 14 sowie den 
Überstand Anfang und Ende auf den Wert 0,57. 

 

10 Klicken Sie in der Aktionsleiste der Palette auf Schließen, um die 
Bewehrung endgültig zu erzeugen. 

Da Sie die Bewehrung als PythonPart erzeugt haben, können Sie 
jederzeit sämtliche Einstellungen nachträglich ändern, indem Sie 
mit der linken Maustaste auf das Verlegepolygon doppelklicken. 

11 Kopieren Sie mit  Kopieren und einfügen (Aufgabenbereich 
Bearbeiten) die Längsbewehrung auf die erforderliche Stückzahl 
(vertikal 2x3 ∅ 14, horizontal je 2x2 ∅ 12). 

12 Erzeugen Sie mit  Maßlinie, Verlegetext (Aufgabenbereich 
Rundstahl) in der Deckenuntersicht die Beschriftung der Einfass-
bewehrung. 

• Verwenden Sie für die Beschriftung der Einfassbügel den 
Maßlinientyp Maßlinie, deaktivieren Sie für die Darstellung  
der Maßlinie die Option Stabmarkierungen und setzen Sie  
die Maßlinie und die Beschriftung ab. 
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• Erzeugen Sie jeweils eine gemeinsame Beschriftung für die 
Längsbewehrung, indem Sie die Eisen gemeinsam aktivieren. 
Verwenden Sie den Maßlinientyp Fächer und stellen Sie die 
Textparameter so ein, dass nur Stückzahl und Durchmesser 
angezeigt werden. 

13 Öffnen Sie die Zeichnungs- und Teilbildanwahl und doppelklicken 
Sie auf Teilbild Nr. 1008, um nur noch die Schalung und Bewehrung 
ohne Architekturdaten darzustellen. 
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Übung 6: 
Stahlmengenverwaltung 

Die Ausgabe der verwalteten Stahlmengen ist zum einen auf dem 
Bewehrungsplan als Mattenschneideskizze, als Biegeliste oder als 
Stahlauszug möglich. Zum anderen können Sie die vorhandene  
Bewehrung in Form von Stahllisten ausgeben. 
Mit Hilfe der Funktion Einzelverlegung haben Sie die Möglichkeit zur 
Restmattenverlegung. 
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Aufgabe 1: Schneideskizze 

Überblick 

Die Schneideskizze in Allplan veranschaulicht für die Baustelle und die 
Biegerei die Form der auf dem Plan verwendeten Matten. 
Zur Erstellung der Schneideskizze müssen Sie sich in einem Matten-
teilbild befinden. Sind auf mehreren Teilbildern Matten verlegt, die 
gemeinsam für eine Schneideskizze berücksichtigt werden sollen, so 
müssen die entsprechenden Teilbilder aktiv im Hintergrund liegen. 
Matten auf sichtbaren, aber gesperrten Layern werden in der 
Schneideskizze nicht berücksichtigt. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Projektbezogen öffnen Symbolleiste für den Schnellzugriff 

 Legende Matten Aufgabenbereich Matten 
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Lösung 

Schneideskizze erstellen 

 Nur Teilbild Nr. 1008 (EG-DE Schalung und Bew. untere Lage) ist 
aktiv, andere Teilbilder sind nicht angewählt. 

1 Klicken Sie auf  Legende Matten (Aufgabenbereich Matten). 

2 Wählen Sie im Dialogfeld Legendenauswahl den Listentyp  
Mattenschneideskizze aus, deaktivieren Sie die Option Asso-
ziative Legende vom aktiven Dokument, da die Schneideskizze 
im Augenblick nicht als assoziative Legende erzeugt werden kann 
und bestätigen Sie mit OK. 

 

Hinweis: Wenn Sie die Option Assoziative Legende vom aktiven 
Dokument nicht deaktiviert haben, erhalten Sie eine entspre-
chende Meldung, dass die Schneideskizze nicht als assoziative 
Legende erzeugt wird. 

Tipp: Wenn Sie die Matten-
schneideskizze nicht aus-
schließlich im Teilbild ab-
setzen, sondern z.B. auf  
den Drucker ausgeben 
möchten, verwenden Sie  
die Mattenschneideskizze 
der Funktion  Reports 
Matten. 
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3 Klicken Sie in den Eingabeoptionen auf Alles. 

Die Mattenschneideskizze wird erstellt und hängt am Fadenkreuz. 

4 Setzen Sie die Mattenschneideskizze im Teilbild ab. 
Ein Ausschnitt der Liste sieht dann so aus: 

 
 

 
 

Gut zu wissen: Restmatten aus Schneideskizze verlegen 

Nach dem Erzeugen einer Schneideskizze, in der alle ganzen Matten 
ausgefiltert sind, haben Sie einen Überblick über die Reststücke der 
geschnittenen Matten. Diese Restmatten können Sie in Allplan durch 
entsprechendes Anklicken übernehmen und verlegen. 

Restmatten verlegen 

1 Klicken Sie auf  Einzelverlegung (Aufgabenbereich Matten). 

2 Überprüfen Sie in der Palette Eigenschaften, ob der Layer 
MA_M_U eingestellt ist, und aktivieren Sie ihn ggf. im Bereich 
Format, damit aus der Schneideskizze der unteren Lage auch  
nur Matten für die untere Lage erzeugt werden. 

3 In welche Ansicht? Klicken Sie in den Grundriss, legen Sie die Ein-
stellungen für die Höhenlage fest und bestätigen Sie mit OK. 
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4 Klicken Sie in der Dialog-Symbolleiste Einzelverlegung auf  
 Restmattenverlegung. 

Zusätzlich zum aktiven Fenster wird das Fenster Restmatten-
verlegung eingeblendet, in dem alle Matten mit Restmatten-
stücken als Schneideskizze angezeigt werden. 

 

5 Klicken Sie in der Schneideskizze auf den Mattenrest, den Sie 
verlegen möchten. 

Das zusätzliche Fenster Restmattenverlegung wird wieder ge-
schlossen. 

6 Verlegen Sie die Restmatte. Hierbei können Sie die automatisch 
übernommenen Abmessungen beibehalten oder verringern. 

7 Klicken Sie erneut auf  Restmattenverlegung, um weitere 
Restmattenstücke zu verlegen. 
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Aufgabe 2: Mattenliste 

Überblick 

Die Mattenliste wird, wie auch die Rundstahlliste im Hintergrund -
begleitend zur Zeichnung erzeugt und ist somit immer auf dem  
aktuellen Stand. Dadurch ist jederzeit die Ausgabe der momentan 
verlegten Bewehrung möglich. 

 

Sie benötigen folgende Funktion: 

Funktion Zugriff 

 Reports Matten Aufgabenbereich Matten 
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Lösung 

Mattenliste erstellen 

1 Expandieren Sie in der Actionbar den Aufgabenbereich Matten 
und klicken Sie auf  Reports Matten. 

2 Klicken Sie im Dialogfeld Reports ggf. links auf Standard und 
wählen Sie den Report Mattenstahlliste. 

 

3 Klicken Sie in den Eingabeoptionen auf Alles, um alle Positionen 
einzuschließen. 

Die Mattenliste wird im Report Viewer eingeblendet. Tipp: In Report Viewer -  
 Editormodus können  

Sie durch Anklicken der 
bemaßten Biegeformen 
diese in der Zeichenfläche 
modifizieren. 
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4 Legen Sie die gewünschten Parameter fest. 

 

5 Klicken Sie auf  Export und wählen Sie Allplan, wenn Sie die 
Mattenliste auf dem Teilbild absetzen möchten. 

6 Klicken Sie alternativ zum Ausgeben der Liste auf  Drucken 
oder wählen Sie unter  Export eine der vorhandenen Spei-
chermöglichkeiten. 
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Aufgabe 3: Stahlauszug 

Überblick 

Mit der Funktion  Gesamtauszug, die Sie bereits bei der Beweh-
rung der Einzelbauteile kennengelernt haben, stellen Sie die rechner-
interne Stück- und Biegeformverwaltung auf dem Bewehrungsplan 
dar. In diesem Fall ordnen Sie die Eisen der Deckenaussparung in 
einem Auszugsblock an. 

 

Sie benötigen folgende Funktion: 

Funktion Zugriff 

 Gesamtauszug Aufgabenbereich Rundstahl 
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Lösung 

Gesamtauszüge der Rundstahlbewehrung 

 Nur Teilbild Nr. 1008 (EG-DE Schalung und Bew. untere Lage) ist 
aktiv, andere Teilbilder sind nicht angewählt. 

1 Klicken Sie auf  Gesamtauszug (Aufgabenbereich Rundstahl). 

2 Wählen Sie in den Eingabeoptionen Rundstahl und geben Sie in 
der Dialogzeile die Position ein, von der Sie einen Auszug erstellen 
möchten, oder klicken Sie die jeweilige Position an. 
Beginnen Sie mit Positionsnummer 1. 

 

3 Übernehmen Sie die Einstellungen gemäß oberer Abbildung. 

4 Der Auszug mit Text hängt am Fadenkreuz. Setzen Sie den  
Auszug unterhalb des Grundrisses ab. 

5 Die weiteren Stahlauszüge können Sie nun selbständig erzeugen: 

• Die Eisen können Sie mit den Schaltflächen + / - der Option  
 Drehen um jeweils 90° drehen und/oder mit den Schalt-

flächen X / Y der Option  Spiegeln um die x- bzw. y-Achse 
spiegeln. 

• Für gerade Eisen können Sie die  Schenkelbemaßung aus-
schalten. 

• Den Textwinkel wählen Sie entsprechend der Lage der Eisen-
form. 

 

 
 

Tipp: Über  Einstellungen 
Auszugsbeschriftung kön-
nen Sie die Parameter für 
die Beschriftung und Be-
maßung der Auszüge fest-
legen. 
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Gut zu wissen: Lage der Auszugsbeschriftung 

Unabhängig von der Lage des Eisens wird die Auszugsbeschriftung 
grundsätzlich horizontal oder vertikal erzeugt. 

Bei schrägen Grundrissen können Sie die Eisenauszüge in einem 
Auszugsblock platzieren und nachträglich drehen. Wenn Sie aber  
die Auszüge zur besseren Orientierung der Einbaulage fluchtend 
absetzen, können Sie auch die Auszugsbeschriftung drehen. 
Hierzu können Sie die Auszugsbeschriftung anklicken und mit der 
Direkten Objektmodifikation die gewünschte Drehung und Lage 
festlegen. 
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Übung 7: Planausgabe 
Die Planausgabe haben Sie bereits ausführlich in Übung 1 der  
Lektion 3 von CAD Beginner kennengelernt. Wenn Sie Beweh-
rungsteilbilder mit sich automatisch aktualisierenden Ansichten und 
Schnitten in der Planbearbeitung absetzen, sind ein paar Besonder-
heiten zu berücksichtigen. 

In der folgenden Übung erzeugen Sie einen Plan für den Unterzug.  
Da Sie Schalung und Bewehrung in einem Teilbild erzeugt haben, 
befindet sich auch das Bewehrungsmodell auf dem Plan, das Sie  
jedoch für die Planausgabe nicht benötigen. 
Zu beachten ist ferner, dass Gesamtauszüge grundsätzlich im Teil-
bild mit dem Bewehrungsmodell erzeugt werden. Dadurch müssen 
Sie, selbst wenn Sie Schalung und Bewehrung auf verschiedenen 
Teilbildern erzeugen, sowohl das Schalungs- als auch das Beweh-
rungsteilbild im Plan absetzen, damit die Gesamtauszüge im Plan 
dargestellt werden. 

Nachfolgend setzen Sie zunächst das Teilbild ab und „beschneiden“ 
dieses dann so, dass das Bewehrungsmodell nicht mehr im Plan ent-
halten ist. 
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Aufgabe 1: Planzusammenstellung 

Überblick 

Für den Unterzugsplan wechseln Sie die Aufgabe, legen zunächst die 
Blattgröße und den Rahmen fest und wählen dann das Planelement 
aus. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Projektbezogen öffnen Symbolleiste für den Schnellzugriff 

 Seite einrichten Aufgabe Planlayout - Aufgabenbereich 
Planbearbeitung 

 Planelement Aufgabenbereich Planbearbeitung 
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Lösung 

Blattgröße und Rahmen festlegen 

1 Wählen Sie in der Actionbar die Aufgabe Planlayout. 
Allplan wechselt in die Planbearbeitung. Durch Anwahl einer an-
deren Aufgabe kehren Sie wieder in die Dokumentbearbeitung 
zurück. 

2 Klicken Sie auf  Projektbezogen öffnen (Symbolleiste für den 
Schnellzugriff). 

3 Markieren Sie Plan Nr. 5, drücken Sie die Taste F2, tragen Sie den 
Plannamen Bewehrung Unterzug 1.UG ein und bestätigen Sie das 
Dialogfeld mit Schließen. 

 

4 Klicken Sie in der Actionbar im Aufgabenbereich Planbearbeitung 
auf  Seite einrichten. 

Die Palette Seite einrichten wird als eigenständige Palette ange-
zeigt. 

5 Legen Sie im Bereich Seite das Format und dessen Ausrichtung 
fest, legen Sie Art und ggf. Größe der Ränder fest und bestätigen 
Sie mit OK. 

Mit der hier gewählten Einstellung für die Seitenränder wird die 
Seite immer so platziert, dass die linke untere Ecke der Seite mit 
der linken unteren Ecke der bedruckbaren Fläche des in der Funk-
tion  Pläne ausgeben eingestellten Druckers identisch ist.  
Damit stellen Sie sicher, dass alle Elemente bis zu den Rändern der 
Seite ausgegeben werden. 
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6 Klicken Sie im Bereich Eigenschaften auf die Schaltfläche Plan-
rahmen. 

 

7 Wählen Sie in der Unterpalette die Rahmenart Heftrand-Rahmen 
nach DIN 824 A, ändern Sie ggf. die Formateigenschaften des 
Planrahmens und klicken Sie auf Schließen, um in die Palette  
Seite einrichten zurück zu wechseln. 
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Hinweis: Möchten Sie den Planrahmen mit beliebigen Abmessun-
gen innerhalb der Seite platzieren, setzen Sie diesen mit  Plan-
rahmen (Aufgabenbereich Planbearbeitung) ab. Eigene Rah-
mengrößen können Sie hier mit Hilfe der Eingabeoptionen fest-
legen. 

8 Klicken Sie auf Schließen, um die Funktion Seite einrichten zu 
beenden. 

 

 
 

Planelement absetzen 

1 Klicken Sie auf  Planelement (Aufgabenbereich Planbearbei-
tung). 

2 Klicken Sie in der Dialog-Symbolleiste Planelement auf  Bau-
werksstruktur und klicken Sie im Dialogfeld Teilbild wählen auf 

 Bauwerksstruktur. 

 

Hinweis: Die Architekturdaten müssen Sie nicht mitaktivieren,  
da Sie diese nicht als Bestandteil der Plandarstellung verwendet 
haben. 

3 Aktivieren Sie das Teilbild 911 UG-UZ Schalung und Bewehrung 
in der Strukturstufe UG-Unterzug und bestätigen Sie das Dialog-
feld mit OK. 
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4 Klicken Sie auf das Eingabefeld Layer/Druckset und wählen Sie 
den Zeichnungstyp Bewehrungszeichnung sowie die Einstellun-
gen In Planelement existierende Layer auflisten und Fixiert, 
Layereinstellung fest im Planelement speichern. 

5 Schalten Sie ggf. Layer, die nicht in den auszugebenden Elemen-
ten enthalten sein sollen,  Unsichtbar und bestätigen Sie das 
Dialogfeld mit OK. 

 

6 Setzen Sie das ausgewählte Teilbild so auf dem Plan ab, dass das 
Bewehrungsmodell außerhalb des Planrahmens liegt. Verschie-
ben Sie das Planelement ggf. mit  Verschieben (Aufgabenbe-
reich Bearbeiten). 

7 Beenden Sie die Auswahl der Planelemente mit ESC. 
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Aufgabe 2: Plandarstellung ohne 
Bewehrungsmodell 

Überblick 

Ausgegeben werden nur die Elemente, die innerhalb der bedruck-
baren Fläche der Seite und des Ausgabegeräts liegen. In der Druck-
vorschau erscheinen aber alle Elemente. Mit Hilfe eines Planschnitts 
oder eines Planfensters können Sie das Bewehrungsmodell aus-
blenden. 

 

Sie benötigen folgende Funktionen: 

Funktion Zugriff 

 Planausschnitt in Plan 
wandeln 

Aufgabenbereich Planschnitt 

 Planschnitt oder Plan laden Aufgabenbereich Planschnitt 

 Verschieben Aufgabenbereich Bearbeiten 

 Original-Plan laden Aufgabenbereich Planschnitt 

 Planfenster Aufgabenbereich Planbearbeitung 
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Lösung 

Planausschnitt erzeugen 

1 Klicken Sie in der Actionbar im Aufgabenbereich Planschnitt auf 
 Planausschnitt in Plan wandeln. 

2 Wählen Sie Plan Nr. 6 und geben Sie für den Maßstab M 1:X und 
den Bezugsplanmaßstab B-Mass den Wert 50 ein. 

 

3 Klicken Sie den äußeren Rand des Planrahmens an. 

Die Erzeugung des Ausschnitts wird Ihnen in einem Informations-
fenster bestätigt. 

Hinweis: Wenn Sie von kleineren Bereichen des Plans Ausschnit-
te erzeugen möchten, setzen Sie mit  Planrahmen einen ent-
sprechenden Planrahmen ab und klicken diesen an. Auf diese 
Weise können Sie auch einen großen Plan in kleineren Teilplänen 
ausgeben. 

4 Klicken Sie im Aufgabenbereich Planschnitt auf  Planschnitt 
oder Plan laden. 

5 Klicken Sie in den Eingabeoptionen auf >Plan und aktivieren Sie 
Plan Nr. 6. 

6 Verschieben Sie ggf. den gesamten Plan so, dass der linke untere 
Eckpunkt des Planrahmens mit der linken unteren Ecke der Seite 
identisch ist. 

7 Klicken Sie auf  Original-Plan laden (Aufgabenbereich Plan-
schnitt - Flyout  Planschnitt oder Plan laden). 

 

 

Planfenster erzeugen 

1 Klicken Sie in der Actionbar im Aufgabenbereich Planbearbeitung 
auf  Planfenster. 
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2 Klicken Sie auf  …von bereits abgesetzten Planelementen. 

 

3 Klicken Sie in das Planelement, um es zu aktivieren. 

4 Deaktivieren Sie ggf. in den Eingabeoptionen die  Flächen-
suche. 

5 Bestimmen Sie die Größe des Planfensters, indem Sie mit der 
linken Maustaste die beiden Diagonalpunkte des Planfensters 
(links unten und rechts oben) so angeben, dass das Beweh-
rungsmodell außerhalb des Planfensters liegt. 

 

6 Drücken Sie zweimal ESC, um die Eingabe des Planfensters und 
die Funktion zu beenden. 

 

 

Tipp: Mit Hilfe der Polygon-
zugeingabe können Sie 
Planfenster auch polygonal 
begrenzen. 
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Bewehrungselemente 

unsichtbar machen  132 
Darstellungsparameter  44 
Elemente 

entfernen/hinzufügen  44 
Grundlagen  29 
kopieren  129 
Layer auswählen  31 
Layerfilter  32 
mit Clipboard kopieren  87 
mit dem ProjectPilot kopieren  

91 
Optionen  31 
Referenz entfernen  45, 87 
Referenzteilbilder aktiv setzen  

45 
Schnitt als Ansicht darstellen  

32 

Schnitt von Schnitt/Ansicht  
38 

Schnitteinstellungen  32, 38, 
108 

Schnittführung darstellen  43, 
87 

Schnittführung erzeugen  32 
Teilbildübergreifendes 

Arbeiten  45 
Verdeckte Kanten  32 

Ansichtenbemaßung 
automatisch  153 

Anwahlstatus als Favorit 
speichern  164 

Arbeiten mit Summenfunktion  
220 

Arbeitsmodus festlegen  23 
Assistent 

Allgemeines  166 
neue Gruppe  168 
öffnen  168 
Speicherort  170 
umbenennen  168 

Aufgabenbereich 
3D-Objekte  137 
Arbeitsumgebung  55 
Bearbeiten  70 
expandieren  20 
Filter  225 
Matten  120, 192 
Positionsplan  171 
Rundstahl  49, 93, 196 
Schnellzugriff  137 
Schnitte  29 

Auflagertiefe modifizieren  207, 
215, 223 

Aussparungen 
Decke  190 

Auszugseisen  77, 101 
Automatisch aktualisierende 

Schnitte  38 
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automatische 
Ansichtenbeschriftung  153 

B 
Bauwerksstruktur 

Anwahlstatus speichern  164 
Schalung und Bewehrung  27, 

81, 107, 135 
Speicherort für Favoriten  164 
Strukturstufe kopieren  161 
Teilbilder kopieren  239 
Teilbilder zuordnen  161 

Beliebige Ansicht  156 
Beschriftung 

automatisch  153 
Maßlinie mit Stückzahl  70 
mit freiem Text  121, 123 
Verlegetext mit Markierung  71 

Bewehrung 
perspektivische Darstellung  

156 
Referenz entfernen  45, 87 
spiegeln  70 
unsichtbar schalten  129 
verschieben  70 

Bewehrungsfunktionen  129, 153 
Biegeformen  207 
Bildschirmdarstellung  13 
Blicken  38 

C 
Clipboard 

Einfügen an Originalposition  
87, 225 

Kopieren  87, 225 

D 
Darstellungsmöglichkeit 

durch Layer  233 
durch Teilbilder  233 

Deckenuntersicht  231 

E 
Eigenschaften 

Projekt  5 
Einfügen an Originalposition  225 
 

Einstellen 
Layer  13 

Eisen verlegen 
automatisch  93, 113 
frei  71, 147 
manuell  71 
schalkantenbezogen  49, 117, 

123, 141, 147 
stabbezogen  57, 61 
über mehrere Verlegebereiche  

141 
Elemente kopieren und wandeln  

47 

F 
Feldverlegung 

Flächensuche  197 
Höhenlage  187, 215, 245 
Matten in Polygonfläche  187 
Matten in Rechteckfläche  120 
mit Aussparung  190 
mit Polygonautomatik  215 
polygonal  197 
polygonal mit Automatik  245 
Verlegeparameter  120, 127, 

187, 190, 245 
FF-Bewehrung 

Bauteileingabe  93, 113 
nachträgliche Beschriftung  

93, 113 
Flächenbewehrung 

Bauteildicke abgreifen  120 
Lagentiefe abgreifen  120 

Formateigenschaften der 
Bewehrung  18 

Funktionsaufruf 
mit Hilfe des Assistenten  187, 

197, 215, 220, 245 
über Kontextmenü  41, 49 

G 
Gesamtauszug  75, 101, 261 
Grundrissbereich kopieren und 

wandeln  47 
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H 
Hilfskörper für 2D-Schalung  137 
Höhenlage der Bewehrung  187, 

215, 245 
modifizieren  225 

K 
Klappen  38 
Kollisionskontrolle  63 

L 
Lagentiefe festlegen  120, 127 
Layer 

auswählen  13 
einstellen  13 
Einstellungen als Favorit 

speichern  13 
Sichtbarkeit  13, 233, 269 

Layer auswählen, einstellen  13 
Layer modifizieren  225 

M 
manuelle Verlegung 

frei  71, 147 
schalkantenbezogen  49, 117, 

123, 141, 147 
stabbezogen  57, 61 

Maßlinie mit Stückzahl  70 
Maßlinie, Verlegetext 

nachträglich  141 
Matten 

Länge modifizieren  194 
Verlegeparameter im Bereich 

modifizieren  194 
Matten ausschneiden  218 
Mattenbewehrung 

Layer auswählen  120, 127 
Verlegearten  192 

Mattenschneideskizze  255 
Mattenstahlliste  259 
Menüleiste 

temporär einblenden  20 
Modifikation über 

Eigenschaftspalette 
Position  51 
Verlegung  51 

N 
nachträgliche Beschriftung  141 
nachträgliche Modifikation  248 
Neue Positionsnummer  51 

O 
Oberflächeneinstellungen  20 

P 
Perspektivische Darstellung der 

Bewehrung  156 
Planausgabe  265 

Ausschnitt erzeugen  272 
Definition  267 
Planbearbeitung starten  267 
Planelemente  269 
Planfenster  272 
Planrahmen  267 
Seite einrichten  267 

Planausschnitt 
erzeugen  272 
laden  272 
Originalplan laden  272 

Planausschnitt in Plan wandeln  
272 

Planelement  269 
Planlayout  267 
Planrahmen  267 
Planschnitt oder Plan laden  272 
Polygonale Verlegung 

Abtreppung  197 
gemeinsame Beschriftung  

202 
Verlegeparameter  197 

Position modifizieren  51 
Positionsplan  171 

Deckenpositionen  174 
horizontale 

Positionsbezeichnung  178 
modifizieren  180 
Nummerierungsautomatik  178 
Optionen  173 
Positionsliste  182 
Positionszeiger  178 
vertikale 

Positionsbezeichnung  178 

-  Nur für Online Schulungen durch zertifizierte Allplan Trainer  - 

 



 

278 Index Allplan 2021  

Zusatztext  174 
Projekt 

anlegen mit Projektvorlage  11 
Eigenschaften  5 
einspielen  5 

Projektdaten einspielen 
über Drag&Drop  5 
über Projektanwahl  5 

Projektvorlage verwenden  11 
PythonParts 

Bauteileingabe  248 
nachträgliche Modifikation  

248 

R 
Referenzteilbilder an- und 

abwählen  45 
Referenzteilbilder verwalten  87, 

240 
Restmattenverlegung  256 
Richtungsabhängige Aktivierung  

55 
Rundstahl 

Einzelverlegung  203 
Feldbewehrung  197 
Randbewehrung  207 
Stützbewehrung  220 
Zulagen  207 

Rundstahlauszug  75 
Rundstahlbewehrung 

Layer auswählen  121 
Rundstahlfilter  225 
Rundstahlliste  258 
Rundstahlverlegung 

Parameter  197, 203, 207 

S 
Schalung wiederverwenden  87, 

240 
Schnitt erzeugen  38, 83, 108 

als Ansicht  32, 108 
für 3D-Bewehrung in 2D-

Schalung  153 
Schnitt kopieren  129 

dokumentübergreifend  87 
mit ProjectPilot  91 

Schnitt modifizieren  87, 240 

Schnittbereich festlegen  129 
Schnittführung erzeugen  32 
Schnittführung kopieren  129 
Schnittkörper modifizieren  41, 87 
Segment-Aktivierung  220 
Spurverfolgung  22 
Stabform 

expandierender Bügel  49, 117, 
147 

expandierendes Längseisen 
mit Verankerung  61, 71 

freie Biegeform  63 
Längseisen mit Haken  57, 141 
Steckbügel mit variablen 

Schenkeln  68 
Winkeleisen  123, 147 

Stabformeingabe 
Betondeckung einzeln 

eingeben  49, 68 
Expansion an Schalkanten  49, 

61, 68, 123, 141 
Festlegung der 

Verankerungslängen  99 
Gekröpfte Eisen erzeugen  99 
Kontextmenü  49 
maßgebende Schalkanten  66 
Punkteingabe  57, 63, 147 
Schenkelkorrektur  63, 99 

Stahllisten  258 
Starten 

Allplan  5 
Strukturstufe kopieren  161 
Stützbewehrung 

Matten  215 
Rundstahl  220 

Stützenbewehrung mit 
PythonPart  93 

Summenfunktion  220 

T 
Teilauszug  75, 101, 102 
Teilbild als Assistent speichern  

168 
Teilbild in Bauwerksstruktur 

kopieren  239 
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Teilbilder einer Strukturstufe 
zuordnen  161 

Textzusammensetzung 
modifizieren  203 

U 
Übernahme Ansicht  203 
Übernahme Schalungspolygon  

121, 127, 197 

V 
Verlegedarstellung modifizieren  

123, 141, 223 
Verlegegeometrie modifizieren  

223 
Verlegetext mit Markierung  71 
Verlegung modifizieren  51 
Verlegung nachträglich 

beschriften  51 
Verlegung Stabform 

frei  147 
schalkantenbezogen  49, 117, 

123, 141, 147 
stabbezogen  57, 61 

Verpositionieren  51, 203, 207, 
225 
gleicher 

Bewehrungspositionen  228 

Z 
Zeichnungsstruktur in der 

Bewehrungsplanung  165 
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